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Rahmenprofile:

Fir unsere verschiedenen Insektenschutzsysteme verwenden wir ausschlie3lich stranggepresste Aluminiumprofile.
Durch hochwertige Pulverbeschichtung und geringe Mal3toleranzen erreichen unsere Produkte einen hohen Standard.
Die Rahmenecken sind auf Gehrung geschnitten und mit Alu-Eckverbindern verpresst. Bei Schiebetiiren werden die Alu-
Eckverbinder im Schiebeflligel zuséatzlich mit DEFLEX-Montageklebstoff PUR-Solo verklebt.

Farben:

Serienfarben:  Weil} RAL 9016 und RAL 9010 (nur Rollo- und Plisseesysteme 13,17, 22 und 31)
Braun TON 8077 und Schokoladenbraun RAL 8017 (nur Rollosystem Tir)
Anthrazitgrau RAL 7016
Silber eloxiert EV1 (nur Lichtschachtabdeckung ASSEL)

Sonderfarben:

AufWunsch kénnen RAL- und DB-Farben geliefert werden. Dabei wird das Lagerpulver unseres Beschichters verwendet.
Pulverwiinsche bestimmter Hersteller kbnnen nach vorheriger Absprache gerne beriicksichtigt werden. Bohrungen fiir
Aufhangehaken, die zur Beschichtung bendtigt werden, sind moglich.

Gewebe:
Fir unseren Insektenschutz verwenden wir standardmafig Fiberglasgewebe in den Farben Schwarz oder Grau. Das Ge-
webe besteht aus reil3festem, witterungsbestandigem, kunststoffummanteltem Glasfasergarn.

Dartliber hinaus liefern wir folgende Spezialgewebe:

Klarblickgewebe

Edelstahlgewebe*

Katzenfiberglasgewebe

Pollenschutzgewebe (nur im Spannrahmen Vario V)
Edelstahlgewebe ASSEL

*Edelstahlgewebe lasst sich bei pressblanken und strukturbeschichteten Profilen, auf Grund der rauen Oberflache, nicht
verarbeiten.

Keder:
Der Keder fiir das Einziehen des Gewebes ist, passend zur Gewebefarbe, in Schwarz oder Grau erhaltlich. Fiir Edelstahl-
und Katzenfiberglasgewebe kommt ausschlielich schwarzer Keder zum Einsatz.

Befestigungen und Zubehor:
Unsere Spannrahmen werden je nach System mit Kedergriffen ausgestattet. Die Befestigung am Fenster erfolgt mit
geschraubten Einhangewinkeln, Federstiften oder Federhaltern.

Die Drehtiiren mit oder ohne Zargen werden mit Scharnierbéndern, StoBblech, Mittelsprossen, Biirstendichtungen und
Magnetbandern ausgestattet. Zum Offnen dient eine Mittelsprosse mit integrierter Griffleiste. FederschlieRRer, SchlieRfeder
oder SchlieRgummi runden das Programm der Drehtiiren ab.

Das Rollosystem flir Fenster wird serienmafRig mit einer Rollobremse zum langsamen Einfahren des Gewebes ausgestattet.

Die Lichtschachtabdeckung ASSEL kann wahlweise mit Gitterrostklammern oder Kautschukklebeband auf dem Gitterrost
befestigt werden.

Bearbeitung:

Unsere Spannrahmen werden bei Vorgabe von lichten Blendrahmenmal3en vorgebohrt. Bei Bestellungen mit Spann-
rahmenaulRenmalen erfolgen die Bohrungen nur, wenn die Auflage des Rahmenprofils auf dem Blendrahmen oben und
unten angegeben ist.

Die Dreh- und Schiebetiiren, sowie Rollo- und Plisseesysteme werden immer nach AulRenmallen gefertigt. Anbauteile
wie z.B. Zargen- und Einbaurahmenprofile, Fiihrungsschienen etc. sind den vor Ort entsprechenden Verhéltnissen mit
Schrauben, Klebebéandern (z.B. DEFLEX-Hochleistungsklebeband) oder Klebstoffen (z.B. DEFLEX-Montageklebstoff ISSP)
zu befestigen.

2 i -Dichtsysteme GmbH
Anderungen vorbehalten. Stand: 1/2023
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Fiberglasgewebe

aus reil3festem, witterungsbestandigem, kunststoffummanteltem Glasfasergarn
MaschengréRe: ca. 1,29 x 1,13 mm

Fadenstarke: 0,28 mm

Offene Flache: ca. 65 %

1017-3 Schwarz 523200031017 30m
1017-4 800 Grau 523200041017 30 m
1003-3 1000 Schwarz 523200031003 30m
1006-4 1000 Grau 523200041006 30 m
1004-3 1200 Schwarz 523200031004 30m
1007-4 1200 Grau 523200041007 30 m
1005-3 1400 Schwarz 523200031005 30 m
1008-4 1400 Grau 523200041008 30 m
1031-3 2600 Schwarz 523200031031 30m
1031-4 2600 Grau 523200041031 30 m
Klarblickgewebe

aus reil3festem, witterungsbestandigem, kunststoffummanteltem Glasfasergarn,
sorgt flir eine bessere Durchsicht und Luftdurchlassigkeit

MaschengrofRe: ca. 1,18 x 1,18 mm

Fadenstarke: 0,22 mm

Offene Flache: ca.70 %

SYSTEM-NR. BREITE (mm) DEFLEX-ID

1041-3 1000 Schwarz 523200031041 50 m
1042-3 1200 Schwarz 523200031042 50 m
1043-3 1400 Schwarz 523200031043 50 m

Katzenfiberglasgewebe

aus kunststoffummanteltem Glasfasergarn,
verstarkte Ausflihrung speziell fir Haustiere
MaschengrofRe: ca. 1,91 x 1,18 mm
Fadenstarke: 0,64 mm

Offene Flache: ca.48 %

SYSTEM-NR. BREITE (mm) DEFLEX-ID

1016-3 1220 Schwarz 523200031016 30,56 m

1016-4 1220 Grau 523200041016 30,56 m
Edelstahlgewebe

aus unbehandeltem, mausesicherem Edelstahlgeflecht, geeignet fiir
Hygiene- und Lebensmittelbereiche, nicht geeignet fiir Haustiere!
MaschengroRe: ca. 1,40 x 1,40 mm

Fadenstarke: 0,22 mm

Offene Flache: ca.75 %

SYSTEM-NR. BREITE (mm) DEFLEX-ID

1009-0 1000 Blank 576000001009 25m

1010-0 1200 Blank 576000001010 25m

1011-0 1400 Blank 576000001011 25m
DEFLEX®-Dichtsysteme GmbH 3
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Pollenschutzgewebe

aus Polyester mit 97%igem Schutz gegen Bliitenpollen
Verwendung nur im Rahmenprofil Vario V
MaschengroBRe: ca. 1,10 x 0,177 mm

Fadenstarke: 0,29/0,24 mm

Offene Flache: ca.33 %

SYSTEM-NR. BREITE (mm) DEFLEX-ID

1024-3 | 1600 | Schwarz 523200031024 Ifdm

Kederprofil 4,5 mm
aus Weich-PVC, fiir Spannrahmen, Tliren und Schiebetliren
Bei der Verwendung von Katzenfiberglas- und Edelstahlgewebe

FARBE

45-3 | Schwarz 221453 1250 m

Die empfohlene Verarbeitungstemperatur flir Kederprofile sollte grof3er
als 20°C sein. Andernfalls empfehlen wir die Erwarmung im Wasserbad.

Kederprofil 5,1 mm
aus Weich-PVC, flir Spannrahmen, Tliren und Schiebetliren
Bei der Verwendung von Fiberglas- und Klarblickgewebe

SYSTEM-NR. DEFLEX-ID

46-1 Weil3 221461 250 m
46-3 Schwarz 221463 250 m
46-4 Grau 221464 250 m

Die empfohlene Verarbeitungstemperatur fir Kederprofile sollte grof3er
als 20°C sein. Andernfalls empfehlen wir die Erwarmung im Wasserbad.

Kederprofil 6,0 mm

aus Weich-PVC, fiir entsprechende Aufnahmenuten

Schwarz 221473
Grau 221474

Die empfohlene Verarbeitungstemperatur flir Kederprofile sollte groRer
als 20°C sein. Andernfalls empfehlen wir die Erwarmung im Wasserbad.

) DEFLEX®-Dichtsysteme GmbH
Anderungen vorbehalten. Stand: 1/2023
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Rahmenprofil Vario
aus Aluminium

SYSTEM-NR. DEFLEX-ID

2000-0 Pressblank 576000002000 10x6 m
2000-1 WeilR 576000012000 10x6 m
2000-2 Braun 576000022000 10x6m
2000-7016 Anthrazitgrau 576070162000 10x6 m

Rahmenprofil Vario N
aus Aluminium, mit Aufnahmenut fiir Birste mit 6,5 mm FulRbreite

SYSTEM-NR. DEFLEX-ID

2076-0 Pressblank 576000002076 10x 6 m
2076-1 WeiR 576000012076 10x 6 m
2076-2 Braun 576000022076 10x6m
2076-7016 Anthrazitgrau 576070162076 10x6 m

Rahmenprofil Tur N

aus Aluminium, mit Aufnahmenut fir Blrste mit 4,8 mm FulRbreite

2046-0 Pressblank 576000002046

2046-1 Weil3 576000012046
2046-2 Braun 576000022046
2046-7016 Anthrazitgrau 576070162046

Rahmenprofil Tur 2N

aus Aluminium, mit Aufnahmenuten fiir Blrste mit 4,8 mm und 6,5 mm Ful3breite

SYSTEM-NR. DEFLEX-ID

2146-0 Pressblank 576000002146 10x6m

2146-1 Weil 576000012146 10x6m

2146-2 Braun 576000022146 10x6m

2146-7016 Anthrazitgrau 576070162146 10x6 m
Aluminiumprofile in RAL auf Anfrage
DEFLEX®-Dichtsysteme GmbH 5
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Rahmenprofil 17

aus Aluminium

SYSTEM-NR. DEFLEX-ID

2001-0 Pressblank 576000002001 10x6m
2001-1 Weil3 576000012001 10x 6 m
2001-2 Braun 576000022001 10x6m
2001-7016 Anthrazitgrau 576070162001 10x6 m

Rahmenprofil 28

aus Aluminium

SYSTEM-NR. DEFLEX-ID

2002-0 Pressblank 576000002002 10x6m

2002-1 WeilR 576000012002 10 x 6 m

2002-2 Braun 576000022002 10x6m

2002-7016 Anthrazitgrau 576070162002 10x6m
Mittelsprossenprofil

aus Aluminium, fir Rahmenprofile Vario, Vario N, Tiir N, Tiir 2N, 17 und 28

FARBE DEFLEX-ID

2005-0 Pressblank 576000002005

2005-1 WeilR 576000012005
2005-2 Braun 576000022005
2005-7016 Anthrazitgrau 576070162005

Eckverbinder Alu
innenliegend
SYSTEM-NR. BREITE (mm) U DEFLEX-ID
2111 79 Yarlo, Vario N, 576000002111 100 Stiick
2113 5,5 Tir N, Tiir 2N 576000002113 100 Stiick
Aluminiumprofile in RAL auf Anfrage
6 DEFLEX®-Dichtsysteme GmbH
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Gelenk-Eckverbinder Alu

innenliegend, flir den Bau von schragen Spannrahmen

SYSTEM-NR. BREITE (mm) y DEFLEX-ID
2013 7.9 Y?”Z% Vario N, 576000002013 10 Stiick
2014 5,5 Tir N, Tiir 2N 576000002014 10 Stiick

Mittelsprossenverbinder
aus Kunststoff, fir Mittelsprossenprofil

SYSTEM-NR. DEFLEX-ID

20141 Weil3 523900012014 100 Stuick

2014-2 Braun 523900022014 100 Stuck
Kedergriff

aus Kunststoff, fir Rahmenprofile Vario, Vario N, Tar N und Tiir 2N

SYSTEM-NR. DEFLEX-ID

2037-3 Schwarz 523900032037 100 Stiick
2037-4 Grau 523900042037 100 Stiick

Der DEFLEX-Kedergriff kann bei Bedarf mit der
Schraube 2067 gesichert werden.

1 Abb. beispielhaft

DEFLEX"-Dichtsysteme GmbH 7
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Einzelteile
Einhangewinkel
X aus Edelstahl, fir Rahmenprofil Vario, Vario N, Ttir N undTur 2N
' P SYSTEM-NR. TIEFE X AUSFUHRUNG DEFLEX-ID VE
2060-L 3mm lang 576000092060 50 Stiick
2060-K 3mm kurz 576000082060 50 Stiick
— 2016-L 5 mm lang 576000092016 50 Stiick
J 2016-K 5 mm kurz 576000082016 50 Stiick
X 2042-LL 7 mm lang mit Langloch | 576000052042 50 Stiick
Einbau oben Einbau unten 2042-L 7 mm lang 576000092042 50 Stiick
2042-K 7 mm kurz 576000082042 50 Stiick
2043-L 9mm lang 576000092043 50 Stiick
2043-K 9 mm kurz 576000082043 50 Stiick
2017-L 11 mm lang 576000092017 50 Stiick
2017-K 11 mm kurz 576000082017 50 Stiick
2062-L 13 mm lang 576000092062 50 Stiick
2062-K 13 mm kurz 576000082062 50 Stiick
2064-L 14 mm lang 576000092064 50 Stiick
2064-K 14 mm kurz 576000082064 50 Stiick
2018-L 15 mm lang 576000092018 50 Stiick
2018-K 15 mm kurz 576000082018 50 Stiick
2019-L 16 mm lang 576000092019 50 Stiick
Einbau oben 2019-K 16 mm kurz 576000082019 50 Stiick
lang 2061-L 17 mm lang 576000092061 50 Stiick
- mit Langloch - 2061-K 17 mm kurz 576000082061 50 Stiick
2068-L 18 mm lang 576000092068 50 Stiick
2068-K 18 mm kurz 576000082068 50 Stiick
2035-L 19 mm lang 576000092035 50 Stiick
2035-K 19 mm kurz 576000082035 50 Stiick
2065-L 20 mm lang 576000092065 50 Stiick
2065-K 20 mm kurz 576000082065 50 Stiick
2044-L 21 mm lang 576000092044 50 Stiick
2044-K 21 mm kurz 576000082044 50 Stiick
2069-L 22 mm lang 576000092069 50 Stiick
2069-K 22 mm kurz 576000082069 50 Stiick
2036-L 23 mm lang 576000092036 50 Stiick
2036-K 23 mm kurz 576000082036 50 Stiick
2066-L 25 mm lang 576000092066 50 Stiick
2066-K 25 mm kurz 576000082066 50 Stiick
2063-L 27 mm lang 576000092063 50 Stiick
2063-K 27 mm kurz 576000082063 50 Stiick
2086-L 28 mm lang 576000092086 50 Stiick
2086-K 28 mm kurz 576000082086 50 Stiick
2087-L 29 mm lang 576000092087 50 Stiick
2087-K 29 mm kurz 576000082087 50 Stiick
2022-L 30 mm lang 576000092022 50 Stiick
2022-K 30 mm kurz 576000082022 50 Stiick
2093-L 32 mm lang 576000092093 50 Stiick
2093-K 32 mm kurz 576000082093 50 Stiick
2094-L 34 mm lang 576000092094 50 Stiick
2094-K 34 mm kurz 576000082094 50 Stiick
8 DEFLEX®-Dichtsysteme GmbH
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Einzelteile

SEITENARRETIERUNG
aus Edelstahl, drehbar, fiir Rahmenprofil Vario, Vario N, Ttir N undTur 2N.
Zur seitlichen Arretierung bei hohen Elementen, um ein mogliches Bauchen nach

aul3en zu verhindern.

2121 3 mm 576000002121 100 Stiick
2142 5 mm 576000002142 100 Stiick
2122 7 mm 576000002122 100 Stick
2123 9 mm 576000002123 100 Stiick
2143 11 mm 576000002143 100 Stiick
2124 13 mm 576000002124 100 Stiick
2125 14 mm 576000002125 100 Stick
2147 15 mm 576000002147 100 Stiick
2127 16 mm 576000002127 100 Stiick
2139 17 mm 576000002139 100 Stiick
2128 18 mm 576000002128 100 Stiick
2144 19 mm 576000002144 100 Stick
2129 20 mm 576000002129 100 Stiick
2145 21 mm 576000002145 100 Stiick
2130 22 mm 576000002130 100 Stiick
2131 23 mm 576000002131 100 Stick
2148 25 mm 576000002148 100 Stiick
2133 27 mm 576000002133 100 Stiick
2134 28 mm 576000002134 100 Stiick
2135 29 mm 576000002135 100 Stick
2136 30 mm 576000002136 100 Stiick
2137 32 mm 576000002137 100 Stiick
2138 34 mm 576000002138 100 Stiick

Schraube fliir Einhangewinkel und Seitenarretierung
M3 x 4 mm, Edelstahl, Linsenkopf, TX10

SYSTEM-NR. ¥ DEFLEX-ID
Vario, Vario N, .
2152 Tair N, Tar 2N 576000002152 1.000 Stiick
Federstift

aus Messing, vernickelt, fir Rahmenprofil Vario und Vario N.
Zur Verlangerung des Federstifts knnen Randelkopf und Spitze losgeschraubt und
gegeneinander getauscht werden.

SYSTEM-NR. DEFLEX-ID

2020 576000002020 100 Stiick

DEFLEX"-Dichtsysteme GmbH 9
Anderungen vorbehalten. Stand: 1/2023
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Hilse
verzinkt, flr Federstift

SYSTEM-NR. DEFLEX-ID
2021 576000002021 100 Stiick
Federhalter

aus Edelstahl, flir Rahmenprofil 17 und 28, Einsatz nur oben

SYSTEM-NR. DEFLEX-ID
2029 Blank 576000002029 100 Stiick
Schraube

2,9 x 6,5 mm, Edelstahl A2, mit Halbrundkopf, Kreuzschlitz.
Fir Federhalter und zur moglichen Sicherung des Kedergriffs.

SYSTEM-NR. DEFLEX-ID
2067 Blank 576000002067 100 Stiick
Birstendichtung
far Rahmenprofile
FUR ABMESSUNG FARBE DEFLEX-ID VE
(]
e
:0 Vario N, Tiir 2N
6,5x 9,0 mm Grau 522200046590 100 m
-g (auBen)
T :gau"[;’er)'m’ 2N 1 6559,0mm Schwarz 522200036590 100 m
. Tar N, Tiir 2N
FuBbreite (zum Blendrah- | 4,8 x 70 mm Grau 522200044870 325m
men)
selbstklebend* 6,7 x 8,3 mm Grau 522200046783 200 m
*Eine Vorbehandl der zu beklebenden Flache mit Waschbenzin oder Haftvermittler mindert die Gefahr des Abldsens, eine
2zusatzliche ische Befesti: ist fehlenswert.
10 DEFLEX®-Dichtsysteme GmbH
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Rollladen-Gleitstiick

zum Schutz flr Rollladen und Insektenschutz

SYSTEM-NR. DEFLEX-ID

3820-1 Weild 523900013820 1 Stick

3820-3 Schwarz 523900033820 1 Stick
Einroller

zum Einbringen der Kederprofile, mit austauschbarer Rolle

SYSTEM-NR. DEFLEX-ID

7906/1 577000007906 1 Stilick

Ersatzrolle 5770100007906 1 Stlick
Stufenbohrer

zum Vorbohren bei Verwendung des Federstiftes

SYSTEM-NR. DEFLEX-ID
7001 577000007001 1 Stiick
Eckenpresse
pneumatisch, zur Montage der Eckverbinder Alu
Abmessung: 600 x 650 mm
Gesamtgewicht: ca. 30 kg

Arbeitsdruck der Luftanlage: 6 -8 bar

QOO

SYSTEM-NR. U DEFLEX-ID
Vario, Vario N,
7002 Tar N, Tur 2N, 577000007002 1 Stiick
17 und 28
DEFLEX®-Dichtsysteme GmbH 1"
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Gewebereiniger
mit Microfasertuch

Inhalt: 250 ml
SYSTEM-NR. DEFLEX-ID
8322400010 1 Flasche
12 DEFLEX®-Dichtsysteme GmbH
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SPANNRAHMEN FUR FENSTER

A

Rahmenprofil

Rahmenprofil

&5

25

87

/i

Vario

Einhangewinkel

oben

Blendrahmen-

Uberschlag

Einhangewinkel

unten

Blendrahmen

lichte Hohe

M
%

25

Befestigungsart
BestellmaRe

Fertigungsmalle

A

B/
C/

X

RahmenauBenmal Hohe

verbaut.

7

Blendrahmen

Rahmenprofil

Vario

ML

"

X

9 | lichte Breite 9

RahmenaulBenmald Breite

1
!

1

DEFLEX"-Dichtsysteme GmbH
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Kunststofffenster

Vario

Einhangewinkel

Lichte Blendrahmenmal3e
RahmenaulRenmalie

lichte Breite
lichte Hohe

+18 mm
+50 mm

Voraussetzungen

sichtbarer Blendrahmen oben 35 mm

sichtbarer Blendrahmen unten 30 mm
Wasserschlitzkappen beriicksichtigen!

sichtbarer Blendrahmen seitlich 10 mm
Bei starken Uberschlag-Rundungen oder
-Schragen bitte Spannrahmen aus
Rahmenprofil Tiir N einsetzen.

Tiefe Einhdngewinkel
Aus Stabilitatsgriinden wird ab einer Breite oder Hohe

von 1.400 mm eine gewebeteilende Mittelsprosse bzw.
ab einem Mal3 von 1.400 x 1.400 mm ein Sprossenkreuz

Bitte Bestellformular 1.1 ausfiillen.

13
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SPANNRAHMEN FUR FENSTER

Kunststofffenster

Rahmenauflienmald Breite

13
Rahmenprofil Tar N
A N
Befestigungsart Einhdngewinkel
L
oN
. . P _
—gifgit%nodmhntqun i Q Bestellmal3e Lichte Blendrahmenmal3e
Rahmenauf3enmalle
i ©
Rahmenprofil I} FertigungsmaRe lichte Breite +35mm
Tar N | lichte Hshe ~ +65 mm
|
|
Einhangewinkel : S
oben o > ichtbarer Blendrah ben 40
2 e Q sichtbarer Blendrahmen oben 40 mm
o
IS
T
Blendrahmen- e I é e sichtbarer Blendrahmen unten 35 mm
Uberschlag é 3 Wasserschlitzkappen beriicksichtigen!
c
| é G sichtbarer Blendrahmen seitlich 20 mm
Einhdngewinkel | 7 £ . .
Inhangewinke | - 0 bei starken Uberschlag-Rundungen oder
unten -
i -Schréagen
! e Blendrahmen-Uberschlag + 2 mm
| ] =Tiefe Einhdngewinkel
Q Aus Stabilitatsgriinden wird ab einer Breite oder Hohe
o von 1.400 mm eine gewebeteilende Mittelsprosse bzw.
§ ab einem Mal3 von 1.400 x 1.400 mm ein Sprossenkreuz
verbaut.
e [Fk Bitte Bestellformular 1.1 ausfillen.
= ]
Blendrahmen
Blendrahmen Rahmenprofil
Tar N G
7// (C //
lichte Breite
==

14

) DEFLEX®-Dichtsysteme GmbH
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Kunststofffenster

<]
\\ Rahmenprofil Vario N

=7
|

— 5
N x_\:\\\\ Befestigungsart Einhédngewinkel
AN
\5_\\ N BestellmaRe Lichte Blendrahmenmale
Biirstendichtung — [ | Rahmenaul3enmalle
6,5x9,0 mm e
] Fertigungsmalle lichte Breite -4 mm
Rahmenprofil /1 lichte Breite -4 mm
Vario N d °
G, £
: 3
2 ()
. i . ' =
Einhangewinkel / £ © o flachenversetztes Fenster
oben e 3 = ohne Wetterschenkel
S| S
© =
i 5 e Einhangewinkel immer 5 mm lang
y E
D s )
Einha inkel © e Uberschlagtiefe mindestens 12 mm
inhdngewinke 2
unten Aus Stabilitatsgriinden wird ab einer Breite oder Hohe
von 1.400 mm eine gewebeteilende Mittelsprosse bzw.
| | ab einem MalR von 1.400 x 1.400 mm ein Sprossenkreuz
N‘ verbaut.
Bitte Bestellformular 1.2 ausfiillen.
Blendrahmen
Blendrahmen Burstendichtung Rahmenprofil

6,5x9,0mm / Vario N

R o A i

N

N

: —

I \ Einhangewinkel

N\

276
2 Rahmenauf3enmal Breite ]2
lichte Breite
DEFLEX®-Dichtsysteme GmbH 15
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SPANNRAHMEN FUR FENSTER

A

Biirstendichtung
6,5x9,0mm

Rahmenprofil
Vario N

Blendrahmen

I

574

o

27,6

RahmenauBRenmal Hohe
lichte Hohe

Kunststofffenster

Rahmenprofil Vario N

Befestigungsart Federstifte

Lichte Blendrahmenmal3e
RahmenaulRenmal3e

BestellmaRe

-4 mm
-4 mm

lichte Breite
lichte Hohe

Fertigungsmalie

Voraussetzungen

(A
(X

Aus Stabilitatsgriinden wird ab einer Breite oder Hohe
von 1.400 mm eine gewebeteilende Mittelsprosse bzw.
ab einem Mal3 von 1.400 x 1.400 mm ein Sprossenkreuz
verbaut.

flachenversetztes Fenster
ohne Wetterschenkel

Uberschlagtiefe mindestens 12 mm

Bitte Bestellformular 1.2 ausfiillen.

Federstift

Rahmenprofil

Hilse

Blendrahmen

Vario N

-
=! TFE
]

\
=37

RahmenaulBenmald Breite

A\

1

lichte Breite

16

) DEFLEX®-Dichtsysteme GmbH
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SPANNRAHMEN FUR FENSTER

Blendrahmen

Rahmenprofil
VarioV )

A

18

C ‘H"-
R

==ty ".,_'
® [
< !
© [ H\.Einhéngewinkel
@ 4 ; oben
i o
A==
gl e Blendrahmen-
25 Uberschlag
% =
IS
S Einhangewinkel
oc

unten

4,8 x4,5mm

Kunststofffenster

Rahmenprofil VarioV
Befestigungsart Einhdngewinkel
Bestellmalle Lichte Blendrahmenmale

RahmenaulRenmal3e
Fertigungsmalle lichte Breite + 34 mm
lichte Hohe +36 mm

Voraussetzungen

0 sichtbarer Blendrahmen oben 20 mm
e sichtbarer Blendrahmen unten 20 mm

0 sichtbarer Blendrahmen seitlich 19 mm

e Blendrahmen-Uberschlag + 7 mm
=Tiefe Einhangewinkel

Aus Stabilitatsgriinden wird ab einer Breite oder Hohe

von 1.800 mm eine nicht gewebeteilende Mittelsprosse

bzw. ab einem Mal3 von 1.800 x 1.800 mm ein Sprossen-
kreuz verbaut.

Bitte Bestellformular 1.3 ausfiillen.

Blendrahmen Rahmenprofil

\ 0 Vario V

Einhdngewinkel
| —

Spannrahmen
|~

N
;

_|_Schrauben
2 ®
7, 77 0
/ / o Il Mag
/; | agnete
%
Klemmplatte mit
17| lichte Breite - ~["Madenschraube
B Rahmenauflenmal Breite
DEFLEX®-Dichtsysteme GmbH 17

Anderungen vorbehalten. Stand: 1/2023
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SPANNRAHMEN FUR FENSTER

Kunststofffenster

Rahmenprofil 17
Befestigungsart Federhalter
BestellmaRe Lichte Blendrahmenmale

— RahmenaulRenmalie

Fertigungsmalde lichte Breite + 17 mm

lichte Hohe + 16 mm

o flachenversetztes Fenster
ohne Wetterschenkel

Federhalter

10

25

f o I?Iendrahmen-
I Uberschlag

lichte Hohe
RahmenaufRenmalR Hohe

e Es werden oben 2 Federhalter eingesetzt.

Aus Stabilitatsgriinden wird ab einer Breite oder Hohe
von 1.400 mm eine gewebeteilende Mittelsprosse bzw.
ab einem Mal3 von 1.400 x 1.400 mm ein Sprossenkreuz

‘ ‘ o verbaut.
. i

Bitte Bestellformular 1.4 ausfillen.

f
Rahmenprofil 17 |

e
-
-
Blendrahmen
Blendrahmen Rahmenprofil 17 Federhalter
ol
] - Il
~ i
15 15 Rahmenprofil 17
lichte Breite 17
~ RahmenauBBenmal Breite _
18 DEFLEX®-Dichtsysteme GmbH

Anderungen vorbehalten. Stand: 1/2023
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SPANNRAHMEN FUR FENSTER

Federhalter

Rahmenprofil

Befestigungsart

BestellmaRe

10

35

25

Rahmenprofil 28 |

Blendrahmen -

I.?}Iendrahmen-
Uberschlag

=

%,

lichte Hohe
RahmenauBenmafl Hohe

Fertigungsmalle

Voraussetzungen

(A
(B

verbaut.

Kunststofffenster

28

Federhalter

Lichte Blendrahmenmal3e

RahmenaulRenmal3e
lichte Breite +17 mm
lichte Hohe +16 mm

flachenversetztes Fenster
ohne Wetterschenkel

es werden oben 2 Federhalter eingesetzt
Aus Stabilitatsgriinden wird ab einer Breite oder Ho6he

von 1.400 mm eine gewebeteilende Mittelsprosse bzw.
ab einem Mal3 von 1.400 x 1.400 mm ein Sprossenkreuz

Bitte Bestellformular 1.4 ausfiillen.

Blendrahmen

Rahmenprofil 28

[ ]

1,5

oo}
N

IS

lichte Breite

1

o

Rahmenaulienmal3 Breite

Federhalter

Rahmenprofil 28

DEFLEX®-Dichtsysteme GmbH

Anderungen vorbehalten. Stand: 1/2023
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SPANNRAHMEN FUR FENSTER

Kunststofffenster | bei eng anliegenden Rollladenfiihrungsschienen

U Rahmenprofil Vario /Vario N
Befestigungsart Einhdngewinkel
\ 2
[I& : BestellmaRe RahmenauBBenmaf Breite
2l RahmenauRenmald Hohe
. — i lichte Blendrahmenhohe
Rahmenprofil i .
Vario ' FertigungsmaRe RahmenaulRenmal’ Breite
RahmenauRenmal3 Héhe
lichte Blendrahmenhohe + 50 mm
Einhangewinkel 2
@ 2
R ©
Blendrahmen- 0 S % Q sichtbarer Blendrahmen oben 35 mm
= e 3
Uberschlag Sl 3 e sichtbarer Blendrahmen unten 30 mm
- é Wasserschlitzkappen beriicksichtigen!
Einhangewinkel S
unten o G 2-3 mm pro Seite fur Blrsten einplanen
' e Tiefe Einhangewinkel
[l ]
@ I Aus Stabilitatsgriinden wird ab einer Breite oder Hohe
von 1.400 mm eine gewebeteilende Mittelsprosse bzw.
& ab einem Mal3 von 1.400 x 1.400 mm ein Sprossenkreuz
verbaut.
e & Bitte Bestellformular 1.5 ausfiillen.
Blendrahmen
Burstendichtung Rahmenprofil Vario N
65x90mm " 0 f
\2-3_ 276 /
/ ]

Storkante \ /!
“\L‘ﬂl o= ]

Y [0 RN\
P

\Einhéngewinkel

RahmenaulBenmald Breite
(Bestellmal3)

20 i DEFLEX®-Dichtsysteme GmbH
Anderungen vorbehalten. Stand: 1/2023
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SPANNRAHMEN FUR FENSTER

Kunststofffenster | bei eng anliegenden Rollladenfiihrungsschienen

Rahmenprofil

Tar N

Einhangewinkel

oben

Blendrahmen-

Uberschlag

Einhangewinkel

unten

Birstendichtung

4,8 x 70 mm

(B

Blendrahmen

Rahmenprofil
Befestigungsart
Bestellmalle

Fertigungsmalle

Tar N/Tar 2N

Einhéangewinkel

RahmenaulRenmald Breite
RahmenauRenmald Hohe

lichte Blendrahmenhdhe
RahmenaufBenmald Breite
RahmenaulRenmald Hohe

lichte Blendrahmenhohe + 65 mm

Voraussetzungen

Q0O

sichtbarer Blendrahmen oben 40 mm

sichtbarer Blendrahmen unten 35 mm
Wasserschlitzkappen beriicksichtigen!

2-3 mm pro Seite fiir Birste einplanen

bei starken Uberschlag-Rundungen oder
-Schragen und kaum sichtbarem Blend-
rahmen (Rollladenflihrungsschienen!)

Blendrahmen-Uberschlag + 2 mm
=Tiefe Einhdangewinkel

s
L
[
™
©
[
ey
He)
I
2 2
X
T
c
o o
c| X
ol 3
=| @
C
(]
IS
=
©
o
S L
N
™
ey 1

Aus Stabilitatsgriinden wird ab einer Breite oder Hohe
von 1.400 mm eine gewebeteilende Mittelsprosse bzw.
ab einem Mal3 von 1.400 x 1.400 mm ein Sprossenkreuz
verbaut.

Bitte Bestellformular 1.6 ausfillen.

Rahmenprofil
TirN "
Blendrahmen

Birstendichtung
6,5x 9,0 mm
Birstendichtung
4,8 x 70 mm

Rahmenprofil
Tir 2N )

Rollladenfiihrungs-

lichte Breite

RahmenaulRenmald Breite

DEFLEX"-Dichtsysteme GmbH
Anderungen vorbehalten. Stand: 1/2023
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SPANNRAHMEN FUR FENSTER

11 N\

'r;//’/

%\,

NN

25

(A
;

|
Rahmenprofil fo

Vario

Einhédngewinkel J//
oben

mallicher

Einhdngewinkel

unten "

Wetterschutz-

Versatz

lichte Hohe
RahmenauRenmal Hohe

schiene

Holzfenster | Wetterschenkel flaichenbiindig

Rahmenprofil Vario
Befestigungsart Einhdngewinkel
BestellmaRRe Lichte Blendrahmenmale

RahmenaulRenmal3e
FertigungsmalRe lichte Breite + 18 mm
lichte H6he + Y + 50 mm

Voraussetzungen

o sichtbarer Blendrahmen oben 35 mm

e sichtbarer Blendrahmen unten 30 mm
0 sichtbarer Blendrahmen seitlich 10 mm

e Tiefe Einhdngewinkel,
mabllichen Versatz beachten!

Aus Stabilitatsgriinden wird ab einer Breite oder Hohe
von 1.400 mm eine gewebeteilende Mittelsprosse bzw.
ab einem Mal3 von 1.400 x 1.400 mm ein Sprossenkreuz

e & verbaut.
Fensterbank 1 1 Bitte Bestellformular 1.7 ausfillen.
i __I:'L
Blendrahmen .
Blendrahmen Rahmenprofil

Vario

lichte Breite

N
Q 1"
\\H

RahmenaulRenmal Breite

[ |

22

) DEFLEX®-Dichtsysteme GmbH
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SPANNRAHMEN FUR FENSTER

Holzfenster | Wetterschenkel iiberstehend

1N wony
W Rahmenprofil Vario /Vario N
TN\
\,\:\ - \\ Q Befestigungsart Einhangewinkel
\1
N
f © ] Bestellmal3e RahmenauBenmal’ Breite
Rahmenprofil f-'; i f RahmenaulRenmald Hohe
Vario ' o
Einhangewinkel A e FertigungsmalRe lichte Breite + 18 mm
oben ! 2|2 lichte Hohe +Z+25mm
X)
.| . maBlicher ol $
; 1S Q sichtbarer Blendrahmen oben 35mm
Einhdngewinkel : E’
unten SI ] e 2-3 mm fir die Blrste einplanen
‘ © 0 sichtbarer Blendrahmen seitlich 10 mm
—J ;L
N L 1 1 e Tiefe Einhéngewinkel,
Biirstendichtun e mabBlichen Versatz beachten!
6,5x9,0 mm. / ] Aus Stabilitatsgriinden wird ab einer Breite oder Hohe
Rahmenprofil N von 1.400 mm eine gewebeteilende Mittelsprosse bzw.
Vario N ab einem Mal3 von 1.400 x 1.400 mm ein Sprossenkreuz
verbaut.
Wetterschutz-
schiene Bitte Bestellformular 1.8 ausfiillen.
[ 'I.'
Fensterbank | /A\\\\\
Blendrahmen -~
Blendrahmen . Rahmenprofil
\ 0 Vario \ o
\
VA Er A
I'. —
\ —_— —_—
72 3 = 77// '
7 L s /
19 | lichte Breite mERN

RahmenaulRenmalfd Breite

1

DEFLEX"-Dichtsysteme GmbH
Anderungen vorbehalten. Stand: 1/2023
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SPANNRAHMEN FUR FENSTER

Blendrahmen

Rahmenprofil
Tar N 13

) J\Einhéngewinkel 7 mm lang

mit Langloch verschiebbar

Blendrahmen-

(& Nis
Burstendichtung / N

4,8 x70 mm

(A R
< IS
o8 ‘
2 0 \ 2C 2
T
|2 v
c | I
S| 2
i o
g2
[}
£
e
©
oc

Uberschlag 5 mm

Einhangewinkel 7 mm kurz

Aluminiumfenster flachenbiindig

Tar N

Rahmenprofil
Befestigungsart

BestellmaRe

Einhdngewinkel 7 mm,
oben mit Langloch

Lichte Blendrahmenmal3e

RahmenaulRenmalle
lichte Hohe +36 mm

sichtbarer Blendrahmen oben 256 mm
sichtbarer Blendrahmen unten 20 mm
sichtbarer Blendrahmen seitlich 20 mm

Hohenverstellung Einhdngewinkel 6 mm

Blendrahmen-Uberschlag 5 mm + 2 mm fir
Burste = 7 mm Einhangewinkel

Q00O

Aus Stabilitdtsgriinden wird ab einer Breite oder Hohe
von 1.400 mm eine gewebeteilende Mittelsprosse bzw.
ab einem Mal3 von 1.400 x 1.400 mm ein Sprossenkreuz
verbaut.

Bitte Bestellformular 1.9 ausfillen.

Einstellung bei Auslieferung

G-l J ]

A 5
s 0

e =

Rahmenauflienmald Breite
lichte Breite

17,5—| Rahmenprofil

Blendrahmen r17,5
i

Tar N

24

) DEFLEX®-Dichtsysteme GmbH
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SPANNRAHMEN FUR FENSTER

Blendrahmen
Rahmenprofil
Tar N
(A [ 9)
0 \
& \ —
ot [
- | A 3 .
o el
© _ Einhdngewinkel
2 % C oben
. 9
g 2 ‘ Blendrahmen-
3l s ' Uberschlag
3
E Einhangewinkel
& unten
I 5C_5
|
| (—
| 1
E1|J_[ \Q} - (!_r‘;
[Te] N
(B E, \
™ ™ J
ﬁ \ i\ J
4,8 x 70 mm \\\\\
By e

Aluminiumfenster

Rahmenprofil Tur N
Befestigungsart Einhdngewinkel
BestellmaRe Lichte Blendrahmenmale

RahmenaulRenmalie
lichte Hohe + 65 mm

Voraussetzungen

0 sichtbarer Blendrahmen oben 40 mm

e sichtbarer Blendrahmen unten 35 mm
Wasserschlitzkappen beriicksichtigen!

0 sichtbarer Blendrahmen seitlich 20 mm

e Blendrahmen-Uberschlag + 2 mm fiir Biirste
=Tiefe Einhangewinkel

Aus Stabilitatsgriinden wird ab einer Breite oder Hohe
von 1.400 mm eine gewebeteilende Mittelsprosse bzw.
ab einem Mal3 von 1.400 x 1.400 mm ein Sprossenkreuz
verbaut.

Bitte Bestellformular 1.1 ausfillen.

*Bei flachenblindigen Aluminium-
fenstern muss im geschlossenen
Zustand zwischen Fliigel und
lichtem Blendrahmen ein umlau-
fender Spalt von mindestens 7 mm

RahmenaulRenmald Breite
Blendrahmen r17,5 lichte Breite
i

gewahrleistet sein.

Bei Bestellungen von Fertigelemen-

.| | ten fir Aluminiumfenster werden
17'5-] Rf':_lhmenprofll die Spannrahmen oben nicht
A TurN vorgebohrt. Die oberen Bohrungen
sind bauseits anzupassen.
o

Bei engen MaRverhéltnissen

konnen die oberen Einhdngewinkel
mit einer Schraube passend zum
Eindrehen befestigt werden. Nach
dem Eindrehen ist der Einhange-

7
EA///{ winkel mit einer zweiten Schraube
// zu sichern.

a Wir empfehlen bei 5 mm Blend-

rahmentberschlag den Einsatz des
Einhdngewinkels 7 mm lang mit
Langloch (s. vorherige Seite).

DEFLEX"-Dichtsysteme GmbH
Anderungen vorbehalten. Stand: 1/2023
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SPANNRAHMEN FUR FENSTER

Blendrahmen = e
Rahmenprofil
VarioV 13 k

[j?%

£ ﬁ] r N
——dlf I
SR

I l Y A=
2 |\ Einhangewinkel
2 L oben
gl 2
s Blendrahmen-
3| eUberschlag
2 =
S| © —
T = ! [ Lo .
S ‘ o Einhangewinkel
o angeWITe
£ ! /unten
T I S/ A
A
).z-j. f_;"

B

Biirstendichtun
4,8 x4,5mm

Aluminiumfenster

VarioV

Rahmenprofil
Befestigungsart
BestellmaRRe

Einhdngewinkel

Lichte Blendrahmenmal3e

RahmenaulRenmal3e
Fertigungsmalie lichte Breite + 34 mm
lichte Hohe +36 mm

Voraussetzungen

(A
(B

sichtbarer Blendrahmen oben 20 mm

sichtbarer Blendrahmen unten 20 mm

sichtbarer Blendrahmen seitlich 20 mm

(C)
(X

Aus Stabilitatsgriinden wird ab einer Breite oder Hohe
von 1.800 mm eine nicht gewebeteilende Mittelsprosse
bzw. ab einem Maf3 von 1.800 x 1.800 mm ein Sprossen-
kreuz verbaut.

Bitte Bestellformular 1.3 ausfillen.

Blendrahmen-Uberschlag + 7 mm
=Tiefe Einhangewinkel

Rahmenaulienmafd Breite

Blendrahmen 17 _ lichte Breite

lc)

\m sy o

L | B

Y
Y .

I
:é’/X%'z

|

L f:
15 25
2 97

ZE ] [——‘JJJ el_fr—]

Einhangewinkel
| e

Rahmenprofil |_Spannrahmen

“VarioV

-|_Schrauben

| Magnete

Klemmplatte mit
~|” Madenschraube

26
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Ansicht von Aul3en

Alle MaRe sind in mm anzugeben.

Breite und Hohe der Fensteroffnung (lichter Blendrahmen) an mehreren Stellen ﬂ
messen und das kleinste Mal3 verwenden. .}l

Abstand von der Laufschiene des Rollladens bis zur Innenkante des Fensters. ‘r’:cr;];gr;ee?t:'e

Bei Fenster ohne Rollladen von der Wand (Laibung) bis zur Innenkante des Fensters. 5 | von innen die
linke Seite

Abstand vom vollstandig hochgezogenen Rollladen (Endleiste) bis zur Innenkante
des Fensters. Bei einem Fenster ohne Rollladen von der duReren Wand (Sturz) bis zur = 3
Innenkante des Fensters.

Abstand von der Entwasserungskappe bis zur Innenkante des Fensters. Bei einem
Fenster ohne Entwasserungskappen von der Fensterbank bis zur Innenkante des -
Fensters.

AuBere Uberschlagstarke inklusive eventuell vorhandener Dichtung
(Hier wird der Spannrahmen mit Einhdngewinkeln eingehakt) 5

Abstand zwischen Rollladenfiihrungsnut und Fensterrahmen
(Wichtig, damit der Spannrahmen Platz hat, ohne den Rollladen zu behindern)

DEFLEX"-Dichtsysteme GmbH 27
Anderungen vorbehalten. Stand: 1/2023
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Bestellformular 1.1

SPANNRAHMEN FUR FENSTER
Vario und Tiir N

Firma: Datum:

Ansprechpartner: Kommission:

Tel.-Nr.: Terminwunsch:
Rahmenprofil: Rahmenfarbe: Gewebe:

[ ] vario [ ] weiB (RAL 9016)
|:| Braun (Ton 8077)

[ ]mirn [ | Anthrazitgrau (RAL 7016)
I:l Sonderfarbe

I:l Fiberglas Schwarz
I:l Fiberglas Grau

[ | kiarblick
[ |Edelstanl

Bestellmalie:

I:l Lichte BlendrahmenmaRe (Fenster)

RahmenaufRenmaRe (Spannrahmen)
(Es erfolgt keine Bohrung fiir die Einhdngewinkel)

Position/ Menge | Breite Hohe
Raum (Stiick) | (mm) (mm)

a

Uberschlag-
MaR

lichte Breite und Hohe

Befestigung:

& Einhdngewinkel (mit Schrauben lose beiliegend)

(3] (5] [7] [o] [11] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19]
[20] [21] [22] [23] [25] [27] [2] [29] [30] [s2] [34] mm

Bemerkung:

Bei MafB3en iiber 1400 mm wird, falls nicht anders angegeben, das gréRere MaR durch eine Mittelsprosse geteilt.

MaRanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

28

i DEFLEX"-Dichtsysteme GmbH
Anderungen vorbehalten. Stand: 1/2023



InsektenSonnenSichtPollenSCHUTZ Bestellformular 1.2

SPANNRAHMEN FUR FENSTER

Vario N
Firma: Datum:
Ansprechpartner: Kommission:
Tel.-Nr.: Terminwunsch:
Rahmenprofil:  Rahmenfarbe: Gewebe: Burstendichtung:
& Vario N I:l Weil3 (RAL 9016) I:l Fiberglas Schwarz I:l Schwarz
I:l Braun (Ton 8077) I:l Fiberglas Grau I:l Grau
|| Anthrazitgrau (RAL 7016) [ ] Kiarblick
[ IsonderfarbeRAL [ _|Edelstahl
Bestellmale:
|:| Lichte BlendrahmenmalRe (Fenster)
I:l RahmenauBenmalRe (Fenster)
Position/ Menge |Breite Hohe
Raum (Stick) | (mm) (mm)
2
Hel
T
el
c
>
[«b] .
5 Uberschlag-
o MaR
[}
=
. Bemerkung:
Befestigung:
I:I Einhangewinkel 5 mm (mit Schrauben lose beiliegend)
I:l Federstifte
Bei Maf3en iiber 1400 mm wird, falls nicht anders angegeben, das groRere MaR durch eine Mittelsprosse geteilt.
MaRanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.
DEFLEX"-Dichtsysteme GmbH 29
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Bestellformular 1.3

SPANNRAHMEN FUR FENSTER

VarioV

Firma: Datum:

Ansprechpartner: Kommission:

Tel.-Nr.: Terminwunsch:
Rahmenprofil: Rahmenfarbe: Gewebe:

& VarioV

[ ] weiB (RAL 9016)
D Braun (Ton 8077 matt)
|| Anthrazitgrau (RAL 7016 mat)

|| sonderfarbe RAL

|:| Fiberglas Schwarz
I:l Fiberglas Grau

[ | kiarblick

[ |Edelstanl [ ] Pollenschutz

Bestellmalie:

I:l Lichte Blendrahmenmale (Fenster)

|:| RahmenauRenmale (Spannrahmen)

Position/ Menge
Raum (Sttick)

Breite Hohe
(mm) (mm)

# Einhangewinkel

] / ‘Spannrahmen

=

Befestigung:

Blendrahmen-Uberschlag: |:| mm

GroRe Einhiangewinkel = Blendrahmen-Uberschlag + 7 mm

& Einhangewinkel (mit Schrauben lose beiliegend)

(1] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]
(23] [25] [27] [28] [29] [30] [s2] [34] mm

— ’ ~.| Schrauben ol
A <
T He)
I
el
_Magnete g
- T | .

5 Uberschlag-

il —
Klemmplatte mit 00 MaR
# __.—["Madenschraube [
=
- R
o _ ) EJ
Bemerkung:

Bei Mal3en Uiber 1800 mm wird, falls nicht anders angegeben, das groRere MaR durch eine Mittelsprosse geteilt.
MaRanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

30
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Bestellformular 1.4

SPANNRAHMEN FUR FENSTER

17 und 28
Firma: Datum:
Ansprechpartner: Kommission:
Tel.-Nr.: Terminwunsch:
Rahmenprofil: Rahmenfarbe: Gewebe:
I:l 17 I:l Weil3 (RAL 9016) |:| Fiberglas Schwarz
I:l Braun (Ton 8077) I:l Fiberglas Grau
[ ]28 || Anthrazitgrau (RAL 7016) [ ] Kiarblick
|:| Sonderfarbe RAL |:| Edelstahl
Bestellmale:
|:| Lichte BlendrahmenmalRe (Fenster)
I:l RahmenauBenmalRe (Fenster)
Position/ Menge | Breite Hohe
Raum (Stick) | (mm) (mm)
2
Hel
T
el
C
5
| .
5 Uberschlag-
o MaR
D
=
. Bemerkung:
Befestigung:
& Federhalter
Bei Maf3en liber 1400 mm wird, falls nicht anders angegeben, das groRere MaR durch eine Mittelsprosse geteilt.
MaRanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.
DEFLEX"-Dichtsysteme GmbH 31
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InsektenSonnenSichtPollenSCHUTZ Bestellformular 1.5

SPANNRAHMEN FUR FENSTER

bei eng anliegenden Rollladenfiihrungsschienen | Vario / Vario N

Firma: Datum:
Ansprechpartner: Kommission:
Tel.-Nr.: Terminwunsch:
Rahmenprofil: Rahmenfarbe: Gewebe: Burstendichtung:
X vario [ ] weik (RAL 9016) || Fiberglas Schwarz [ | Schwarz
l:’ Braun (Ton 8077) I:l Fiberglas Grau l:’ Grau
& Vario N l:l Anthrazitgrau (RAL 7016) |:| Klarblick
[ |sonderfarbeRAL [ |Edelstahl
Bestelimafie: Gewiinschte Anordnung

ankreuzen:

|:| Lichte Blendrahmenhohe (Fenster) .
Innenansicht

I:l RahmenauBRenmaRe (Spannrahmen) X Vario
(Es erfolgt keine Bohrung fiir die Einhadngewinkel)

Position/ Menge | Breite Hohe
Raum (Stick) | (mm) (mm)

[ ] Vario

[ ]Vario N

N OMepn [ |
oueA [ ]

X Vario

Brstendichtung Rahmenprofil Vario N

6,5x9,0mm
23_, 276

Storkante

Einhéngewinkel

RahmenauRenmaR Breite
(BestellmaR)

i B kung:
Befestigung: emerkung

X Einhangewinkel (mit Schrauben lose beiliegend)

(3] 5] [7] [] [11] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19]
[20] [21] [22] [23] [25] [27] [28] [29] [30] [32] [34] mm

Bei Mal3en liber 1400 mm wird, falls nicht anders angegeben, das groRere MaR durch eine Mittelsprosse geteilt.
MaRanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

32 i -Dichtsysteme GmbH
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Bestellformular 1.6

SPANNRAHMEN FUR FENSTER

bei eng anliegenden Rollladenfiihrungsschienen | Tiir N / Tar 2N

Firma: Datum:
Ansprechpartner: Kommission:
Tel.-Nr.: Terminwunsch:
Rahmenprofil:  Rahmenfarbe: Gewebe: Burstendichtung:

[ ] weiB (RAL 9016)
I:l Braun (Ton 8077)

I:l Fiberglas Schwarz
I:l Fiberglas Grau

|:| Anthrazitgrau (RAL 7016)

[ | Kiarblick

|| sonderfarbe RAL [ ]Edelstahi
BestellmaRe: -
Gewiinschte Anordnung
|:| Lichte Blendrahmenhohe (Fenster) ankreuzen:
Innenansicht
I:l RahmenauRenmalle (Spannrahmen) .
(Es erfolgt keine Bohrung fiir die Einhdngewinkel) X Tir N
Position/ Menge Breite Hohe
Raum (Sttick) | (mm) (mm)
=3 0O
5 5 g
H -
= = N 2
L0 2
@Tﬁr N
Biirstendichtun
%ajmenpmﬁl %‘Eél;rgdgﬁu" Rollladzzf‘i;:nr:ngs'
Blendrahmen Rahmenprofil
Tar 2N
i) = BN
I ¢ :
Brstendichtung 4,8 x 7,0 mm
175 lichte Breite 175
s RahmenauBenmaR Breite - : 23
. Bemerkung:
Befestigung:

X Einhangewinkel (mit Schrauben lose beiliegend)

(3] (5] [7] [o] [11] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19]
[20] [21] [22] [23] [25] [27] [28] [29] [30] [32] [34] mm

Bei Maf3en liber 1400 mm wird, falls nicht anders angegeben, das groRere MaR durch eine Mittelsprosse geteilt.
MaRanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

D -Dichtsysteme GmbH
Anderungen vorbehalten. Stand: 1/2023
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Bestellformular 1.7

SPANNRAHMEN FUR HOLZFENSTER

Wetterschenkel flachenbiindig | Vario

Firma: Datum:

Ansprechpartner: Kommission:

Tel.-Nr.: Terminwunsch:
Rahmenprofil:  Rahmenfarbe: Gewebe:

X vario [ ] weiB (RAL 9016)
I:l Braun (Ton 8077)
|:| Anthrazitgrau (RAL 7016)

|:| Sonderfarbe RAL

I:l Fiberglas Schwarz
I:l Fiberglas Grau

[ | Kiarblick
| ] Edelstanl

BestellmalRe:

I:l Lichte Blendrahmenmale (Fenster)

I:l RahmenauBRenmafle (Spannrahmen) o
(Es erfolgt keine Bohrung fiir die Einhdngewinkel) 1
©
e . . Rahmenprofil J
Position/ Menge | Breite Hohe Y Vario ]
Raum (Stlick) | (mm) (mm) (mm) Einhéngewinkel - o
oben k. 0
=
X1 maRlicher o 2
Versatz § %
—— o S
5 E
Einhangewinkel L X2 2 GE)
unten =
&
Wetterschutz- L
schiene "'I y I
i >
TR
Ay 9
]
Fensterbank ‘==l
) o
x_\\-'__'.\'\
- .\’\\\:'-\.\\\
Blendrahmen B
Befestigung:

& Einhangewinkel (mit Schrauben lose beiliegend)

X1 - oben (mm)

20] [21] 2] 23] [25] 27] [28] [29] o] [s2] [s4]

X2 — unten (mm)

(3] (5] [7] [o] [11] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19]

EEIE@@I@EIEE
[20] [21] [22] [23] [25] [27] [28] [29] [30] [32] [34] mm

Bemerkung:

Bei MafB3en iiber 1400 mm wird, falls nicht anders angegeben, das gréRere MaR durch eine Mittelsprosse geteilt.

MaRanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.
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| Bestellformular 1.8

SPANNRAHMEN FUR HOLZFENSTER
Wetterschenkel tiiberstehend | Vario / Vario N

Firma: Datum:
Ansprechpartner: Kommission:
Tel.-Nr.: Terminwunsch:
Rahmenprofil:  Rahmenfarbe: Gewebe: Birstendichtung:
X vario [ ] weis (RAL 9016) || Fiberglas Schwarz [ | Schwarz
I:l Braun (Ton 8077) I:l Fiberglas Grau I:l Grau
X Vario N || Anthrazitgrau (RAL 7016) || Kiarblick
|:| Sonderfarbe RAL |:| Edelstahl
Bestellmale:
I:l Lichte Blendrahmenmal3e (Fenster) i
I:l RahmenauBenmafe (Spannrahmen) 8
(Es erfolgt keine Bohrung fiir die Einhangewinkel)
Rahmenprofil ' r <
Position/ Menge | Breite Hoéhe z Vario ' 2
Raum (Stick) | (mm) (mm) (mm) Einhéngewinkel | 2
oben E % é
— _maBIicher ﬁ S
Versatz § %
Einhangewinkel | [ E
unten S
.
BﬁrstenEichtungI. . !
67x90mm ":__'.\"\'] “?'
Rahmenprofil B &
Vario N N
Wetterschutz- >
schiene
Fensterba.nk. .:'
Blendrahmen
Befestigung: Bemerkung:
& Einhdngewinkel (mit Schrauben lose beiliegend)
X1 - oben (mm)
(3] [5] [7] [2] [11] [13] [14] [15] [16] [17] [1g] [19]
[21] [22] [23] [2s] [22]
X2 - unten (mm) mm
(3] [5] [7] [2] [11] [13] [14] [15] [16] [17] [1g] [1]
[21] [22] [23] [2s] [22]
Bei Mafen iiber 1400 mm wird, falls nicht anders angegeben, das groRere MaR durch eine Mittelsprosse geteilt.
MaRanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.
35
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Bestellformular 1.9

SPANNRAHMEN FUR ALUMINIUMFENSTER

7 mm Einhangewinkel verschiebbar | Tiir N

Firma: Datum:

Ansprechpartner: Kommission:

Tel.-Nr.: Terminwunsch:
Rahmenprofil: Rahmenfarbe: Gewebe:

X mir N

[ ] weiB (RAL 9016)

|:| Braun (Ton 8077)

[ | Anthrazitgrau (RAL 7016)
I:l Sonderfarbe

I:l Fiberglas Schwarz
I:l Fiberglas Grau

[ | kiarblick
[ |Edelstanl

Bestellmalie:

I:l Lichte BlendrahmenmaRe (Fenster)

I:l RahmenauBRenmafe (Spannrahmen)

Position/
Raum

Menge
(Stiick)

Breite Hoéhe
(mm) (mm)

T

[b]

L

:O

T

el

c

>

E .

s Uberschlag-
o Maf3
@

2

L

o

5

Befestigung:

& Einhangewinkel 7 mm,

oben mit Langloch

* 6 mm verschiebbar
(mit Schrauben lose beiliegend)

Bemerkung:

Bei MafB3en iiber 1400 mm wird, falls nicht anders angegeben, das gréRere MaR durch eine Mittelsprosse geteilt.
MaRanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.
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DREHTUREN

Einzelteile

Fiberglasgewebe

aus reil3festem, witterungsbestandigem, kunststoffummanteltem Glasfasergarn
MaschengréRe: ca. 1,29 x 1,13 mm

Fadenstarke: 0,28 mm

Offene Flache: ca. 65 %

BREME (mm) | FARGE oeexn

1017-3 800 Schwarz 523200031017 30m
1017-4 800 Grau 523200041017 30m
1003-3 1000 Schwarz 523200031003 30 m
1006-4 1000 Grau 523200041006 30 m
1004-3 1200 Schwarz 523200031004 30m
1007-4 1200 Grau 523200041007 30 m
1005-3 1400 Schwarz 523200031005 30 m
1008-4 1400 Grau 523200041008 30 m
1031-3 2600 Schwarz 523200031031 30m
1031-4 2600 Grau 523200041031 30 m
Klarblickgewebe

aus reil3festem, witterungsbestandigem, kunststoffummanteltem Glasfasergarn,
sorgt flir eine bessere Durchsicht und Luftdurchlassigkeit

MaschengrofRe: ca. 1,18 x 1,18 mm

Fadenstarke: 0,22 mm

Offene Flache: ca.70 %

SYSTEM-NR. BREITE (mm) DEFLEX-ID

1041-3 1000 Schwarz 523200031041 50 m
1042-3 1200 Schwarz 523200031042 50 m
1043-3 1400 Schwarz 523200031043 50 m

Katzenfiberglasgewebe

aus kunststoffummanteltem Glasfasergarn,
verstarkte Ausflihrung speziell fir Haustiere
MaschengrofRe: ca. 1,91 x 1,18 mm
Fadenstarke: 0,64 mm

Offene Flache: ca.48 %

SYSTEM-NR. BREITE (mm) DEFLEX-ID

1016-3 1220 Schwarz 523200031016 30,56 m

1016-4 1220 Grau 523200041016 30,56 m
Edelstahlgewebe

aus unbehandeltem, mausesicherem Edelstahlgeflecht, geeignet fiir
Hygiene- und Lebensmittelbereiche, nicht geeignet fiir Haustiere!
MaschengroRe: ca. 1,40 x 1,40 mm

Fadenstarke: 0,22 mm

Offene Flache: ca.75 %

SYSTEM-NR. BREITE (mm) DEFLEX-ID

1009-0 1000 Blank 576000001009 25m

1010-0 1200 Blank 576000001010 25 m

1011-0 1400 Blank 576000001071 25m
DEFLEX®-Dichtsysteme GmbH 37
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Aluminiumprofile in RAL auf Anfrage

38

DREHTUREN

Einzelteile

Kederprofil 4,5 mm
aus Weich-PVC, fiir Spannrahmen, Tliren und Schiebetliren
Bei der Verwendung von Katzenfiberglas- und Edelstahlgewebe

SYSTEM-NR.

DEFLEX-ID

45-3 | Schwarz 221453 1250 m

Die empfohlene Verarbeitungstemperatur fir Kederprofile sollte grof3er
als 20°C sein. Andernfalls empfehlen wir die Erwarmung im Wasserbad.

Kederprofil 5,1 mm
aus Weich-PVC, flir Spannrahmen, Ttiren und Schiebetliren
Bei der Verwendung von Fiberglas- und Klarblickgewebe

SYSTEM-NR. DEFLEX-ID

46-1 Weil3 221461 250 m
46-3 Schwarz 221463 250 m
46-4 Grau 221464 250 m

Die empfohlene Verarbeitungstemperatur flir Kederprofile sollte groRer
als 20°C sein. Andernfalls empfehlen wir die Erwdarmung im Wasserbad.

Kederprofil 6,0 mm

aus Weich-PVC, fur entsprechende Aufnahmenuten

SYSTEM-NR. DEFLEX-ID
47-3 Schwarz 221473 200 m
47-4 Grau 221474 200 m

Die empfohlene Verarbeitungstemperatur flir Kederprofile sollte groBer
als 20°C sein. Andernfalls empfehlen wir die Erwdrmung im Wasserbad.

Rahmenprofil Tir N

aus Aluminium, mit Aufnahmenut flir Blrste mit 4,8 mm Ful3breite

SYSTEM-NR. DEFLEX-ID

2046-0 Pressblank 576000002046 10x6m
2046-1 WeilR 576000012046 10x 6 m
2046-2 Braun 576000022046 10x6m
2046-7016 Anthrazitgrau 576070162046 10x6m

) DEFLEX®-Dichtsysteme GmbH
Anderungen vorbehalten. Stand: 1/2023
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DREHTUREN

Einzelteile

Rahmenprofil Tir 2N

aus Aluminium, mit Aufnahmenuten fir Birste mit 4,8 mm und 6,5 mm Ful3breite

SYSTEM-NR. DEFLEX-ID

2146-0 Pressblank 576000002146 10x6m
2146-1 Weil3 576000012146 10x 6 m
2146-2 Braun 576000022146 10x6m
2146-7016 Anthrazitgrau 576070162146 10x6 m

Mittelsprossenprofil Tur
aus Aluminium

SYSTEM-NR. DEFLEX-ID

2006-0 Pressblank 576000002006 5x6m
2006-1 WeiR 576000012006 5x6m
2006-2 Braun 576000022006 5Ex6m
2006-7016 Anthrazitgrau 576070162006 5x6m

Mittelsprossenprofil mit integrierter Griffleiste

aus Aluminium
SYSTEM-NR. DEFLEX-ID
2039-0 Pressblank 576000002039 5x6m
2039-1 Weil 576000012039 5x6m
2039-2 Braun 576000022039 5x6m
2039-7016 Anthrazitgrau 576070162039 5x6m
Zargenprofil Tur

aus Aluminium

2004-0 Pressblank 576000002004

40,2

2004-1 Weil3 576000012004
2004-2 Braun 576000022004
2004-7016 Anthrazitgrau 576070162004

21

16,8

Aluminiumprofile in RAL auf Anfrage

DEFLEX"-Dichtsysteme GmbH 39
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DREHTUREN

Einzelteile

Anschlagprofil

aus Aluminium, als Mittenanschlag bei Doppeltiiren

SYSTEM-NR. ABMESSUNG DEFLEX-ID

4002-1 2500x40x2 mm Weil3 576000014002 1x25m

4002-2 2500x40x2 mm Braun 576000024002 1x25m

4002-3 2500x40x2 mm Schwarz 576000034002 1x25m

4002-7016 2500x40x2 mm Anthrazitgrau 576070164002 1x25m
StoRRblech

aus Aluminium, fir Rahmenprofil und Mittelsprossenprofil Tiir N

SYSTEM-NR. ABMESSUNG DEFLEX-ID

2007-0 2000x120x1 mm Pressblank 576000002007 5x2m

20071 2000x120x1 mm | Weil3 576000012007 5x2m

2007-2 2000x120x1T mm | Braun 576000022007 5x2m

2007-7016 2000x120x1 mm | Anthrazitgrau 576070162007 5x2m
Eckverbinder Alu

innenliegend

SYSTEM-NR. BREITE (mm) § DEFLEX-ID
213 5,5 Tar N, Tar 2N 576000002113 100 Stiick
212 13,9 Zargenprofil Tir 576000002112 100 Stiick

Gelenk-Eckverbinder Alu

innenliegend, flir den Bau von schragen Spannrahmen

SYSTEM-NR. BREITE (mm) § DEFLEX-ID
2014 5,5 Tar N, Tir 2N 576000002014 10 Stiick
40 DEFLEX®-Dichtsysteme GmbH
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DREHTUREN

Einzelteile

Scharnierband Rahmen/Zarge kurz
aus Aluminium, passend flr Tar mit Zarge

SYSTEM-NR. DEFLEX-ID

2070-1 Weil3 576000012070 20 Stiick
2070-2 Braun 576000022070 20 Stiick
2070-3 Schwarz 576000032070 20 Stiick
2070-7016 Anthrazitgrau 576070162070 20 Stiick

Scharnierband Rahmen
aus Aluminium, passend flr Tur ohne und mit Zarge

SYSTEM-NR. DEFLEX-ID

2027-1 Weil 576000012027 20 Stiick
2027-2 Braun 576000022027 20 Stiick
2027-3 Schwarz 576000032027 20 Stiick
2027-7016 Anthrazitgrau 576070162027 20 Stiick

Schraube fur Scharnierbander
3,5 x 13 mm, Edelstahl, Senkkopf, Kreuzschlitz

576000002041 | 100 Stiick

Abdeckkappe

aus Kunststoff, Durchmesser 10 mm, flir Zargenprofil Tur

OQOC

Weil3 523900010010 100 Stlick

Braun 523900020010 100 Stiick

Schwarz 523900030010 100 Stiick

Anthrazitgrau 523970160010 100 Stiick
DEFLEX®-Dichtsysteme GmbH 41
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DREHTUREN

Einzelteile

Kedergriff

aus Kunststoff, fir Rahmenprofile Vario, Vario N, Tur N und Tir 2N

SYSTEM-NR. DEFLEX-ID

2037-3 Schwarz 523900032037 100 Stick
2037-4 Grau 523900042037 100 Stiick
2037-3020* Verkehrsrot* 523930202037 100 Stiick

*Zur auffalligen Montage eines Griffes auf Kleinkindhohe.

Der DEFLEX-Kedergriff kann bei Bedarf mittels der
Schraube 2067 gesichert werden.

Abb. beispielhaft

Griffschale

aus Aluminium

SYSTEM-NR. DEFLEX-ID

2032-1 Weil3 576000012032 10 Stiick

2032-2 Braun 576000022032 10 Stiick

2032-3 Schwarz 576000032032 10 Stiick
Bogengriff

aus Aluminium

FARBE DEFLEX-ID

Weil 576000012101
Braun 576000022101
576000032101
576070162101

21011
2101-2
2101-3
2101-7016

20 Stiick
20 Stiick
20 Stiick
20 Stiick

Schwarz

Anthrazitgrau

) DEFLEX®-Dichtsysteme GmbH
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InsektenSonnenSichtPollenSCHUTZ /I/I_
DREHTUREN

Einzelteile

Schraube fiir Griffschale und Bogengriff
3,9 x 9,5 mm, Stahl-verzinkt, Linsenkopf, Kreuzschlitz

SYSTEM-NR. DEFLEX-ID

2025-0 Verzinkt 576000002025 1.000 Sttick
2025-1 Braun 576000012025 1.000 Sttick
2025-2 Schwarz 576000022025 1.000 Sttick

Schraube fiir Mittelsprosse Tiir und Mittelsprosse mit

integrierter Griffleiste
3,6 x 45 mm, Edelstahl, Senkkopf, Kreuzschlitz

SYSTEM-NR. DEFLEX-ID
2015 | Blank 576000002015 100 Stiick
Katzenklappe
zum Einsatz bei Drehttiren, 4-Wege-Verschluss
AulRenmal3: 235 x 252 mm
Ausschnittmal3: 210 x 227 mm
Durchgangsmal: 180 x 190 mm
SYSTEM-NR. DEFLEX-ID
3024-1 Weil 523900013024 1 Stiick
3024-2 Braun 523900023024 1 Stiick
Hundeklappe
zum Einsatz bei Drehtliren, 2-Wege-Verschluss
Aul3enmal3: 386 x 456 mm
Ausschnittmal3: 314 x 370 mm
Maximale Schulterbreite: 290mm
Maximales Gewicht: 45 kg
SYSTEM-NR. DEFLEX-ID
3033-1 Weil 523900013033 1 Stiick
3033-2 Braun 523900023033 1 Stiick
3033-4 Silber 523900043033 1 Stiick
DEFLEX®-Dichtsysteme GmbH 43
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DREHTUREN

Einzelteile
FederschlielRer
flir den Einsatz bei Drehtliren mit und ohne Zarge
SYSTEM-NR. DEFLEX-ID
3025-1 Weil3 576000013025 1 Stiick
3025-2 Braun 576000023025 1 Stiick
3025-3 Schwarz 576000033025 1 Stick
Schlief3feder )
flr den Einsatz bei Drehtliren mit und ohne Zarge, inkl. Osenschraube
576000003026 | 1 Stiick
SchlieBgummi
flir den Einsatz bei Drehttiren mit und ohne Zarge
FARBE DEFLEX-ID
| Schwarz | 523900003027 | 1 Stiick

Birstendichtung
fir Rahmenprofile

ABMESSUNG DEFLEX-ID

[
S Tiir N, Tar 2N
< (zum Blendrah- 4,8 x70 mm Grau 522200044870 3256m
o men)
[T ..

Tiir 2N (unten,

i et il 6,7 x 15,0 mm Schwarz 522200036715 100 m

FuBbreite selbstklebend* | 6,7 x 8,3 mm Grau 522200046783 200 m
*Eine Vorbehandl der zu beklebenden Flache mitWaschbenzin oder Hafty ittler mindert die Gefahr des Abldsens, eine
atzli mechanische Befestigung ist empfehl t.
44 DEFLEX®-Dichtsysteme GmbH
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DREHTUREN

Einzelteile

Magnetband fiir Aufnahmenut
far Rahmenprofil Tir N

SYSTEM-NR. ABMESSUNG DEFLEX-ID

2049-3* ‘ 8,0 mm Schwarz 576000032049 30m
*Gegenstiick zum Magnetband mit Aufnahmenut 2050-3

Magnetband selbstklebend
flr Zargenprofil Tir N

SYSTEM-NR. ABMESSUNG DEFLEX-ID
2050-3* 8,0 mm Schwarz 576000032050 30m
2040-3 12,5 mm Schwarz 576000032040 30m

*Gegenstiick zum Magnetband mit Aufnahmenut 2049-3

Silent-Close
selbstklebendes Dampfungsprofil fiir ein gerduschreduziertes Schlief3en bei Drehtiliren

SYSTEM-NR. ABMESSUNG DEFLEX-ID
9055-3 9,0 x5,5 mm Schwarz 522100039055 2x50m
9056-3 9,0 x 5,5 mm Schwarz 522100039056 2x25m

Rollladen-Gleitstiick

zum Schutz flir Rollladen und Insektenschutz

SYSTEM-NR. DEFLEX:-ID
3820-1 WeiRd 523900013820 1 Stiick
3820-3 Schwarz 523900033820 1 Stiick
DEFLEX®-Dichtsysteme GmbH 45
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DREHTUREN

Einzelteile

Hochleistungsklebeband
doppelseitig klebendes 3M-VHB-Klebeband

SYSTEM-NR. ABMESSUNG DEFLEX-ID

119x 1,1 mm | Grau 522200041911 Rolle 233 m

Montageklebstoff ISSP
1-K-Hybrid-Montage-Klebstoff, Inhalt: 290 ml

SYSTEM-NR. DEFLEX-ID

8303920000 Weil3 8303920000 1 Kartusche

8303920001 Schwarz 8303920001 1 Kartusche
Einroller

zum Einbringen der Kederprofile, mit austauschbarer Rolle

SYSTEM-NR. DEFLEX-ID
7906/1 (Einroller) 577000007906 1 Stiick
Ersatzrolle zu 7906/1 5770100007906 1 Stiick

Bohrschablone
flr die Bohrungen des Mittelsprossenprofils Tir und des Mittelsprossenprofils mit

integrierter Griffleiste im Rahmenprofil Tir N

SYSTEM-NR. DEFLEX-ID

7025 577000007025 1 Stiick

DEFLEX"-Dichtsysteme GmbH
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DEFLEX®-Dichtsysteme GmbH

DREHTUREN

Einzelteile

Eckenpresse

pneumatisch, zur Montage der Eckverbinder Alu
Abmessung: 600 x 650 mm
Gesamtgewicht: ca. 30 kg

Arbeitsdruck der Luftanlage: 6 -8 bar

SYSTEM-NR. y DEFLEX-ID
Tiir N, Tiir 2N, ;
7002 Zargenprofil 577000007002 1 Stiick
Gewebereiniger
mit Microfasertuch
Inhalt: 250 ml

‘ 8322400010 ‘ 1 Flasche

47
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Rahmenprofil

Biirstendichtung 4,8 x 70 mm

RahmenauRenmal Hohe

325

0

lichte Hohe

Blendrahmen

Bauform

DREHTUREN

Fenstertiir

ohne Zarge

BestellmaRe RahmenaufRenmal’ Breite

RahmenaulRenmald Hohe

Scharnierband Rahmen (2 Stick)

(A
(B
(C)

Tiefe 15 mm

Platzbedarf Scharnierband 15 mm

Uberdeckung Rahmenprofil mindestens 10 mm
umlaufend

Kedergriff auf der Rauminnenseite

Bitte Bestellformular 2.1 ausfiillen.

Magnetband sk
Magnetband
mit Aufnahmenut

Blendrahmen

4,8 x70mm

Rahmenprofil
Tir N

lichte Breite

Biirstendichtung Scharnierband

15

AT TSI

Rahmenaulienmald Breite

DEFLEX"-Dichtsysteme GmbH
Anderungen vorbehalten. Stand: 1/2023
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DREHTUREN

Fenstertir
Biiratendichtun . Bauform Zarge umlaufend
4,8 x 7,0 mm
?S:‘:\Ten rofil Q BestellmaRe ZargenauRenmaR Breite
ZargenaulRenmal Hohe
\ Scharnierband Rahmen/Zarge (2 Stiick) oder
; Rahmen (2 Stiick)
K
-~
CJ
0 Tiefe 19 mm
i |
§ ‘ Kedergriff auf der Rauminnenseite
2
g 2 ; Bitte Bestellformular 2.1 ausfiillen.
c o
ko T
< 2
5 5
D - |
(o2]
* |
N
L)
il
S ﬁ N
K
Blendrahmen

Sonderbau:

Wenn es die Platzverhéltnisse bei der
Montage mit Zarge nicht zulassen, das
Scharnierband Rahmen/Zarge kurz
einzusetzen, kann auf Wunsch auch
das Scharnierband Rahmen geliefert

Magnetband sk

Magnetband Birstendichtung Scharnierband Zargeprofil d Die A hl hi -
mit Aufnahmenut’ 4,8 x 7,0 mm Eahmen/Zarge- S Tur werden. Uie Auswa lerzu ist ge-
) urz '6 sondert auf dem o.g. Bestellformular
Blendrahmen \\ Rahmenprofil anzukreuzen.
) 1'!. - : =
i ~ Biirstendichtung Scharnierband Zargenprofil
I QL ________________ | - 48x70mm . Rahmen 15 Tiir
! == ] ' Rahmenprofil ™ l— :-l /
: i § o Tur N N \
~.Silent-Close *\\‘\\N Q P =_JF&A IS
| optional \\\ o e =
\\ AR
- N\
o |
[ lichte Breite lichte Breite
ZargenauBenmaf Breite Zargenaufenmal3 Breite -
I
50 DEFLEX®-Dichtsysteme GmbH
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Biirstendichtung 4,8 x 70 mm

Rahmenprofil

TarN
15

A

32,5
©

|
-]

RahmenauBRenmal Hohe
lichte Hohe

170

D/

Blendrahmen

BestellmaRe

Scharnierband

DREHTUREN

Drehtiir

ohne Zarge

RahmenaulRenmal’ Breite
RahmenaulRenmald Hohe

Rahmen (3 Stiick)

Tiefe 15 mm

Mittelsprosse mit integrierter Griffleiste

Platzbedarf Scharnierband 15 mm

Uberdeckung Rahmenprofil mindestens 10 mm

umlaufend

StandardmaRig wird die Mittelsprosse mit integrierter
Griffleiste bei dieser Variante auf eine Hohe von 980 mm
von Unterkante Fliigel bis Mitte Mittelsprosse angebracht.

Bitte Bestellformular 2.2 ausfiillen.

Magnetband sk
Magnetband
mit Aufnahmenut

Blendrahmen

Birstendichtung
4,8 x 70 mm

Rahmenprofil
TarN

Rahmen

lichte Breite

Scharnierband

7 /_ée

Rahmenaulienmald Breite

i

-
(8]

1

Sonderbau:
Rahmenprofil Tir 2N mit
Blrstendichtung unten

=15

(]

o Rahmenprofil
- /Tir 2N

© —_

£ i

(<] { Il

j= i

3 LW

® LU s

$ 9 -\\\

E Ober- iy \\"\E

&| kante [1 ‘\\}\\;
ol Boden 1% \\ \Q

Biirstendichtun /
6,9 x 15,0 mm ’

27700

Blendrahmen .~

DEFLEX"-Dichtsysteme GmbH
Anderungen vorbehalten. Stand: 1/2023
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Zargenprofil Tur

Burstendichtung
4,8 x 70 mm
Rahmenprofil

17

TarN

|
lichte Hohe

Zargenaulienmald Hohe

170

—

= 1 II
Birstendichtung 7 A

69x150mm g, irahmen

DREHTUREN

Drehtiir

Bauform Zarge unten offen

Bestellmalie
Scharnierband Rahmen/Zarge kurz (3 Stick)
oder Rahmen (3 Sttick)

A
B/

Standardmalig wird die Mittelsprosse mit integrierter
Griffleiste bei dieser Variante auf eine Hohe von 980 mm
von Unterkante Flligel bis Mitte Mittelsprosse angebracht.

Bitte Bestellformular 2.2 ausfiillen.

ZargenaulRenmal Breite
ZargenaulRenmal Hohe

Tiefe 19 mm

Mittelsprosse mit integrierter Griffleiste

Sonderbau:

Wenn es die Platzverhaltnisse bei der
Montage mit Zarge nicht zulassen, das
Scharnierband Rahmen/Zarge kurz
einzusetzen, kann auf Wunsch auch

Magnetband sk - .
Magnetband \ Birstendichtung ~ Scharnierband Zargenprofil \(/jvzsrdsec:aanileefsg\?vaﬁhl:?:;ug?;ce;eer:[
mit Aufnahmenut 48x70 mm' IF(ﬁlzj\pzmen/Zarge | ; Tar sondert auf dem o.g. Bestellformular
Blendrahmen Rahmenprofil _ anzukreuzen.
\ Tir N ~_
Birstendichtung Scharnierband Zargenprofil
,_QL ................ 48x70mm . Rahmen {5 /Tar
Tl Rahmenprofil ™. : f
i Tiir N l- -l
Silent-Close PO 1 o
| optional T == "
L :
lichte Breite lichte Breite '
ZargenauRBenmal Breite ZargenaufRenma Breite
1

52
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Drehtiir

Zargenprofil Tir

Bauform

Zarge umlaufend

Biirstendichtung 17
4,8 x70 mm
Rahmenprofil BestellmaRe ZargenauBenmalR Breite
TurN ZargenaulRenmal} Héhe
o Scharnierband Rahmen/ Zarge (3 Stiick) oder
¥ rgﬁ Rahmen (3 Stiick)
%
1:, Tiefe 19 mm
1= %\.I;
g O - -
2 % T e Mittelsprosse mit integrierter Griffleiste
(= - ™
© [<e]
g g Fe') . © StandardmalRig wird die Mittelsprosse mit integrierter
2 = N Griffleiste bei dieser Variante auf eine Hohe von 980 mm
3 von Unterkante Zarge bis Mitte Mittelsprosse angebracht.
c
?g’a | Bitte Bestellformular 2.2 ausfiillen.
©
N StoRblech
< = 10
o a@
P
o | Oberkante
| Boden

7,7

Blendrahmen
Sonderbau:
Wenn es die Platzverhaltnisse bei der
Montage mit Zarge nicht zulassen, das
Scharnierband Rahmen/Zarge kurz
einzusetzen, kann auf Wunsch auch
Magnetband sk . . . || das Scharnierband Rahmen geliefert
Magnetband Biirstendichtung Scharnierband Zargenprofil werden. Die Auswahl hierzu ist ge-
it Aufnahmenut 4,8x70mm ahmen/Zarge | Tar ' 9
mit 0 X/, Rah 6 sondert auf dem o.g. Bestellformular
Blendrahmen Rahmenprofil ~ anzukreuzen.
TarN l'L
3 Burstendichtung Scharnierband Zargenprofil
_ ~ 4,8x70mm *._ Rahmen 15 S Tur
L A Rahmenprofil ™.
Tar N . . —l 1
\\ Silent-Close & Q ..... [PE S & |" : &
optional |_— i -
L LQ
| lichte Breite lichte Breite
- .
ZargenauRenmaR Breite ZargenaulRenmal Breite
53
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2 Halter oben

Zarge aus )
Rahmenprofil 28
Birstendichtung
4,8 x70 mm

Mittelsprosse mit ;
integr. Griffleiste . ﬁ

Biirstendichtung ™, S
4,8 x 70 mm

Zarge aus
Rahmenprofil 28

lichte Hohe

2 Halter unten

DREHTUREN

Drehtiir Sonderbau

Zarge umlaufend aus
Rahmenprofil 28

Bauform

BestellmaRe
Scharnierband

lichte Breite
lichte Hohe

Rahmen (3 Stiick)

Q Flachenversetzte Tiir/ Fenster
ohne Wetterschenkel
e Mittelsprosse mit integrierter Griffleiste

G Blendrahmen-Uberschlag max. 20 mm

StandardmaéaRig wird die Mittelsprosse mit integrierter
Griffleiste bei dieser Variante auf eine Hohe von 980 mm
von Unterkante Fliigel bis Mitte Mittelsprosse angebracht.
Diese Varinate enthalt kein StoRRblech.

Samtliche Kederkanale weisen nach auf3en (Ansicht!).

Die Tirmontage erfolgt ohne Bohrungen an der Balkon-
oderTerrassentiir.

Die Halter oben und unten sollten bauseits nach Aus-
richtung des Zargenrahmens aus Rahmenprofil 28
dauerhaft auf der Zarge fixiert werden.

Wie bei allen Insektenschutz-Elementen miissen
die Platzverhaltnisse vor Ort geprift werden (z. B.
vorhandene Balkonttirgriffe oder Rollladen).

Bitte Bestellformular 2.3 ausfiillen.

Zarge aus

Magnetband sk

Biirstendichtung

Scharnierband

Zarge aus

mit Aufnah-
menut

1

Rahmenprofil 28\Magnetband 4,8x70mm

Rahmen

Rahmenprofil 28

lichte Breite

54
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Doppeltir

Zargenprofil Tlr

Magnetband mit 17
Aufnahmenut u. sk

Rahmenprofil BestellmaRe Zargenaul3enmal3 Breite

Tar N ZargenaulRenmal Hohe

Bauform Zarge unten offen

‘ . Rahmen/Zarge kurz (6 Stiick)
g Scharierband oder Rahmen (6 Stiick)
:
Q Tiefe ca. 19 mm
|
o e ' ] . L i
S o f _ e Mittelsprosse mit integrierter Griffleiste
S _ﬁ ™~ © StandardmalRig wird die Mittelsprosse mit integrierter
g 5 Fﬂn © Griffleiste bei dieser Variante auf eine Hohe von 980 mm
3 = Ei] = von Unterkante Flligel bis Mitte Mittelsprosse angebracht.
=)
©
& \C Bei Doppeltiren muss der ,,Gehfliigel” angegeben wer-
% _E_ ] | den. Als Anschlag am ,,Standfliigel” wird eine Aluleiste
N8| |stosblech Aatenrofi -J eingesetzt.
— ur
10
iy ] Der Sonderbau mit Scharnierbandern Rahmen ist auch
m bei Doppeltiiren moglich.
‘f {q‘ § Bitte Bestellformular 2.4 ausfiillen.
Oberkante U J
ofBoden
Iy
Birstendichtung /////
6,9 x 15,0 mm

Blendrahmen

Biirstendichtung Biirstendichtung Scharnierband Zargenprofil
4,8 x70 mm 4,8 x70 mm Srhzmen/Zarge '\6 Tar
Blendrahmen Anschlagprofil Rahmenprofil «
Tar N \'.,

(= T gy s TN 5 |
\ N N

-
é

1 I

C ]
40

lichte Breite |
Zargenaulienmal? Breite

D -Dichtsysteme GmbH 55
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Doppeltur

Zargenprofil Tir BoGio Zarge umlaufend
Magnetband mit 17
Aufnahmenut u. sk

Rahmenprofil BestellmaRe ZargenaulRenmal Breite

TarN ZargenauRBenmal Hohe
Scharnierband Rahmen/ Zarge kurz (6 Sttick)
oder Rahmen (6 Sttick)

Q Tiefe ca. 19 mm

Mittelsprosse mit integrierter Griffleiste

40

e
L

©

StandardmalRig wird die Mittelsprosse mit integrierter
Griffleiste bei dieser Variante auf eine Hohe von 980 mm
von Unterkante Zarge bis Mitte Mittelsprosse angebracht.

Bei Doppeltiiren muss der ,,Gehfliigel” angegeben wer-
den. Als Anschlag am ,, Standfliigel” wird eine Aluleiste
eingesetzt.

ZargenaulRenmal Hohe
lichte I|-|ohe
S O
]
4
/
B
49
66

S

194
o
]
(=2
2
>0
e |

Der Sonderbau mit Scharnierbandern Rahmen ist auch
bei Doppeltiiren maoglich.

Bitte Bestellformular 2.4 ausfiillen.

- Oberkante
~|Boden

| e

Blendrahmen

Burstendichtun Burstendichtung Scharnierband Zargenprofil
4,8x70mm 4,8x70 mm Egpzmen/Zarge \‘ Tar
Blendrahmen Anschlagleiste

Rahmenprofil
Tar N \u

s PR R Tyl (] 40
=N

"Standfliigel" "Gehfliigel"
\ NN _ | \

. 1
40

lichte Breite |
Zargenaulienmal? Breite

56 ) -Dichtsysteme GmbH
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DREHTUREN

Pendeltiir

© T,
S| # &l Zargenprofil Pendeltiir
2 Birstendichtung
) | %.%.6,9x 10 mm
I " Rahmenprofil
2 i Pendeltiir
2 e |
e
El g
° S
0w =
<5
o

Bauform Zarge umlaufend

Breite = lichte Breite + 30 mm
Hohe = lichte H6he + 30 mm

Bestellmale

Scharnierband Pendeltlr

StandardmaRig wird die Mittelsprosse mit integrierter
Griffleiste bei dieser Variante auf eine Hohe von 973 mm
von Unterkante Zarge bis Mitte Mittelsprosse angebracht.

Bitte Bestellformular 2.5 ausfiillen.

Tiefe ca. 15 mm

Mittelsprosse mit integrierter Griffleiste

Bestellmal? Breite

_15_1_ lichte Breite
Blendrahmen 17 6 _ 324 32,4
= @ B Bl
. L e =i,
}\;'_\\ . Rahmenprofil Scharnierband’
— = Pendeltir Pendeltir
*._ “Burstendichtung 6,9 x 10,0 mm
~. Zargenprofil
Pendeltlir

DEFLEX"-Dichtsysteme GmbH
Anderungen vorbehalten. Stand: 1/2023
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DREHTUREN

Pendeltiir

f .
o \\ Bauform Zarge mit Fahne umlaufend
2
-R\\ N
N ] Bestellmalie Breite = lichte Breite - 2 mm
Hohe = lichte Hohe - 2 mm

= l Scharnierband Pendeltiir

C AN\

Z

-

< |F A Za_rgi:enprofil Pendeltiir Voraussetzungen
8 \\mlt ahne
"@L Biirstendichtung .. .
N 6,9 x 10,0 mm flachenversetzte Tlir ohne Wetterschenkel
o | . Rahmenprofil Pendeltiir
S e Mittelsprosse mit integrierter Griffleiste
2
22 StandardmaRig wird die Mittelsprosse mit integrierter
it E Griffleiste bei dieser Variante auf eine Hohe von 973 mm
S % ~ von Unterkante Zarge bis Mitte Mittelsprosse angebracht.
=g >
@ Bitte Bestellformular 2.5 ausfiillen.
—1l O
~
=
i
1
Blendrahmen/&
B
19 lichte Breite .19
Blendrahrlne 1 BestellmaR Breite 1
17 _6_ 324 _ _ 324 12 17

Ny
=3

\\\ | —\“ _;":‘I;\‘.-KRahinprofil Srj:arnie;r.tfjﬁj.&ﬁl\\\

Z

7

7
%
Y

—— \

*, " Pendeltir Pendeltur
: . », Burstendichtung 6,9 x 10,0 mm

* Zargenprofil mit Fahne

Pendeltir

)
LW

58 i DEFLEX®-Dichtsysteme GmbH
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DREHTUREN

Pendeltiir

. Pendeltur Pendelttir
“Biirstendichtung 6,9x 10,0 mm
Zargenprofil Pendeltlr

mit Fahne

Zarge mit Fahne umlaufend
o 145! gedreht
i | BestellmaRRe Breite = lichte Breite + 30 mm
8{ Héhe = lichte Hohe + 30 mm
I
E! = Scharnierband Pendeltir
‘.DJ_"_-.—IFH
N i'_[.\ mit Fahne
ool b & N, Birstendichtung .
| 4,9x10,0 mm 0 Tiefe ca. 15 mm
Rahmenprofil Pendeltur
% e e Mittelsprosse mit integrierter Griffleiste
T 2
2 2 o StandardmaRig wird die Mittelsprosse mit integrierter
E @ 2 Griffleiste bei dieser Variante auf eine Hohe von 973 mm
i st von Unterkante Zarge bis Mitte Mittelsprosse angebracht.
5=
) R
@ = Bitte Bestellformular 2.5 ausfiillen.
—\I ~
o | ™
-
Te}
[ T _|§
o \
N
EE \\
Blendrahmen
NN
20 __ Bestellmal? Breite
15 lichte Breite
Blendrahmen 176324 324 _12
I' [ 1; T J [T I o
W O R Y

DEFLEX"-Dichtsysteme GmbH
Anderungen vorbehalten. Stand: 1/2023
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FEDERSCHLIESSER

fiir Drehtiiren

Die Montage des FederschlieR3er ist je nach Tlirausfiihrung wie folgt vorzunehmen:

Einbau ohne Zarge Einbau mit Zarge
IFederschlielser aSchraube FederschlieRBer JSchraube
| 10/ u_, / 10,/

] —t

= , /LU%L/A :

=

30

L
5

-.._Unterfltterung
bauseits

Bestellmal? Breite Bestellmal} Breite

; ; Zarge Schraube FederschlieRer
Folgende Punkte sind bei der Verwendung des £arge e

DEFLEX®-FederschlieRers zu beriicksichtigen: ~

mer auf der Scharnierseite: Bei DIN Links,

10
e Die Montage des Federschliel3ers erfolgt im- 5/
unten, bei DIN Rechts, oben (wie dargestellt). ' /\

e BeiderVerwendung des FederschlieBers kénnen -
durch die Reibung zwischen Federschenkel und ,
Turfligel leichte Kratzer am Rahmenprofil ent- M
stehen.

.,

"\ aufliegend
auf 0% ur

Bei Drehtiiren mit umlaufender Zarge und Drehtiiren mit Zarge unten offen (DIN Rechts) ist eine nachtrag-
liche Montage nicht méglich!

Wichtiger Hinweise:

e Der Offnungswinkel einer Drehtiir sollte mit montiertem FederschlieBer 90° nicht iiberschreiten. Dies
begtinstigt den Verschleil’ und fiihrt zum frithzeitigen Brechen der Feder.

e Vorsicht beim Spannen des Schenkels an der Schraube! Es besteht Verletzungsgefahr!

60 ) DEFLEX"-Dichtsysteme GmbH
Anderungen vorbehalten. Stand: 1/2023
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fiir Drehtiiren

Die folgenden Ansichten verdeutlichen die Montage der DEFLEX®-SchlieRfeder bei Drehtiiren:

Die mitgelieferte Osenschraube wird im Blendrahmentiberschlag befestigt. Hier
kann die SchlielRfeder bei Bedarf aus- und wieder eingehangen werden.

| ungespannte Lange -|X'-Spannung ca.2-3cm

1 " Bohrungd=5mm o
2 mm tief I
E AuBen
2 S— A
> 1 ) .
i . Tﬂhﬂmnﬂ'mﬂﬂm iR *._ Schenkel einhaken
Innen
10 mm

Bohrung_d:5rrl1rln I

2 mm tief

Aul3en

— ™. Schenkel einhaken

P e T

==
Innen

) -Dichtsysteme GmbH
Anderungen vorbehalten.
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SCHLIESSGUMMI

fiir Drehtiiren

Die folgende Ansicht zeigt die Montage des DEFLEX®-SchlieRgummis bei Drehtiiren mit Zarge:

3027 3027

100 "760

Schraube 2159
3,9 x 13 mm DIN 7504-N

Schraube 2156
2,9 x 13 mm DIN 7504-N

Schliefgummi hier ein- bzw. bei
Bedarf aushangen.

62 i DEFLEX®-Dichtsysteme GmbH
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Flexibilitat fiir Haustierbesitzer

KATZENKLAPPEN

fiir Drehtiiren

Der Einbau einer Haustierklappe ermaoglicht es, den Hund oder die Katze auch bei geschlossener Drehtir in

den Garten oder zurlick ins Haus gehen zu lassen.

Katzenklappe

Beim Einbau der Katzenklappe entfallt das Stol3-
blech der Drehtir (auf Kundenwunsch auch mit
StoBblech lieferbar). Die Gewebefelder unterhalb
der Mittelsprosse mit integrierter Griffleiste wer
den mit speziellem DEFLEX-Katzenfiberglasgewe-
be ausgestattet.

DurchgangsmaR

Bautiefe

Katzenklappe

235 x 252 mm

210 x 227 mm

180 x 190 mm

ca. 23 mm

Weil3
Braun

An der DEFLEX-Katzenklappe konnen 4 verschiedene Verschlussarten durch Veranderung der Verriegelung

eingestellt werden:

e in beide Richtungen geoffnet

e in beide Richtung geschlossen
e nur nach draul3en geoffnet

e nur nach draul3en geschlossen.

Ohne Zarge Mit Zarge
Fiberglasgewebe
Standard
| N
Katzenfiberglas- ||
/ gewebe ~E
,,,,,,,, R &
EEEE (| PR
H =~ C )i % C
ﬂ B\f A4 EEE q
—A —A

Die Darstellung zeigt bei-
spielhaft den Einbau der
DEFLEX®-Katzenklappe in
Drehtiren und macht die
Bemal3ung deutlich.

Das Mal3 A bezieht sich
von der Aullenkante der
Scharnierseite bis zur Mit-
te der Katzenklappe. Das
MalR B erhalten Sie von
der Unterkante des Ele-
ments bis zur Mitte der
Katzenklappe. Das Mal3 C
messen Sie von der Unter-
kante des Elements bis zur
Mitte der unteren Mittel-
sprosse.

DEFLEX"-Dichtsysteme GmbH
Anderungen vorbehalten. Stand: 1/2023
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HUNDEKLAPPEN

fiir Drehtiiren

2-Wege-Hundeklappe
Fir Hunde gibt es die Hundeklappen in Dreh-

tiren in zwei unterschiedlichen Ausfiihrungen. m Hundeklappe Standard
Die Standardausfliihrung mit 2-Wege-Funktion 456 x 386 mm
eignet sich fur Hunde mit einer maximalen m

Schulterbreite von 290

mm und einem maxi- m 370 x 314 mm
malen Korpergewicht

von 45 kg. max. Schulterbreite 20
Beim Einbau der Hun-

deklappe entfallt das » .

StoBblech der Drehtir 45 kg

(auf Kundenwunsch

auch mit StolR3blech m Weil3

lieferbar). Die Gewe- Braun
befelder unterhalb der

Mittelsprosse mit inte-
grierter Griffleiste werden mit speziellem DEFLEX-Katzenfiberglasgewebe ausgestattet.

Die Hundeklappe in Standardausfiihrung bietet die 2 Funktionen:
¢ in beide Richtungen geo6ffnet
* in beide Richtung geschlossen

Die Darstellung zeigt beispielhaft den Einbau der DEFLEX®-Hundeklappe Standardausflihrung in Drehtiiren
und macht die Bemal3ung deutlich.

Ohne Zarge Mit Zarge

Fiberglasgewebe IX

Standard
Fir MalR A messen Sie

bitte von der Aullen-

| L | kante der Scharnier-
Katzenfiberglas- seite bis zur Mitte der
| gewebe ~_| Hundeklappe. Das MaR

T C erhalten Sie von der

TR 1 : T Unterkante des Ele-
/ ments bis zur Mitte der
e B

B unteren Mittelsprosse.
S £ h‘ L Das Mal3 X wird am

HEHHH B x| | fiH FHH Hund gemessen: Boden
bis Unterkante Bauch.

X

64 i DEFLEX"-Dichtsysteme GmbH
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fiir Drehtiiren

Hundeklappe - Sonderbau

Fir groRere Hunde oder spezielle Wiinsche bieten wir einen Sonderbau an.

Die Sonderbau-Hundeklappe besteht aus Rahmenprofil Vario seitlich und Vario N oben und unten inklusive
Birste. Der Pendelmechanismus erfolgt Gber seitlich montierte Federstifte, ein Magnet verhindert, dass die
Klappe nach Nutzung offen stehen bleibt. Eine Verriegelung der Klappe ist nicht moglich.

Sprechen Sie uns gerne an!

Ohne Zarge Mit Zarge

Fiberglasgewebe

| Standard\

Katzenfiberglas-

/ gewebe \
| Federstifte

& \\\ :
H L 753 N
HHH T HH HH
FEEFEEEm T | X |
A A
B B
Fir Mafl3 A messen Sie bitte von der Aul3enkante der Schar-
nierseite bis zur Mitte der Hundeklappe. Mal3 B steht fiir die
Breite der Hundeklappe und Maf3 C fiir die Durchgangshd&he.
Das MalR X wird am Hund gemessen: Boden bis Unterkante
Bauch.
X
-Dichtsysteme GmbH 65
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Bestellformular 2.1

DREHTUREN

Fenstertiir

Firma: Datum:

Ansprechpartner: Kommission:

Tel.-Nr.: Terminwunsch:
Ausfiihrung: Rahmenfarbe: Gewebe:

I:l ohne Zarge
I:l mit Zarge

[ ] weiB (RAL 9016)
I:l Braun (Ton 8077)
|:| Anthrazitgrau (RAL 7016)

|:| Sonderfarbe RAL

I:l Fiberglas Schwarz
I:l Fiberglas Grau

[ | Kiarblick

[ ] Edelstahl

BestellmalRle:

& RahmenauBenmaRe bzw. ZargenauRenmaRe

Position/ Menge | Breite Héhe DIN ]
Raum (Sttick) | (mm) (mm) R/L Aufenansicht
Fenstertiir ohne Zarge Fenstertiir mit Zarge
0
T T
o '
(e ||
15+ B B
*15 mm Platzbedarf fiir
Scharnierband beriicksichtigen.
Sonderbau: Bemerkung:

[ ] schlieBfeder
l:’ Silent-Close

I:I Scharnierband Rahmen (bei Ausfiihrung mit Zarge)

|:| SchlieBgummi |:| FederschlieRRer

Bei Drehtiiren in RAL-Farben sind samtliche Zubehorteile in Schwarz ausgefiihrt.
MaRanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

-Dichtsysteme GmbH

Anderungen vorbehalten. Stand: 1/2023
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Bestellformular 2.2

DREHTUREN
Drehtiir

Firma: Datum:
Ansprechpartner: Kommission:
Tel.-Nr.: Terminwunsch:
Ausfuhru ng: Rahmenfarbe: Gewebe: (beiunterschiedlichen Gewebe-
feldern bitte nummerieren)
[ ] ohne zarge [ ] weik (RAL 9016) | ] Fiberglas Schwarz
I:l mit Zarge unten offen I:l Braun (Ton 8077) I:l Fiberglas Grau

I:l mit Zarge unten geschlossen |:| Anthrazitgrau (RAL 7016)

|:| Sonderfarbe RAL

[ ] Edelstanl

[ | Kiarblick

I:l Katzenfiberglasgewebe Schwarz

I:l Katzenfiberglasgewebe Grau

Bestellmalle:

Xl RahmenauRenmaRe bzw. ZargenauRenmale

Position/ Menge | Breite Hohe DIN
Raum (Stiick) | (mm) (mm) R/L

Standard Sprossenhéhe 980 mm

Individuelle Sprossenhohe mm
(Von Unterkante Element bis Mitte Mittelsprosse.)

AuBenansicht

Tiir ohne Zarge Tiir mit Zarge

H

‘ il
2 o
i

15*% B - -

—

10

*15 mm Platzbedarf fir
Scharnierband beriicksichtigen.

Sonderbau:

I:l Scharnierband Rahmen (bei Ausfiihrung mit Zarge)

[ |schlierfeder [ |SchlieRgummi | |FederschlieRer
l:’ Silent-Close

|:| Katzenklappe |:| Hundeklappe |:| |S-|°J'ﬁ§'3ﬁi'appe

I:I Rahmenprofil Tiir 2N mit Biirste unten (bei Ausfithrung ohne Zarge)

Bemerkung:

Bei Drehtiiren in RAL-Farben sind samtliche Zubehérteile in Schwarz ausgefiihrt.

MaRanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

68

) -Dichtsysteme GmbH
Anderungen vorbehalten. Stand: 1/2023
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Bestellformular 2.3

DREHTUREN

Drehtiir Sonderbau

Firma: Datum:
Ansprechpartner: Kommission:
Tel.-Nr.: Terminwunsch:
Ausfi hrung: Rahmenfarbe: Gewebe: (bei unterschiedlichen Gewebe-
feldern bitte nummerieren)
X mit Zarge 28 [ ] weik (RAL 9016) || Fiberglas Schwarz
I:l Braun (Ton 8077) I:l Fiberglas Grau
|| Anthrazitgrau (RAL 7016) || Kiarblick
[ ] sonderfarbe RAL [ ]Edelstahl
I:l Katzenfiberglasgewebe Schwarz
I:l Katzenfiberglasgewebe Grau
BestellmaRe: Standard Sprossenh6he 980 mm
|X| . Q Individuelle Sprossenhéhe____mm
lichte Blendrahmenmalie (Von Unterkante Fliigel bis Mitte Mittelsprosse.)
Position/ Menge | Breite Hohe DIN -
Raum (Stiick) | (mm) (mm) R/L Innenansicht
Tiir mit Zarge 28
. B
Sonderbau: Bemerkung:

l:’ Silent-Close

| ] schlieRfeder | |SchlieRgummi

| |Katzenklappe | |Hundekiappe [ | Isdﬂlr(:iirgﬁlljappe

Bei Drehtiiren in RAL-Farben sind samtliche Zubehorteile in Schwarz ausgefiihrt.
MaRanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

DEFLEX"-Dichtsysteme GmbH

Anderungen vorbehalten. Stand: 1/2023
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DREHTUREN

Doppeltiir
Firma: Datum:
Ansprechpartner: Kommission:
Tel.-Nr.: Terminwunsch:
Ausfiihrung: Rahmenfarbe: Gewebe: (bei unterschiedlichen Gewebe-
feldern bitte nummerieren)
[ | mit Zarge unten offen [ ] WeiR(RAL 9016) | ] Fiberglas Schwarz
I:l mit Zarge unten geschlossen I:l Braun (Ton 8077) I:l Fiberglas Grau
[ | Anthrazitgrau (RAL 7016) [ | Kiarblick
|:| Sonderfarbe RAL _~~ |:| Edelstahl
I:l Katzenfiberglasgewebe Schwarz
I:l Katzenfiberglasgewebe Grau
Bestellmale: Standard Sprossenhéhe 980 mm
Individuelle Sprossenhéhe_____mm
& ZargenauBenmaBe (Von Unterkante Zarge bis Mitte Mittelsprosse.)
Position/ Menge | Breite Hohe Gehfligel -
Raum (Stiick) | (mm) (mm) R/L AuBenansicht

- B

Sonderbau: Bemerkung:

I:l Scharnierband Rahmen

[ |schliefeder [ |SchlieRgummi | |FederschlieRer

l:’ Silent-Close

|:| Katzenklappe |:| Hundeklappe |:| ﬁﬂ‘,‘:&’gﬁ‘.‘appe
Bei Drehtiiren in RAL-Farben sind samtliche Zubehérteile in Schwarz ausgefiihrt.
MaRanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

46 -Dichtsysteme GmbH -Dichtsysteme Gmi9

Anderungen vorbehalten. Stand: 1/2023 Anderungen vorbehalten. Stand: 1/2023
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Bestellformular 2.5

DREHTUREN
Pendeltiir

Firma: Datum:
Ansprechpartner: Kommission:
Tel.-Nr.: Terminwunsch:
Ausfi hrung: Rahmenfarbe: Gewebe: (bei unterschiedlichen Gewebe-
feldern bitte nummerieren)

|:| Zarge

I:l Zarge mit Fahne

I:l Zarge mit Fahne gedreht

[ ] weiB (RAL 9016)
I:l Braun (Ton 8077)
|:| Anthrazitgrau (RAL 7016)

|:| Sonderfarbe RAL

I:l Fiberglas Schwarz
I:l Fiberglas Grau

|| Kiarblick
[ ] Edelstahl

I:l Katzenfiberglasgewebe Schwarz

I:l Katzenfiberglasgewebe Grau

BestellmalRle:

& BestellmaRRe = ZargenauRenmalie (immer ohne Fahne)

Standard Sprossenhéhe 950 mm

Individuelle Sprossenhohe___mm
(Von Unterkante Fliigel bis Mitte Mittelsprosse.)

Position/ Menge | Breite Hohe DIN .
I ht
Raum (Stlick) | (mm) (mm) R/L nnenansic
. B
Sonderbau: Bemerkung:
|:| Katzenklappe

|:| Zarge an der Stulpseite getrennt

Bei Pendeltiiren sind samtliche Zubehorteile in Silber eloxiert ausgefiihrt.
MaRanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

DEFLEX"-Dichtsysteme GmbH

Anderungen vorbehalten. Stand: 1/2023
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SCHIEBETUREN

Einzelteile

Fiberglasgewebe

aus reil3festem, witterungsbestandigem, kunststoffummanteltem Glasfasergarn
MaschengréRe: ca. 1,29 x 1,13 mm

Fadenstarke: 0,28 mm

Offene Flache: ca. 65 %

BREME (mm) | FARGE oeexn

1017-3 800 Schwarz 523200031017 30m
1017-4 800 Grau 523200041017 30m
1003-3 1000 Schwarz 523200031003 30 m
1006-4 1000 Grau 523200041006 30 m
1004-3 1200 Schwarz 523200031004 30m
1007-4 1200 Grau 523200041007 30 m
1005-3 1400 Schwarz 523200031005 30 m
1008-4 1400 Grau 523200041008 30 m
1031-3 2600 Schwarz 523200031031 30m
1031-4 2600 Grau 523200041031 30 m
Klarblickgewebe

aus reil3festem, witterungsbestandigem, kunststoffummanteltem Glasfasergarn,
sorgt flir eine bessere Durchsicht und Luftdurchlassigkeit

MaschengrofRe: ca. 1,18 x 1,18 mm

Fadenstarke: 0,22 mm

Offene Flache: ca.70 %

SYSTEM-NR. BREITE (mm) DEFLEX-ID

1041-3 1000 Schwarz 523200031041 50 m
1042-3 1200 Schwarz 523200031042 50 m
1043-3 1400 Schwarz 523200031043 50 m

Katzenfiberglasgewebe

aus kunststoffummanteltem Glasfasergarn,
verstarkte Ausflihrung speziell fir Haustiere
MaschengrofRe: ca. 1,91 x 1,18 mm
Fadenstarke: 0,64 mm

Offene Flache: ca.48 %

SYSTEM-NR. BREITE (mm) DEFLEX-ID

1016-3 1220 Schwarz 523200031016 30,56 m

1016-4 1220 Grau 523200041016 30,56 m
Edelstahlgewebe

aus unbehandeltem, mausesicherem Edelstahlgeflecht, geeignet fiir
Hygiene- und Lebensmittelbereiche, nicht geeignet fiir Haustiere!
MaschengroRe: ca. 1,40 x 1,40 mm

Fadenstarke: 0,22 mm

Offene Flache: ca.75 %

SYSTEM-NR. BREITE (mm) DEFLEX-ID

1009-0 1000 Blank 576000001009 25m

1010-0 1200 Blank 576000001010 25 m

1011-0 1400 Blank 576000001071 25m
DEFLEX®-Dichtsysteme GmbH 73

Anderungen vorbehalten. Stand: 1/2023
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SCHIEBETUREN

Einzelteile

Kederprofil 4,5 mm
aus Weich-PVC, fiir Spannrahmen, Tliren und Schiebetliren
Bei der Verwendung von Katzenfiberglas- und Edelstahlgewebe

SYSTEM-NR. DEFLEX-ID

45-3 | Schwarz 221453 1250 m

Die empfohlene Verarbeitungstemperatur fir Kederprofile sollte grof3er
als 20°C sein. Andernfalls empfehlen wir die Erwarmung im Wasserbad.

Kederprofil 5,1 mm
aus Weich-PVC, flir Spannrahmen, Ttiren und Schiebetliren
Bei der Verwendung von Fiberglas- und Klarblickgewebe

SYSTEM-NR. DEFLEX-ID

46-1 Weil3 221461 250 m
46-3 Schwarz 221463 250 m
46-4 Grau 221464 250 m

Die empfohlene Verarbeitungstemperatur flir Kederprofile sollte groRer
als 20°C sein. Andernfalls empfehlen wir die Erwdarmung im Wasserbad.

Kederprofil 6,0 mm

aus Weich-PVC, fur entsprechende Aufnahmenuten

SYSTEM-NR. DEFLEX-ID
47-3 Schwarz 221473 200 m
47-4 Grau 221474 200 m

Die empfohlene Verarbeitungstemperatur flir Kederprofile sollte groBer
als 20°C sein. Andernfalls empfehlen wir die Erwdrmung im Wasserbad.

Rahmenprofil Elegance
aus Aluminium, mit Aufnahmenuten fiir Blrste mit 4,8 mm FulRbreite

=5 (OO

SYSTEM-NR. DEFLEX-ID

2071-0 Pressblank 576000002071 5x6m

20711 WeilR 576000012071 5x6m

2071-2 Braun 576000022071 5x6m

2071-7016 Anthrazitgrau 576070162071 5x6m
Aluminiumprofile in RAL auf Anfrage
74 DEFLEX®-Dichtsysteme GmbH

Anderungen vorbehalten. Stand: 1/2023
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SCHIEBETUREN

Einzelteile

Einbaurahmenprofil Elegance
aus Aluminium

SYSTEM-NR. DEFLEX-ID

2072-0 Pressblank 576000002072 5x6m
2072-1 Weil3 576000012072 5x6m
2072-2 Braun 576000022072 5x6m
2072-7016 Anthrazitgrau 576070162072 5x6m

Z-Profil Elegance

aus Aluminium

SYSTEM-NR. DEFLEX-ID

2073-0 Pressblank 576000002073 10x 6 m
2073-1 WeiR 576000012073 10x 6 m
2073-2 Braun 576000022073 10x6m
2073-7016 Anthrazitgrau 576070162073 10x6 m

U-Profil Elegance

aus Aluminium

SYSTEM-NR. DEFLEX-ID

2074-0 Pressblank 576000002074 10 x 6 m
20741 Weil3 576000012074 10x6 m
2074-2 Braun 576000022074 10 x 6 m
2074-7016 Anthrazitgrau 576070162074 10 x 6 m

T-Profil Elegance

aus Aluminium

|EV1 silber eloxiert | 576000052140 | 1x6m

Aluminiumprofile in RAL auf Anfrage

DEFLEX"-Dichtsysteme GmbH 75
Anderungen vorbehalten. Stand: 1/2023



InsektenSonnenSichtPollenSCHUTZ /I/I_
SCHIEBETUREN

Einzelteile

Mittelsprossenprofil

aus Aluminium, fir Rahmenprofile Elegance
SYSTEM-NR. DEFLEX-ID
2005-0 Pressblank 576000002005 5x6m
2005-1 Weil 576000012005 5x6m
2005-2 Braun 576000022005 5x6m
2005-7016 Anthrazitgrau 576070162005 5x6m
Eckverbinder Alu

innenliegend

_m

2111 79 Rahmenprofil

Elegance 576000002111 100 Stiick

Einbaurahmen-

2117+ 14,0 profil Elegance

576000002117 20 Stiick

*mit Madenschrauben zum Fixieren des Einbaurahmens

Zubehorsatz Elegance
bestehend aus 2 Schlitten mit Laufrolle und 2 Flihrungsklttzen

SYSTEM-NR. i DEFLEX-ID

2075 Rahmenprofil

Elegance 523300002075 5 Satz

Mittelsprossenverbinder
aus Kunststoff, fur Mittelsprossenprofil

Weil3 523900012014 100 Stiick
Braun 523900022014 100 Stiick

O m

Aluminiumprofile in RAL auf Anfrage

76 ) DEFLEX®-Dichtsysteme GmbH
Anderungen vorbehalten. Stand: 1/2023
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FuBBbreite

DEFLEX"-Dichtsysteme GmbH
Anderungen vorbehalten. Stand: 1/2023

SCHIEBETUREN

Einzelteile

Birstendichtung
flir Rahmenprofile

ABMESSUNG DEFLEX-ID
Rahmenprofil 4,2 x 4,5 mm Grau 522200044245 100 m
Elegance ! !
selbstklebend* 6,7 x 8,3 mm Grau 522200046783 200 m
*Eine Vorbel || der zu beklebenden Flache mit Waschbenzin oder Haftvermittler mindert die Gefahr des Ablésens, eine

zusétzliche mechanische Befestigung ist empfehlenswert.

Verbindungsdichtung
aus PVC, fir die Abdichtung zwischen zwei, auf einer Fiihrungsschiene laufenden
Fligeln

SYSTEM-NR. DEFLEX-ID

3023-4/1 Grau 522100043023 10 m

Rollladen-Gleitstiick

zum Schutz flir Rollladen und Insektenschutz

SYSTEM-NR. DEFLEX-ID

3820-1 Weil3 523900013820 1 Stick

3820-3 Schwarz 523900033820 1 Stick
Montageklebstoff ISSP

1-K-Hybrid-Montage-Klebstoff, Inhalt: 290 ml

SYSTEM-NR. DEFLEX-ID
8303920000 Wei3 8303920000 1 Kartusche
8303920001 Schwarz 8303920001 1 Kartusche
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SCHIEBETUREN

Einzelteile

Einroller
zum Einbringen der Kederprofile, mit austauschbarer Rolle

SYSTEM-NR. DEFLEX-ID

7906/1 577000007906 1 Stiick
Ersatzrolle 5770100007906 1 Stiick

Eckenpresse

pneumatisch, zur Montage der Eckverbinder Alu
Abmessung: 600 x 650 mm
Gesamtgewicht: ca. 30 kg
Arbeitsdruck der Luftanlage: 6 -8 bar

SYSTEM-NR. U DEFLEX-ID

Rahmenprofil .
7002 Elegance 577000007002 1 Stiick
Gewebereiniger
mit Microfasertuch
Inhalt: 250 ml

SYSTEM-NR. DEFLEX-ID

8322400010 1 Flasche

) DEFLEX®-Dichtsysteme GmbH
Anderungen vorbehalten. Stand: 1/2023
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SCHIEBETUREN

Einfliigelig

Z-Profile oben und unten

BestellmaRe Fligelbreite
2.Profi Gesamthohe
crronl Fiihrungsschienelédnge
Elegance
Birstendichtung|.-
Rahmenprofil
Elegance 0 Tief 15
iefe ca. 15 mm

% 2 e Griffmulde umlaufend im Rahmenprofil

<5

c

I
- = Optional kann eine gewebeteilende Mittel-

S| E sprosse eingesetzt werden.

=l

§ ‘g} Die Zubehorsatze fir Schiebetiiren bestehen aus

ng o 2 Fiihrungsklotzen und 2 Schlitten mit Laufrollen je

5 Schiebefliigel.
Rahmenbrofil L= = Durch die eingesetzten Stiftschrauben konnen die Fih-
EIegancep — EJ o) rungsklétze und Schlitten mit Laufrollen mit einem Innen-

'U‘!‘H-_H - e“ sechskant-Stiftschlissel (2,5 mm) fixiert werden.
Laufrolle | T J(L Die Fuhrungsklotze sind nach Montage einzustellen bzw.
. . e 5 zur Entnahme des Flugels zu |6sen.

Biirstendichtung e
4,2 x 4,5 mm --HHF‘ 1 L Bitte Bestellformular 3.1 ausfillen.
Z-Profil I
Elegance "I

Uberlappung max. 40 mm
T BestellmalR Flligelbreite
15 lichte Blendrahmenbreite 15

~ P @ —ng@—tg :

Fuhrungsklotz

Schlitten mit Laufrolle

\Biirsten- __ 'Rahmen- ./ Biirsten- |
dichtung rofil dichtun
4,2 x4,5mm Elegance 4,2 x4,5mm
DEFLEX®-Dichtsysteme GmbH 79
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Z-Profil
Elegance

Biirstendichtung _
4,2 x4,5mm

Rahmenprofil |
Elegance

lichte Blendrahmenhohe
Bestellmal Hohe

Rahmenprofil !
Elegance G.I.,_ R

Laufrolle

Biirstendichtung =
4,2 x4,5mm R

U-Profil
Elegance

!

-
| |

S

SCHIEBETUREN

Einfligelig

Bauform Z-Profile oben, U-Profil unten

Bestellmal3e Fliigelbreite
Gesamthohe
Fiihrungsschienelange

Voraussetzungen

A
B

Tiefe ca. 15 mm

Griffmulde umlaufend im Rahmenprofil

Optional kann eine gewebeteilende Mittel-
sprosse eingesetzt werden.

Die Zubehorsatze flir Schiebetliren bestehen aus

2 Fiihrungsklotzen und 2 Schlitten mit Laufrollen je
Schiebeflligel.

Durch die eingesetzten Stiftschrauben konnen die Fiih-
rungsklotze und Schlitten mit Laufrollen mit einem Innen-
sechskant-Stiftschliissel (2,5 mm) fixiert werden.

Die Fihrungsklétze sind nach Montage einzustellen bzw.
zur Entnahme des Fliigels zu I6sen.

Bitte Bestellformular 3.1 ausfiillen.

Uberlagpung max. 40 mm
Bestellmal3 Flligelbreite

Fihrungsklotz

- 5 lichte Blendrahmenbreite

I A T
e % e

)

-

."_l.la’_ff

Irﬁ—IJ |

Schlitten mit Laufrolle

'Biirsten-
dichtun g Erofil
4,2 x 4,5 mm Elegance

&\
AR
n = N = o

\Rahmen-

- |
Biirsten- |

dichtun
4,2 x4,5mm

80
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SCHIEBETUREN

Einfliigelig

Z-Profil
Elegance

Birstendichtung
4,2 x4,5mm

Rahmenprofil
Elegance

Rahmenprofil
Elegance

Laufrolle )

4,2 x4,5mm

T-Profil
Elegance

Bﬂrstendichtung__

lichte Blendrahmenhdhe

Z-Profile oben, T-Profil unten
Bestellmal3e Fligelbreite

Gesamthohe
Fihrungsschienenlange

Voraussetzungen

Q Tiefe ca. 15 mm

e Griffmulde umlaufend im Rahmenprofil

Optional kann eine gewebeteilende Mittel-
sprosse eingesetzt werden.

Bestellmald Héhe

Die Zubehorsatze fiir Schiebetliren bestehen aus

2 Fuhrungsklétzen und 2 Schlitten mit Laufrollen je
Schiebefllgel.

Durch die eingesetzten Stiftschrauben kdnnen die Fiih-
rungsklotze und Schlitten mit Laufrollen mit einem Innen-
sechskant-Stiftschlissel (2,5 mm) fixiert werden.

Die Fihrungskldtze sind nach Montage einzustellen bzw.
zur Entnahme des Fliigels zu I6sen.

Bitte Bestellformular 3.1 ausfiillen.

Uberlappung max. 40
.

mm

BestellmalR Flligelbreite

Fuhrungsklotz

“F15

lichte Blendrahmenbreite

~ P @ —ng@—tg :

' Rahmen-

|Biirsten-
dichtung Erofil
4,2 x 4,5 mm Elegance

Schlitten mit Laufrolle

Biirsten- |

dichtun
4,2 x4,5mm

DEFLEX"-Dichtsysteme GmbH
Anderungen vorbehalten. Stand: 1/2023
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SCHIEBETUREN

Einfligelig

Einbau- e FJ ‘
rahmenprofil .~ :_' =i
Elegance —
Biirstendichtung+~
4,2 x 4,5 mm

Rahmenprofil -+
Elegance

lichte Blendrahmenhohe
Bestellmall Hohe

Rahmenprofil r
Elegance N

Laufrolle

Birstendichtung
42x45mm

Einbau- )
rahmenprofil
Elegance

Einbaurahmen umlaufend

Bauform

Bestellmalle Fliigelbreite
Gesamthohe

Einbaurahmenbreite

Voraussetzungen

(A
o

Tiefe ca. 24 mm

Griffmulde umlaufend im Rahmenprofil

Optional kann eine gewebeteilende Mittel-
sprosse eingesetzt werden.

Die Zubehorsatze flir Schiebetliren bestehen aus

2 Fihrungsklotzen und 2 Schlitten mit Laufrollen je
Schiebeflligel.

Durch die eingesetzten Stiftschrauben konnen die Fiih-
rungsklotze und Schlitten mit Laufrollen mit einem Innen-
sechskant-Stiftschllssel (2,5 mm) fixiert werden.

Die Fiihrungsklétze sind nach Montage einzustellen bzw.
zur Entnahme des Fliigels zu I6sen.

Bitte Bestellformular 3.1 ausfiillen.

Bestellmal? Einbaurahmenbreite

§
4
2

3 ]
I |

BestellmaR Fliigelbreite 27 _

Einbau- Biirsten- Rahmen- Biirsten- Einbau- Schlitten mit Laufrolle
rahmenprofil dichtun profil dichtun rahmenprofil
Elegance 4,2 x 4,5 mm Elegance 4,2 x 4,5 mm Elegance

- Flhrungsklotz

—

=

82
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SCHIEBETUREN

Einfliigelig

. - Einbaurahmen oben/ seitlich
‘ NN - ) U-Profil unten
. | B Py Bestellmalle Fligelbreite
GUL ~Tallg |‘ l Gesamthhe
Einbau- 1 1. _Hl Einbaurahmenbreite
I eara B ol
rahmenprofil | -~ -
- - —J
Elegance o 1
Birstendichtung (|
4,2x4,5mm L e ][
Rahmenprofil _-+1711 - =7 0 Tiefe ca. 24 mm
Elegance g =1
= o e Griffmulde umlaufend im Rahmenprofil
=
Qo
56 Optional kann eine gewebeteilende Mittel-
€ i sprosse eingesetzt werden.
b . _CCU ©
—— -E §=5 Die Zubehorsatze flir Schiebetliren bestehen aus
2% 2 Fihrungsklotzen und 2 Schlitten mit Laufrollen je
ol Schiebefliigel.
% Durch die eingesetzten Stiftschrauben konnen die Fiih-
[~ = rungsklotze und Schlitten mit Laufrollen mit einem Innen-
Rahmenprofil - L sechskant-Stiftschllssel (2,5 mm) fixiert werden.
Elegance “-~-I___ L = Die Fiihrungsklétze sind nach Montage einzustellen bzw.
Laufrolle U — e J[ zur Entnahme des Fligels zu l6sen.
Biirstendichtung -\-q-‘-h-""\-.._‘__\_ ) D Bitte Bestellformular 3.1 ausfiillen.
42x45mm e T |
U-Profil 7 = !
Elegance (‘I — ? 4]
P — r~
— P i # / ? /7
Bestellmal Einbaurahmenbreite -
- . Fihrungsklotz
‘ Bestellmal3 Fliigelbreite 27 _ 9
Q i L_
ririe — = < o= e vl
j = g ol i Vo O =
a SRS & ) i
- i |j
| . : .
| & I
. ' T | I =
| Schlitten mit Laufrolle
Einbau- Birsten- / Rahmen- Birsten- | Einbau-
rahmenprofil ~ dichtung  profil dichtung  rahmenprofil
Elegance Elegance Elegance

DEFLEX"-Dichtsysteme GmbH
Anderungen vorbehalten. Stand: 1/2023
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.

SCHIEBETUREN

Einfligelig

Einbau-
rahmenprofil

Einbaurahmen oben/ seitlich
T-Profil unten

BestellmaRe

Fligelbreite
Gesamthohe
Einbaurahmenbreite

Elegance

Biirstendichtung-

Rahmenprofil .- 15 "'{ G@J
Elegance 9 Q Tiefe ca. 24 mm
[z
% e Griffmulde umlaufend im Rahmenprofil
|
cl<
o
1 e Optional kann eine gewebeteilende Mittel-
<3 sprosse eingesetzt werden.
——  SE
o=
%’ % Die Zubehorsatze fir Schiebetliren bestehen aus
o; 2 Fihrungsklétzen und 2 Schlitten mit Laufrollen je
S Schiebefliigel.

. Eﬁ““ - Durch die eingesetzten Stiftschrauben kdnnen die Fih-
Rahmenprofil - Kla d Schli it Laufroll .. |
Elegance — 7 rungsklotze und Sck itten mit Lau rollen mit einem Innen-

[ — sechskant-Stiftschllssel (2,5 mm) fixiert werden.
Laufrolle | e e ]( Die Fihrungskldtze sind nach Montage einzustellen bzw.
} ) T . zur Entnahme des Fliigels zu I6sen.
Burstendichtung | T
42x4dbmm e i S . Bitte Bestellformular 3.1 ausfiillen.
U-Profil R R 1|
Elegance T L T 45{
_ ==
_Lﬂ F - |
| Pt
BestellmaR Einbaurahmenbreite .
: BestellmaR Fliigelbreite 27 ~ Fuhrungsklotz
) .
e - m X o z =] o
) - :JI . e NI i I L. | e
a SRS & ) i
- i |j
| . : .
| & -
. | T | I =
| Schlitt it Laufroll
Einbau- Biirsten- Rahmen- Blirsten- Einbau- chiitten mit Lautrofle
rahmenprofil  dichtun profil dichtun rahmenprofil
Elegance 4,2 x 4,5 mm Elegance 4,2 x 4,5 mm Elegance
84 DEFLEX®-Dichtsysteme GmbH

Anderungen vorbehalten. Stand: 1/2023
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.

Einbau- .|
rahmenprofil | -
Elegance

Biirstendichtungi-—

Rahmenprofil _.JTH'*
Elegance

Rahmenprofil
Elegance b

Laufrolle

Biirstendichtung

4,2 x 4,5 mm o

4,2 x 4,5 mm

Bestellmald Hohe

Bauform

BestellmaRe

SCHIEBETUREN

Zweifligelig

Einbaurahmen umlaufend

Einbaurahmenbreite
Einbaurahmenhohe

Voraussetzungen

(A
(B

Tiefe ca. 30 mm

Griffmulde umlaufend im Rahmenprofil

Optional kann eine gewebeteilende Mittel-
sprosse eingesetzt werden.

Die Zubehorsatze flir Schiebetliren bestehen aus

2 Fihrungsklétzen und 2 Schlitten mit Laufrollen je
Schiebeflligel.

Durch die eingesetzten Stiftschrauben kénnen die Fiih-
rungsklotze und Schlitten mit Laufrollen mit einem Innen-
sechskant-Stiftschllssel (2,5 mm) fixiert werden.

Die Fiihrungsklétze sind nach Montage einzustellen bzw.
zur Entnahme des Fliigels zu I6sen.

4,2 x 4,5 mm
Einbau- Bitte Bestellformular 3.2 ausfiillen.
rahmenprofil |
Elegance
) Bestellmal’ Einbaurahmenbreite B
_ 27 __ Standard:Teilung in der Mitte Fiihrungsklotz
6 . 60 ) .27
—— WS B
. - :} 1 ™ e —— I
o IQ ; SR [l EF - 8 F”—m‘
_.'_ L;en_ L] u e . .—:—
| [l
A "
Schlitten mit Laufrolle
Einbau- | Biirsten- Rahmen- Blirsten- Einbau-
rahmenprofil dichtun profil dichtun rahmenprofil
Elegance 4,2x4,5mm Elegance 4,2 x 4,5 mm Elegance

DEFLEX"-Dichtsysteme GmbH
Anderungen vorbehalten. Stand: 1/2023
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SCHIEBETUREN

Zweifliigelig

Einbau-
rahmenprofil |

Elegance
Bl'jrstendichtung §
4,2 x4,5mm

Rahmenprofil _
Elegance

Rahmenprofil _
Elegance ]

Laufrolle |

Biirstendichtung
42x45mm

Einbau-

rahmenprofil |~
Elegance

]

Einbaurahmen oben/ seitlich
U-Profil unten

BestellmaRe Einbaurahmenbreite

Einbaurahmenhohe

Voraussetzungen

e 0 Tiefe ca. 30 mm

2

= e Griffmulde umlaufend im Rahmenprofil

SES

.FEU ;‘, Optional kann eine gewebeteilende Mittel-

-E E sprosse eingesetzt werden.

2l 2 Die Zubehdrsatze flir Schiebetlren bestehen aus

o R 2 Fiihrungsklotzen und 2 Schlitten mit Laufrollen je

S Schiebefliigel.

- Durch die eingesetzten Stiftschrauben konnen die Fih-
rungsklotze und Schlitten mit Laufrollen mit einem Innen-
sechskant-Stiftschliissel (2,5 mm) fixiert werden.

Die Fithrungsklétze sind nach Montage einzustellen bzw.

zur Entnahme des Fliigels zu I6sen.

Bitte Bestellformular 3.2 ausfiillen.

) BestellmaR Einbaurahmenbreite .
_ 27 __ Standard:Teilung in der Mitte Fih "
6 60 ) 27 uhrungsklotz
L 09
7 T - :} [ OI 1_;‘_._ ,_FH ,- .
IQ ; SRy =] =u - N [
_,'_ L;en_ L] u —T . -
| [|
A L
Einbau- | Biirsten- Rahmen- Biirsten- Einbau- Schlitten mit Laufrolle
rahmenprofil dichtun profil dichtun rahmenprofil
Elegance 4,2x45mm Elegance 4,2 x 4,5 mm Elegance
86 DEFLEX®-Dichtsysteme GmbH
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Bestellformular 3.1

SCHIEBETUREN
Einflugelig

Firma: Datum:
Ansprechpartner: Kommission:
Tel.-Nr.: Terminwunsch:
Ausfiihrung: Rahmenfarbe: Gewebe: (bei unterschiedlichen Gewebe-
feldern bitte nummerieren)

|:| Einbaurahmen 3-seitig und
U-Profil unten

Einbaurahmen 3-seitig und
T-Profil unten

[ ] z-Profil oben und unten [ | WeiR (RAL 9016)
[_]z-Profil oben, U-Profil unten || Braun (Ton 8077)
[ ] z-Profil oben, T-Profil unten [ | Anthrazitgrau (RAL 7016)

I:l Einbaurahmen umlaufend |:| Sonderfarbe RAL

I:l Fiberglas Schwarz
I:l Fiberglas Grau

[ | Kiarblick

[ ] Edelstahl

I:l Katzenfiberglasgewebe Schwarz

I:l Katzenfiberglasgewebe Grau

BestellmalRle:

& Elemente-FertigmaR

Position/ Menge Fliigelbreite | Gesamthéhe | Lange/Breite .
Raum (Stiick) | B (mm) H/HE(mm)  LF/BE (mm) AuBenansicht
gt
et — - iE
H ﬁ T w
i T
2]
I .
B B
LF BE
Sonderbau: Bemerkung:
I:l Mittelsprosse geklipst
MaRanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.
87

-Dichtsysteme GmbH

Anderungen vorbehalten. Stand:
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Bestellformular 3.2

SCHIEBETUREN
Zweiflugelig

Firma: Datum:
Ansprechpartner: Kommission:
Tel.-Nr.: Terminwunsch:
Ausfihru ng: Rahmenfarbe: Gewebe: (beiunterschiedlichen Gewebe-
feldern bitte nummerieren)

U-Profil unten

I:l Einbaurahmen umlaufend |:| Weil3 (RAL 9016)
|:| Einbaurahmen 3-seitig und |:| Braun (Ton 8077)

[ | Anthrazitgrau (RAL 7016) [ | Kiarblick

I:l Fiberglas Schwarz
I:l Fiberglas Grau

[ ] sonderfarbe RAL [ ]Edelstahi
I:l Katzenfiberglasgewebe Schwarz
I:l Katzenfiberglasgewebe Grau
Bestellmale:
Xl Elemente-FertigmaR®
Position/ Menge | Gesamtbreite Gesamthohe .
Raum (Stiick) | BE (mm) H/HE(mm) AuBenansicht
B i
wl
T
1
BE
e -
Sonderbau: Bemerkung:

I:l Mittelsprosse geklipst

MaRanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

88
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__ g
ROLLOSYSTEME FUR FENSTER

Einzelteile

Rollokasten
aus Aluminium, einschliel3lich Gewebe auf Welle, Endschiene, zuschnittbereit vormon-
tiert. Biirste 4,8 x 16,0 mm bitte separat bestellen!

Gewebe: Fiberglas Grau

Aluminiumprofile in RAL auf Anfrage

DEFLEX®-Dichtsysteme GmbH

SYSTEM-NR. AUZUGSLANGE FARBE DEFLEX-ID \'/3

3000-0 1.700 mm Pressblank 570000003000 1Tx6m
3000-1 1.700 mm Weil3 570000013000 1x6m
3000-2 1.700 mm Braun 570000023000 1Tx6m
3000-7016 1.700 mm Anthrazitgrau 570070163000 1Tx6m
3001-0 2.600 mm Pressblank 570000003001 1Tx6m
3001-1 2.600 mm Weil3 570000013001 1x6m
3001-2 2.600 mm Braun 570000023001 Tx6m
3001-7016 2.600 mm Anthrazitgrau 570070163001 Tx6m

Gewebe: Fiberglas Schwarz

SYSTEM-NR. AUZUGSLANGE FARBE DEFLEX-ID \'/3

3030-0 1.700 mm Pressblank 570000003030 Tx6m
3030-1 1.700 mm Weil3 570000013030 1x6m
3030-2 1.700 mm Braun 570000023030 Tx6m
3030-7016 1.700 mm Anthrazitgrau 570070163030 1Tx6m
3031-0 2.600 mm Pressblank 570000003031 1Tx6m
3031-1 2.600 mm Weil3 570000013031 1x6m
3031-2 2.600 mm Braun 570000023031 1Tx6m
3031-7016 2.600 mm Anthrazitgrau 570070163031 Tx6m

Gewebe: Klarblick

3040-0
3040-1
3040-2
3040-7016
3041-0
3041-1
3041-2
3041-7016

1.700 mm
1.700 mm
1.700 mm
1.700 mm
2.600 mm
2.600 mm
2.600 mm
2.600 mm

Pressblank
Weil3

Braun
Anthrazitgrau
Pressblank
Weil3

Braun
Anthrazitgrau

570000003040
570000013040
570000023040
570070163040

570000003041
570000013041
570000023041
570070163041

Tx6m
1Tx6m
Tx6m
Tx6m
Tx6m
1Tx6m
Tx6m
1Tx6m

Gewebe: Pollenschutz

3050-0
3050-1
3050-2
3050-7016
3051-0
3051-1
3051-2
3051-7016

1.700 mm
1.700 mm
1.700 mm
1.700 mm
2.200 mm
2.200 mm
2.200 mm
2.200 mm

Pressblank
Weil3

Braun
Anthrazitgrau
Pressblank
Weil3

Braun
Anthrazitgrau

570000003050
570000013050
570000023050
570070163050

570000003051
570000013051
570000023051
570070163051

Tx6m
1Tx6m
Tx6m
1Tx6m
Tx6m
1Tx6m
Tx6m
1Tx6m

Anderungen vorbehalten. Stand: 1/2023
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ROLLOSYSTEME FUR FENSTER

Einzelteile

Fiihrungsschiene
aus Aluminium, mit eingezogener Biirstendichtung 4,8 x 10,0 mm

SYSTEM-NR. DEFLEX-ID

3002-0* Pressblank 576000003002 Tx6m
3002-1 Weil3 576000013002 1x6m
3002-2 Braun 576000023002 1x6m
3002-7016 Anthrazitgrau 576070163002 Tx6m

*Ohne Biirste. Bitte separat bestellen!

Winkel
30 x 20 x 2 mm, aus Aluminium
SYSTEM-NR. DEFLEX-ID
3013-0 Pressblank 576000003013 Tx6m
3013-1 Weil3 576000013013 1x6m
3013-2 Braun 576000023013 1x6m
3013-7016 Anthrazitgrau 576070163013 1x6m
Winkel
40 x 30 x 2 mm, aus Aluminium
3009-0 Pressblank 576000003009
3009-1 Weil 576000013009
3009-2 Braun 576000023009
3009-7016 Anthrazitgrau 576070163009
Zubehorsatz
flr Rollokasten fiir vertikalen Auszug, Montage in die Laibung und Frontalmontage
SYSTEM-NR. DEFLEX-ID
3086 523300003086 1 Satz
Aluminiumprofile in RAL auf Anfrage
90 DEFLEX®-Dichtsysteme GmbH

Anderungen vorbehalten. Stand: 1/2023
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ROLLOSYSTEME FUR FENSTER

Einzelteile

Rollobremse
zum verlangsamten Einfahren des Gewebes in den Rollokasten

SYSTEM-NR. DEFLEX-ID
3066 570000003066 10 Stiick
Birstendichtung
ABMESSUNG DEFLEX-ID

) Fihrungsschiene
< und auBen auf 4,8 x 10 mm Schwarz 522200034810 100 m
'_8 dem Rollokasten
§ Endschiene 4,8 x 16 mm Schwarz 522200034816 175 m
[

FuBBbreite

Gewebe auf Welle
fiir Rollokasten

3020 1.700 mm Fiberglas Grau 570000003020 Tx6m
3021 2.600 mm Fiberglas Grau 570000003021 1x6m
3028 1.700 mm Fiberglas Schwarz | 570000003028 1Tx6m
3029 2.600 mm Fiberglas Schwarz | 570000003029 Tx6m
3075 1.700 mm Klarblick 570000003075 1x6m
3076 2.600 mm Klarblick 570000003076 1x6m
3077 1.700 mm Pollenschutz 570000003077 Tx6m
3078 2.200 mm Pollenschutz 570000003078 1Tx6m

Rollladen-Gleitstiick

zum Schutz flir Rollladen und Insektenschutz

SYSTEM-NR. DEFLEX-ID

3820-1 Weil3 523900013820 1 Stick

3820-3 Schwarz 523900033820 1 Stiick
DEFLEX®-Dichtsysteme GmbH 91
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ROLLOSYSTEME FUR FENSTER

Einzelteile

Gewebereiniger
mit Microfasertuch

Inhalt: 250 ml
SYSTEM-NR. DEFLEX-ID
8322400010 1 Flasche
92 DEFLEX®-Dichtsysteme GmbH

Anderungen vorbehalten. Stand: 1/2023
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F

ROLLOSYSTEME FUR FENSTER

Montage in die Laibung

BestellmaRe Elemente-AuRenmal Breite

Elemente-AuRenmall Hohe

2.300 mm (Hohe)

0 Endschienenhalter mit Klick-Stopp-
Verriegelung

e Rollobremse fiir gebremstes Aufwickeln
(® KiickStopp-Mechanik im Filhrungsklotz

Bitte Bestellformular 4.1 ausfiillen.

@
©

¥O 60

DEFLEX"-Dichtsysteme GmbH
Anderungen vorbehalten. Stand: 1/2023
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ROLLOSYSTEME FUR FENSTER

Frontalmontage

F

BestellmaRe Elemente-AuRenmald Breite

Elemente-Aulenmald Hohe

2.300 mm (Hohe)

o Endschienenhalter mit Klick-Stopp-
Verriegelung

e Rollobremse fiir gebremstes Aufwickeln

(® KiickStopp-Mechanik im Filhrungsklotz

Bitte Bestellformular 4.1 ausfiillen.

(5 JE

@
©

94 i DEFLEX®-Dichtsysteme GmbH
Anderungen vorbehalten. Stand: 1/2023
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ROLLOSYSTEME FURTUREN

Montage in die Laibung

F

BestellmaRe Elemente-AuRenmald Breite

Elemente-AulRenmal} Hohe

2.700 mm (Hohe)

langsames Aufrollen beim Offnen

einstellbare Federspannung

0 Bodenleiste fiir Kettenfiihrung
gerade oder schrag (7°)

Bitte Bestellformular 4.2 ausfiillen.

46
|"
3
— : :
- J
xl T :% ﬂ
< Ly J 34
& | ﬁl
- (A
29 " 114 i 375
) ’Jl"\o‘
!
DEFLEX®-Dichtsysteme GmbH 95
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ROLLOSYSTEME FUR TUREN

Frontalmontage mit Einbaurahmen

BestellmaRe Einbaurahmen

AulBenmal’ Breite

Einbaurahmen
AulBenmald Hohe

2 700 mm (H6he)

langsames Aufrollen beim Offnen
einstellbare Federspannung

0 Bodenleiste fir Kettenfliihrung
gerade oder schrag (7°)

e Einbaurahmen 2-teilig
bestehend aus L-* und C-Profil*

Bitte Bestellformular 4.3 ausfiillen.

*L-Profil

*C-Profil

21

50

e{/__%zl
|

Ebﬁ 'y I |
g; L-:-,-H | &
S
114 21 | Q_ -
===
96 DEFLEX®-Dichtsysteme GmbH
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ROLLOSYSTEME FUR FENSTER

Firma: Datum:
Ansprechpartner: Kommission:
Tel.-Nr.: Terminwunsch:
Ausfiihrung: Rahmenfarbe: Gewebe:
Montage in die Laibung und I:l Weil3 (RAL 9010) I:l Fiberglas Schwarz
Frontalmontage
I:l Braun (Ton 8077) I:l Fiberglas Grau
|| Anthrazitgrau (RAL 7016) [ | Kiarblick
| |sonderfarbeRAL [ |Pollenschutz

& BestellmaRe (Elemente-AuRenmalie)

Position/ Menge | Breite Héhe Positi Bij -
Raum (Stiick) | (mm) (mm) osition Burste:
I:l Endschiene "Standard" |:|Endschiene "gedreht"
Biirste nach unten, wenn nicht angekreuzt
. Bemerkung:
Zubehér: 9
Winkel 30 x 20 x 2 mm
(1x Breite als unterer Abschluss)
Winkel 40 x 30 x 2 mm
(1x Breite als unterer Abschluss)
MaRanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.
DEFLEX"-Dichtsysteme GmbH 97

Anderungen vorbehalten. Stand: 1/2023



InsektenSonnenSichtPollenSCHUTZ Bestellformular 4.2

ROLLOSYSTEME FURTUREN

Firma: Datum:
Ansprechpartner: Kommission:
Tel.-Nr.: Terminwunsch:
Ausfiihrung: Rahmenfarbe: Gewebe:
|X Montage in die Laibung |:| Weil3 (RAL 9010) I:l Fiberglas Schwarz
I:l Schokoladenbraun (RAL 8017) I:l Fiberglas Grau
|| Anthrazitgrau (RAL 7016)
|:| Sonderfarbe RAL

|X BestellmaRe (Elemente-AuRenmalRie)

Position/ Menge | Breite Hohe
Raum (Sttick) | (mm) (mm)

Untere Fihrungsschiene optional: Bemerkung:

|:| Kunststoff-Bodenleiste schrag

MaRanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

98 i DEFLEX®-Dichtsysteme GmbH
Anderungen vorbehalten. Stand: 1/2023
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Bestellformular 4.3

ROLLOSYSTEME FURTUREN

Firma: Datum:

Ansprechpartner: Kommission:

Tel.-Nr.: Terminwunsch:
Ausfiihrung: Rahmenfarbe: Gewebe:

Frontalmontage
mit Einbaurahmen

[ ] weik (RAL 9010)
[ ] schokoladenbraun (RAL 8017)

|| Anthrazitgrau (RAL 7016)

|| sonderfarbe RAL

I:l Fiberglas Schwarz
l:’ Fiberglas Grau

|X BestellmaRe

(Elemente-AuBRenmale inkl.

Position/
Raum

Menge
(Stiick)

Breite
(mm)

Einbaurahmen)

Hohe
(mm)

Magliche Einbausituationen fiir die Frontalmontage:

Einbaurahmenprofile seitlich

—

Einbaurahmen
unten offen

I:l Einbaurahmen

-

umlaufend

Untere Fiihrungsschiene optional:
I:l Kunststoff-Bodenleiste schrag

Bemerkung:

MaRanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

DEFLEX"-Dichtsysteme GmbH
Anderungen vorbehalten. Stand: 1/2023
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FERTIGELEMENTE
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Nach Bestellmal3en — Elemente-Aul3enmalde — malRgenau gefertigt flir die einfache
Montage an Fenstern und Turen.

Plisseesystem Varianten

FALTER 22 Fenster - Montage in die Laibung
- Frontalmontage

FALTER 13 - Montage in die Laibung
- Frontalmontage mit
Lo Einbaurahmen
FALTER 17 - Montage in die Laibung
- Frontalmontage
- FALTER 22 - Montage in die Laibung
- - Frontalmontage
||”’”’[ FALTER 31 - Montage in die Laibung
< - Frontalmontage
FALTER 40 - Montage in die Laibung
- Frontalmontage mit
c |

Einbaurahmen- oder
Winkelprofil

FALTER 31 - Zweifliigelig - Montage in die Laibung
- Frontalmontage

- FALTER 40 - Zweiflugelig - Montage in die Laibung

- Frontalmontage mit
Einbaurahmen- oder
Winkelprofil

D -Dichtsysteme GmbH 101
Anderungen vorbehalten. Stand: 1/2023
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g

FALTER 22 FENSTER

Befestigung
BestellmaRe

Plisseesysteme

unten offen
unten geschlossen

Montage in die Laibung
Frontalmontage

Elemente-AuBenmald Breite
Elemente-Aulenmald Hohe

Breite:
Hohe:

1.800 mm
1.800 mm

Voraussetzungen/ Merkmale

(A
(B

Platzbedarf: Tiefe mindestens 23 mm

Im Bereich der Eckverbinder ist der Einbau-
rahmen immer auf Gehrung geschnitten.

Variante unten offen = konfektionierter Bausatz
Variante unten geschlossen = fertig montiert

Gewebefarbe Schwarz. Das Plisseegewebe ist
im zusammengefahrenenen Zustand sichtbar.

Bitte Bestellformular 5.1 ausfiillen.

KassettengroRRe geschlossen (zusammengefahren):
Auszugshéhe KassettengroRRe
bis 1.000 mm ca. 111 mm

bis 1.250 mm ca. 119 mm

bis 1.500 mm ca. 128 mm

bis 1.800 mm ca. 137 mm

I -

=
4

)

Einbaurahmen auf Gehrung

B

102

) DEFLEX®-Dichtsysteme GmbH
Anderungen vorbehalten. Stand: 1/2023



InsektenSonnenSichtPollenSCHUTZ 1~ |
FALTER 22 FENSTER

Plisseesysteme

Einbaurahmen
Gewebepaket inkl. Schiebe-
profil mit Biirste, Befesti-
gungsklipse und Endkappen

Fadenspanner und Umlenk-
schlitten

© 00

DEFLEX"-Dichtsysteme GmbH 103
Anderungen vorbehalten. Stand: 1/2023
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im

FALTER 13

Plisseesysteme

Befestigung Montage in die Laibung
BestellmaRe Elemente-AuRenmald Breite

Elemente-AuRenmall Hohe

Hohe: 2.600 mm

Voraussetzungen/ Merkmale

Q Platzbedarf: Tiefe mindestens 14 mm

Gewebefarbe Schwarz. Das Plisseegewebe ist

zusammengefahrenenen Zustand sichtbar.

Bitte Bestellformular 5.1 ausfiillen.

"

12

13

51

KassettengroRe geschlossen (zusammengefahren):
Auszugsbreite KassettengrofRe
bis 1.000 mm ca. 115 mm
bis 1.250 mm ca. 127 mm
bis 1.500 mm ca. 133 mm
bis 1.800 mm ca. 146 mm
bis 2.400 mm ca. 163 mm
13
£
O
<

13
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Plisseesysteme

obere Fliihrungsschiene
Seitenprofil mit Gegenmagnet
fir Schiebeprofil

Seitenprofil mit Gegenmagnet
flir Gewebepaket

untere Fihrungsschiene
mit doppelseitigem Klebeband

Gewebepaket inkl. Schiebe-
profil, Magnet und Endkappen

Fadenspanner und Umlenk-
schlitten

Q00000

D -Dichtsysteme GmbH 105
Anderungen vorbehalten. Stand: 1/2023
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FALTER 13 MIT EINBAURAHMEN

Plisseesysteme

Befestigung Frontalmontage
BestellmaRe Elemente-AuRenmald Breite

Elemente-AuRenmall Hohe

Hohe: 2.600 mm

Voraussetzungen/ Merkmale

o Platzbedarf: Tiefe mindestens 14 mm

Gewebefarbe Schwarz. Das Plisseegewebe
ist im zusammengefahrenenen Zustand sicht-
bar.

Der Einbaurahmen ist entsprechend auf Geh-
rung geschnitten und mit passenden Eckver-
bindern und Stanzungen versehen.

Bitte Bestellformular 5.1 ausfiillen.

KassettengroRe geschlossen (zusammengefahren):
Auszugsbreite KassettengrofRe
bis 1.000 mm ca. 133 mm

bis 1.250 mm ca. 145 mm

bis 1.500 mm ca. 151 mm

bis 1.800 mm ca. 164 mm

bis 2.400 mm ca. 181 mm

ey
'_._:,_:‘\_.
i

e
Y

18 12 51 28 18
30 46
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Plisseesysteme

obere Fuhrungsschiene

Seitenprofil mit Gegenmagnet
fur Schiebeprofil

Seitenprofil mit Gegenmagnet
flir Gewebepaket

untere Flihrungsschiene
mit doppelseitigem Klebeband

Gewebepaket inkl. Schiebe-
profil, Magnet und Endkappen

Fadenspanner und Umlenk-
schlitten

COPOO000O

Einbaurahmen

D -Dichtsysteme GmbH 107
Anderungen vorbehalten. Stand: 1/2023
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Befestigung
Bestellmalle

FALTER 17

Plisseesysteme

Montage in die Laibung
Frontalmontage

Elemente-AulRenmal’ Breite
Elemente-AuRenmall Hohe

Breite:
Hohe:

2.400 mm
2.600 mm

Voraussetzungen/ Merkmale

Platzbedarf: Tiefe mindestens 18 mm

Gewebefarbe Schwarz. Das Plisseegewebe ist
im zusammengefahrenenen Zustand sichtbar.

Die obere Fuhrungsschiene und die Seiten-
profile kdnnen auf Gehrung oder Stumpf
geschnitten werden. Bei Gehrung sind ent-
sprechende Eckverbinder und Stanzungen im
Rahmenprofil vorhanden.

Bitte Bestellformular 5.1 ausfiillen.

KassettengroRRe geschlossen (zusammengefahren):
Auszugsbreite KassettengrofRRe
bis 1.000 mm ca. 141 mm
bis 1.250 mm ca. 154 mm
bis 1.500 mm ca. 167 mm
bis 1.800 mm ca. 183 mm
bis 2.400 mm ca. 215 mm
l.. 17 |
I:. .
o \ s
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Plisseesysteme

obere Fliihrungsschiene

Seitenprofil

Seitenprofil mit Gegenmagnet
flir Gewebepaket

untere Fihrungsschiene
mit doppelseitigem Klebeband

Anschlagprofil inkl. Magneten
und Befestigungsklipse

Gewebepaket inkl. Schiebe-
profil, Magnet und Endkappen

Fadenspanner und Umlenk-
schlitten

\
Einbaurahmen Stumpf [ ‘

COOO000C

(—‘gﬁ

Einbaurahmen auf Gehrung

9

D -Dichtsysteme GmbH 109
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FALTER 22

Plisseesysteme

Befestigung Montage in die Laibung

Frontalmontage

BestellmalRe Elemente-AulRenmal’ Breite

Elemente-AuRenmall Hohe

Hohe: 3.000 mm

Voraussetzungen/ Merkmale

o Platzbedarf: Tiefe mindestens 23 mm

Gewebefarbe Schwarz. Das Plisseegewebe ist
im zusammengefahrenenen Zustand sichtbar.

Die obere Fiihrungsschiene und die Seiten-
profile konnen auf Gehrung oder Stumpf
geschnitten werden. Bei Gehrung sind ent-
sprechende Eckverbinder und Stanzungen im
Rahmenprofil vorhanden.

Bitte Bestellformular 5.1 ausfiillen.

KassettengroRe geschlossen (zusammengefahren):
I Auszugsbreite Kassettengroe
o bis 1.000 mm ca. 111 mm
bis 1.250 mm ca. 119 mm
bis 1.500 mm ca. 128 mm
bis 1.800 mm ca. 137 mm
bis 2.400 mm ca. 157 mm
22

110

) DEFLEX®-Dichtsysteme GmbH
Anderungen vorbehalten. Stand: 1/2023



InsektenSonnenSichtPollenSCHUTZ A1~ |

Plisseesysteme

obere Fliihrungsschiene

Seitenprofil

Seitenprofil mit Gegenmagnet
flir Gewebepaket

untere Fihrungsschiene
mit doppelseitigem Klebeband

Anschlagprofil inkl. Magneten
und Befestigungsklipse

Gewebepaket inkl. Schiebe-
profil, Magnet und Endkappen

Fadenspanner und Umlenk-
schlitten

COOO000C

Einbaurahmen Stumpf

)

Einbaurahmen auf Gehrung

D -Dichtsysteme GmbH 11
Anderungen vorbehalten. Stand: 1/2023
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Plisseesysteme

Befestigung Montage in die Laibung

Frontalmontage

BestellmalRe Elemente-AulRenmal’ Breite

Elemente-AuRenmall Hohe

Hohe: 3.000 mm

Voraussetzungen/ Merkmale

o Platzbedarf: Tiefe mindestens 32 mm

Gewebefarbe Schwarz. Das Plisseegewebe ist
im zusammengefahrenenen Zustand sichtbar.

Bitte Bestellformular 5.1 ausfillen.

KassettengroRRe geschlossen (zusammengefahren):
Auszugsbreite KassettengrofRRe
bis 1.800 mm ca. 97 mm
bis 2.400 mm ca. 111 mm
bis 3.000 mm ca. 120 mm
bis 4.500 mm ca. 150 mm

29

i

L

25

12 i DEFLEX®-Dichtsysteme GmbH
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InsektenSonnenSichtPollenSCHUTZ

g

Plisseesysteme

©@ 00000

obere Fliihrungsschiene
Seitenprofil

untere Fihrungsschiene mit
doppelseitigem Klebeband

Anschlagprofil inkl. Magnet
und Befestigungsklipse

Gewebepaket inkl. Schiebe-
profil, Magnet, Befestigungs-
klipse und Endkappen

Fadenspanner und Umlenk-
schlitten

Anderungen vorbehalten. Stand: 1/2023
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FALTER 31 ZWEIFLUGELIG

Plisseesysteme

Befestigung Montage in die Laibung

Frontalmontage

BestellmalRe Elemente-AulRenmal’ Breite

Elemente-AuRenmall Hohe

Hohe: 3.000mm

Voraussetzungen/ Merkmale

o Platzbedarf: Tiefe mindestens 32 mm

Gewebefarbe Schwarz. Das Plisseegewebe ist
im zusammengefahrenenen Zustand sichtbar.

Bitte Bestellformular 5.1 ausfillen.

KassettengroRRe geschlossen je Seite
(zusammengefahren):

Auszugsbreite KassettengrofRRe
bis 3.600 mm ca. 97 mm

bis 4.800 mm ca. 111 mm

bis 6.000 mm ca. 120 mm

bis 8.000 mm ca. 150 mm

14 i DEFLEX®-Dichtsysteme GmbH
Anderungen vorbehalten. Stand: 1/2023
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FALTER 31 ZWEIFLUGELIG

Plisseesysteme

obere Fihrungsschiene

Seitenprofile

untere Fuhrungsschienen mit
doppelseitigem Klebeband \l/

Schnurspanner mittig fur

untere Filhrungsschienen —
Gewebepaket inkl. Schiebe- c \l'

profil, Magnet, Befestigungs- \L

klipse und Endkappen

Fadenspanner und Umlenk-
schlitten

©@ 00000

DEFLEX"-Dichtsysteme GmbH 115
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obere Fuhrungsschieneligne

1
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GAdITTATATATA

Hohenbereich
Heihenheceich

Befestigung

BestellmaRe

max. Abmessungen

FALTER 40

Plisseesysteme

Montage in die Laibung
Frontalmontage mit Einbau-
rahmen oder Winkelprofil

Elemente-AulRenmal’ Breite
Elemente-AuRenmald Hohe

1-teilig Breite:  1.900 mm
2-teilig Breite:  3.800 mm
Hohe: 2.440 mm

Voraussetzungen/ Merkmale

Q Platzbedarf: Tiefe mindestens 41 mm

Gewebefarbe Schwarz. Das Plisseegewebe ist
im zusammengefahrenenen Zustand sichtbar

Mit Kettenflihrung oben und unten

Serienmalig ist eine "Kunststoff-Bodenleiste
breit" im Lieferumfang enthalten

Bitte Bestellformular 5.2 und 5.3 ausfiillen.

feststehendes ndes beweglichesic

Element nenf Element nent

Mogliche Einbausituationen fiir die Frontalmontage:

1 b

Einbaurahmen
umlaufend

1 e 1 ...l-—
Einbaurahmen Winkelprofile
unten offen umlaufend

KassettengrofRe geschlossen (zusammengefahren):

Auszugsbreite
bis 950 mm
bis 1.300 mm
bis 1.600 mm
bis 1.900 mm

KassettengrofRe
ca. 86 mm
ca. 110 mm
ca. 125 mm
ca. 140 mm

Winkelprofile
unten offen

Winkelprofile seitlich

116
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DEFLEX®-Dichtsysteme GmbH

FALTER 40

Plisseesysteme / Zubehor

Kunststoff-Bodenleiste breit
selbstklebend

HINWEIS DEFLEX-ID

bei separater Bestellung Grau 571000040007 1 Stick

Kunststoff-Bodenleiste schrag
selbstklebend, fiir den Ausgleich bei schragen Boden

HINWEIS DEFLEX-ID

bei separater Bestellung Grau 571000040008 1 Stilick
Aufpreis * (Kunststoff-Bodenschiene -
breit entfallt) Grau 571000040010 1 Stiick

* nur mit Bestellung einer Plisseeanlage

Aluminium-Bodenleiste breit
selbstklebend

HINWEIS DEFLEX-ID

bei separater Bestellung Grau 571090060007 1 Stiick
Aufpreis * (Kunststoff-Bodehschiene .
breit entfallt) Grau 571090060014 1 Stiick

* nur mit Bestellung einer Plisseeanlage

Aluminium-Bodenleiste schrag
selbstklebend, fiir den Ausgleich bei schragen Boden

HINWEIS DEFLEX-ID

bei separater Bestellung Grau 571090060008 1 Stiick
Aufpreis * (Kunststoff-Bodehschiene .
breit entfallt) Grau 571090060010 1 Stiick

* nur mit Bestellung einer Plisseeanlage

117
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Aluminiumprofile in RAL auf Anfrage

118

FALTER 40

Plisseesysteme / Zubehor

Aufnahmeprofil
aus Aluminium, fiir die Kassettenseite, geeignet fiir die Montage in die Laibung bei
unebenen Untergriinden

SYSTEM-NR. DEFLEX-ID
Weil3 571000010000 1 Stiick
Braun 571000020000 1 Stiick
Anthrazitgrau 571070160000 1 Stiick

Winkel

40 x 20 x 2 mm, aus Aluminium

SYSTEM-NR. DEFLEX-ID
WeilR 571000014020 Tm
Braun 571000024020 Tm
Anthrazitgrau 571070164020 Tm

Einbaurahmenprofil Falter 40

FARBE DEFLEX-ID

aus Aluminium

Weil3 571000014340
Braun 571000024340 m
Anthrazitgrau 57107164340 Tm

Eckverbinder
aus Aluminium, fir Einbaurahmenprofil Falter 40

SYSTEM-NR.

DEFLEX-ID

57100000004 1 Stiick

) DEFLEX®-Dichtsysteme GmbH
Anderungen vorbehalten. Stand: 1/2023
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Bestellformular 5.1

PLISSEESYSTEME
Firma: Datum:
Ansprechpartner: Kommission:
Tel.-Nr.: Terminwunsch:
Rahmenfarbe: Gewebe:

[ ]Faiter 13
I:l Falter 17
[ | Falter 22
I:l Falter 31

Plisseesystem:
|| Falter 13 mit Einbaurahmen

I:l Falter 22 Fenster

[ | Falter 31 zweifliigelig

[ ] weik (RAL 9016) X Fiberglas Schwarz

I:l Braun (Ton 8077)
|:| Anthrazitgrau (RAL 7016)

|:| Sonderfarbe

& BestellmaRRe (Elemente-AuRenmalie)

Position/
Raum

Menge
(Sttick)

Breite
(mm)

Hohe
(mm)

Fiir Fenster:

<

Fir Taren:

Untere Fihrungsschiene:
I:l Schwarz (Standard)
|| Pressblank (nur Falter 22 und 31)

Ausfiihrung Einbaurahmen (nur Falter 17 und 22):

I:l Rahmen Stumpf geschnitten (Standard)

|:| Ecken auf Gehrung geschnitten (passende Eckverbinder beiliegend)

Bemerkung:

MaRanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

DEFLEX"-Dichtsysteme GmbH

Anderungen vorbehalten. Stand: 1/2023
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Bestellformular 5.2

PLISSEESYSTEME
Firma: Datum:
Ansprechpartner: Kommission:
Tel.-Nr.: Terminwunsch:
Plisseesystem: Rahmenfarbe: Gewebe:
[ | Falter 40 [ Falter 40 Zweifligelig [ ] weiB (RAL 9016) X Fiberglas Schwarz

I:l Braun (Ton 8077)
I:l Anthrazitgrau (RAL 7016)

|:| Sonderfarbe RAL
& BestellmaRe (Elemente-AuRenmalie)
Position/ Menge | Breite Hohe
Raum (Stlick) | (mm) (mm)
Fir Tiren:
Bemerkung:

I:l Kunststoff-Bodenleiste schriag
I:l Aluminium-Bodenleiste breit
|:| Aluminium-Bodenleiste schrag

I:l Aufnahmeprofil fiir Kassettenseite

Untere Flihrungsschiene optional:

MaRanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

120
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PLISSEESYSTEME
Firma: Datum:
Ansprechpartner: Kommission:
Tel.-Nr.: Terminwunsch:
Plisseesystem mit Einbaurahmen oder Winkelprofilen: Rahmenfarbe: Gewebe:
[ | Falter 40 [ ] Falter 40 zweifliigelig [ weiss (RAL 9016) X Fiberglas Schwarz

|:| Braun (Ton 8077)
[ | Anthrazitgrau (RAL 7016)

|| sonderfarbe RAL
& BestellmalBle (Elemente-AuRenmalie)
Position/ Menge Breite Hohe
Raum (Stack) | (mm) (mm)
Fir Taren:
Auswahl Einbaurahmen- / Winkelprofile: Untere Fiihrungsschiene optional:
? ‘ L ! ) . _ I:l Kunststoff-Bodenleiste schriag
| | ! ALH I:l Aluminium-Bodenleiste breit
| - - - Einbaurahmenprofile seitlich
| | ‘ . B _ I:l Aluminium-Bodenleiste schrag
\ ‘ ‘ [fenmmsonid ] Bemerkung:
i to 1 ' Winkelprofile seitlich
Einbaurahmen Einbaurahmen Winkelprofile Winkelprofile
umlaufend untﬁﬁen umlaufend unten offen

MaRanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

DEFLEX"-Dichtsysteme GmbH 121
Anderungen vorbehalten. Stand: 1/2023
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LICHTSCHACHTABDECKUNGEN

Einzelteile

Edelstahlgewebe

flr Lichtschachtabdeckung ASSEL, bei entsprechendem Unterbau begeh- und befahr-
bar. Aus unbehandeltem Edelstahldrahtgeflecht, daher darf das Edelstahlgewebe nicht
mit Streusalzen in Berlihrung kommen - Korrosionsgefahr!

BREME (mm) | FARGE oeexn

430 Blank 576000001012

650 Blank 576000001013
Blank 576000001014

Rahmenprofil ASSEL

aus Aluminium

SYSTEM-NR. DEFLEX-ID

2057-5 EV1 silber eloxiert | 576000052057 10x5m

Rahmenprofil ASSEL N

aus Aluminium

FARBE DEFLEX-ID

|EV1 silber eloxiert | 576000052058 | 10x5m

Eckverbinder
aus Aluminium, innenliegend

SYSTEM-NR. BREITE (mm) U DEFLEX-ID

Rahmenprofil

ASSEL u. ASSEL N | 976000002116 100 Stiick

2116 4,8 mm

i @

DEFLEX"-Dichtsysteme GmbH 123
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LICHTSCHACHTABDECKUNGEN

Einzelteile

Birstendichtung
ABMESSUNG DEFLEX-ID
_GCJ Rahmenprofil
) ASSEL 4,8x 4,5 mm Grau 522200044845 100 m
< (nach unten)
i) Rahmenprofil
L ASSEL N 4,8x9,0mm Grau 522200044890 225 m
(auBen)
FuBbreite
Befestigungsset ASSEL
zur verschraubten Befestigung der Lichtschachtabdeckung auf dem Gitterrost, be-
stehend aus:Tellerscheibe, Gitterrostklammer und Edelstahlschraube
SYSTEM-NR. DEFLEX-ID
2059 523300002059 | 50 Satz
Kautschukklebeband
zur geklebten Befestigung der Lichtschachtabdeckung auf dem Gitterrost
SYSTEM-NR. DEFLEX-ID
7016 | Grau 526900007016 |30 m
Eckenpresse
pneumatisch, zur Montage der Eckverbinder
SYSTEM-NR. U DEFLEX-ID
7015 ‘ Rahmenprofil ASSEL und ASSEL N 577000007015 1 Stuick
124 DEFLEX®-Dichtsysteme GmbH

Anderungen vorbehalten. Stand: 1/2023
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LICHTSCHACHTABDECKUNGEN

ASSEL
. mit Befestigungsset ASSEL
RekEstisulioaa mit Kautschuckklebeband
. Bestellmal Breite . RahmenauBenmaR Breite
’ Seslinaty RahmenauBRenmaB Tiefe

H H “ Bei Befestigung mit dem Befestigungsset
W W ASSEL erfolgt diese mittels Gitterrostklam-
/ mern, Tellerschreiben und Schrauben. Die

Blrstendichtung dichtet nach unten hin ab.

Bei der Befestigungsvariante mit Kautschuk-
klebeband entfallt die nach unten abdichtende
Birste.

Bitte Bestellformular 6.1 ausfiillen.

Bestellma@Tiefe

N\ ’

[ ]
/)

DEFLEX"-Dichtsysteme GmbH 125
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LICHTSCHACHTABDECKUNGEN

ASSEL / ASSEL N
- mit Befestigungsset ASSEL
Befestigungsart mit Kautschuckklebeband

Bestellmald Breite

RahmenaulRenmal3 Tiefe

“ Bei Befestigung mit dem Befestigungsset
W W/// ASSEL erfolgt diese mittels Gitterrostklam-
% mern, Tellerschreiben und Schrauben. Die

Birstendichtung dichtet nach unten hin ab.

i BestellmaRe RahmenaulRenmald Breite

Bei der Befestigungsvariante mit Kautschuk-
klebeband entfallt die nach unten abdichtende
Birste.

Mit Randbirste zur Abdichtung zum
Baukorper.

4 BestellmaR Tiefe
j G I Bitte Bestellformular 6.1 ausfiillen.
N

1T 1

SN

NN
=)
N

W&~ EX"-Dichtsysteme GmbH ) DEFLEX®-Dichtsysteme GmbH
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InsektenSonnenSichtPollenSCHUTZ Bestellformular 6.1

LICHTSCHACHTABDECKUNG

Firma: Datum:
Ansprechpartner: Kommission:
Tel.-Nr.: Terminwunsch:

Rahmenprofil; Rahmenfarbe: Gewebe:

[ ] AssEL DX EV1 silber eloxiert PX] Edelstahl ASSEL

D ASSEL N

(mit Randbirste zur Wandseite)

BestellmalRe:

|X| RahmenauRenmaRe ASSEL N
/4.4
Position/ Menge | Breite Tiefe /
Raum (Stiick) | (mm) (mm) N~

NONNNNN

,,,,,,,,,

Tiefe

| Breite |

Befestigung: Bemerkung:

|:| ohne Befestigung
I:l Befestigungsset ASSEL

(je 4 Stuck Gitterrostklammern, Tellerscheiben und Schrauben)

|:| Kautschukklebeband

Zubehor:
I:I Winkel 30 x 20 x 1 mm (1x Stiick in Bestellbreite)

MaRanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

D -Dichtsysteme GmbH 127
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PLISSEE UND WABENPLISSEE

WOHNKOMFORT UND WOHLFUHLSPENDER

Schatten oder Licht?

Plissee und Wabenplissee nach Mal3 gewahrleisten eine hochindividuelle Gestaltung des Ein- und Ausblicks. Die flexible Antwort
auf Sonne - von lichtdurchlassig bis abdunkelnd.

Plissee und Wabenplissee sind absolute Wohlfiihlspender. Sie schaffen Wohnkomfort durch héchste Energieeffizienz, optimierte
Raumakustik und Chic.

DEFLEX"-Dichtsysteme GmbH 3
Anderungen vorbehalten. Stand: 11/2022
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ENERGIE SPAREN MIT WABENPLISSEES

UNTERSTUTZUNG IM SOMMER UND WINTER

Energiesparen mit DEFLEX®

Gezielte Regulierung der Sonneneinstrah-
lung und optimale Ausnutzung des Tages-
lichts ermdglichen deutliche Einsparungen
— energetisch und 6konomisch.

3fach wirksam:

- Spart Heizenergie

- Stoppt Sonnenhitze
- Dampft Raumschall

Im Sommer:

Am Tag wird das Sonnenlicht reguliert und
bei Nacht kann die warme Luft entweichen.

Im Winter:

Bei Tag wird die Sonnenenergie genutzt
und bei Nacht die Warme im Haus gehal-
ten.

4 ) DEFLEX®-Dichtsysteme GmbH
Anderungen vorbehalten. Stand: 11/2022
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rd

Standard

Querschnitte

22mm 22mm

e s

16,2mm
16,2mm

16,2mm
1

—— gl

éme‘Zsmm éme‘ZSmm

16,2mm

DEFLEX®-Dichtsysteme GmbH

Montage zwischen den Glasleisten
mit Spannschuh

Klemmtrager

Montage auf dem Fensterfllgel

(Aufpreis, siehe Preisliste)

- mit Spannschuhaufnahme
und Gummidichtung

- max. OffnungsmaB 25 mm
- gerade Auflageflache notwendig

Schienenfarben

I:l Weild matt
I:l Silbergrau

- Schwarzbraun matt

Spannschuh, Glasleisten-
trager, Klemmtrager und
Klemmtréager Slim werden
entsprechend der
Schienenfarbe beigefuigt.

- Anthrazitgrau matt

- Bronze

Anderungen vorbehalten. Stand: 11/2022

PLISSEE UND WABENPLISSEE

BEFESTIGUNG

Glasleistentrager

AuBenkante -7
g((\

2

)

;40,77 /\/@‘

Montage auf den Glasleisten
(optional, ohne Aufpreis)

Klemmtrager Slim
I\
L

Montage zwischen den Glasleisten
(Aufpreis, siehe Preisliste)

- max. OffnungsmaR 25 mm
- gerade Auflageflache notwendig

Bitte Fenstereignung und
Positionierung prifen!

GroRenbereich

B min. 18 cm
Hmin. 10 cm

B max. 120 cm
H max. 220 cm

B max. 150 cm
H max. 150 cm



InsektenSonnenSichtPollenSCHUTZ /1/
PLISSEE UND WABENPLISSEE

AUFMASS FUR MONTAGE

Aufmald Standardfenster

... zwischen den Glasleisten

Gerades Profil Schrages Profil Rundes Profil
|
'
— | AN S
4 T\ T\ T\
e L
min. Glasleisten-Tiefe (T)=
-lTh- 20 mm
H1=Fligelgesamthbhe ;.|;
B ;
L T e
= = =
B B B
Schraub-/ Spann- Bestellbreite = B - 5 mm Bestellbreite = B - 2 mm
schuhmontage Bestellhohe = H Bestellhohe = H
Klemmtrager Bestellbreite = B -5 mm Bestellbreite = B - 2 mm
Slim Bestellhohe = H1 - 56 mm Bestellhohe = H1 - 56 mm
Mindestabstand Produkt zu Glasscheibe
6 DEFLEX®-Dichtsysteme GmbH

Anderungen vorbehalten. Stand: 11/2022



InsektenSonnenSichtPollenSCHUTZ /1/
PLISSEE UND WABENPLISSEE

AUFMASS FUR MONTAGE

Aufmal’ fur Montage

... auf den Glasleisten mit Glasleistentragern

| - J T
L 210 mn, *

p

Bestellhohe = H

L‘ -_i >10 mm Bestellbreite = B + 6 mm

Aufmal’ fir Montage

... auf den Blendrahmen mit Klemmtragern

*1

|
_>
—
= T @

Bestellbreite = B
Iq B . Bestellhohe = H1 - 10 mm

I
~—H1-

Mindestabstand Produkt zu Glasscheibe

DEFLEX"-Dichtsysteme GmbH 7
Anderungen vorbehalten. Stand: 11/2022



InsektenSonnenSichtPollenSCHUTZ /l/

PLISSEE- UND WABENPLISSEE

BEDIENMOGLICHKEIT

Bedienstab mit Gelenk
Silbergrau

GrofRen

125 cm
150 cm
200 cm

) DEFLEX®-Dichtsysteme GmbH
Anderungen vorbehalten. Stand: 11/2022



InsektenSonnenSichtPollenSCHUTZ /l/
PLISSEE UND WABENPLISSEE COMFORT

Befestigung ohne Bohren!
Die Befestigungsart mittels Klebeleisten ermaoglicht eine besonders einfache Montage auf der Glasscheibe.
Bei Bedarf lassen sich die Klebeleisten wieder riickstandslos entfernen.

Ein MUSS fiir Mietwohnungen
Gerade in Mietwohnungen sind gebohrte Locher in den Glasleisten nicht gern gesehen.

Die Klebeleisten bieten folgende Vorteile:

- Keine Beschadigung des Fensters

- Einfache und saubere Montage ohne Bohren

- Keine Diskussion mit Vermieter und Nachmieter

- Gleichlaufende Auf- und Abbewegung

- Auf Schienen geflhrt, dadurch kein Pendeln bei gekipptem Fenster
- Perfekte Luftzirkulation

- Perfekte Optik, da kein zuséatzlicher Griff notig

DEFLEX"-Dichtsysteme GmbH 9
Anderungen vorbehalten. Stand: 11/2022



InsektenSonnenSichtPollenSCHUTZ /l/
PLISSEE UND WABENPLISSEE COMFORT

BEFESTIGUNG

Befestigung mit Klebeleisten

Montage zwischen den Glasleisten auf dem Glas

[ q}c“\
Querschnitte Schienenfarben GroRenbereich
B min. 20 cm
23mm 23mm I:' Weill matt H min. 10 cm
: £
E S |:| Si|bergrau B max. 120 cm
~ - c H max. 220 cm
S = :
N N . Anthrazitgrau matt B max. 150 cm
Y Emm = H max. 150 cm
21mm 21mm
a1 E E
~ S
23mm 23mm
10 DEFLEX®-Dichtsysteme GmbH

Anderungen vorbehalten. Stand: 11/2022
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PLISSEE UND WABENPLISSEE COMFORT

AUFMASS

Aufmal’ fur Montage

... zwischen den Glasleisten mit Klebeleisten

Gerades Profil Schrages Profil Rundes Profil

Klebeleistenmontage
Messpunkt bei D <5 mm VOR der Gummidichtung

Messpunkt bei D > 5 mm AUF der Gummidichtung

Bestellbreite =B - 8 mm Bestellbreite =B - 5 mm
D<3mm Bestellhhe = H Bestellhdhe =H + 2 mm
Bestellbreite =B - 8 mm
D=3-5mm Bestellhdhe =H -2 mm
D>5 Bestellbreite =B + 4 mm
= @ Bestellhéhe =H + 8 mm
DEFLEX®-Dichtsysteme GmbH 1"

Anderungen vorbehalten. Stand: 11/2022
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STOFFE UND FARBEN

2

-] Lichtdurchlassig 7. Lichtdurchlassig Z{,n Abdunkelnd

8100 4182 4210

4021 8112

8106 5332 8113

4094 5880

4113 5325 4123
4310

Bei Bedarf erhalten Sie diese Seite auch als Stoffmusterkarte.

12 ) DEFLEX®-Dichtsysteme GmbH
Anderungen vorbehalten. Stand: 11/2022
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Py

Stoff-
Nr.

4021
4094
4113
4182
5325
5332
5880
8100
8105
8106

e
=

Stoff-
Nr.

4123
4210
4310
8112
8113

)

Anderungen vorbehalten. Stand: 11/2022

Lichtdurchl&ssig

ANy Y™ E X
PES — 22 56 230 .
PES N 9 36 235 .
PES — 29 52 218 @ —
PES — 35 35 295 .
PES N 17 53 225 .
PES — 28 51 225 .
PES N 9 45 235 .
PES — 51 47 230 .
PES — 23 30 230 —
PES N 10 15 230 —
Abdunkelnd
® ™.
B

PES

PES
PES
PES
PES

! Material

Geeignet fur PC-
Arbeitsplatze nach
EU-Norm

@ Transmission in %

NOSW
NOSW
NOSW
NOSW
NOSW

™
-

incm

X

Reflexion in %

Fertigungsbreite

-Dichtsysteme GmbH

Schwer entflammbar
gem. DIN 4102 B1

STOFFE & PRODUKTBESCHREIBUNG

13
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STOFFE UND FARBEN

7. Lichtdurchlassig Y| Lichtdurchlassig G Abdunkelnd
’ b

4273 4102 4032

4026 4024 8120

4187 5341 4212

4186 4183 4209

4116 5343 4030

Bei Bedarf erhalten Sie diese Seite auch als Stoffmusterkarte.

14 ) DEFLEX®-Dichtsysteme GmbH
Anderungen vorbehalten. Stand: 11/2022
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STOFFE & PRODUKTBESCHREIBUNG

"N Lichtdurchlassig

5341 PES N 19 48 215
5343 PES N 11 43 295

Stoff- D
v W R
4024 PES N 9 35 235 .
4026 PES N 8 25 235 —
4102 PES — 25 55 225 .
4116 PES N 8 39 235 —
4183 PES — 31 57 235 .
4186 PES — 41 54 230 —
4187 PES — 27 40 235 —
4273 PES — 31 38 215 —

G Abdunkelnd

hsd

Stoff- )
v W™ R R
4030 PES NOSW 0 83 233 —
4032 PES NOSW 0 76 235 .
4209 PES NOSW 0 81 235 .
4212 PES NOSW 0 88 235 —
8120 PES NOSW 0 75 210 ==

..Osten

N
0.
Geeignet fir PC- Fertigungsbreite S. .Siuden
@ Avrbeitsplatze nach incm W
EU-Norm B

Transmission in % )) Schwer entflammbar
ﬁ gem. DIN 4102 B1

Material Reflexion in % PES...... Polyester
... Norden

D -Dichtsysteme GmbH 15
Anderungen vorbehalten. Stand: 11/2022
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WABENPLISSEE

STOFFE UND FARBEN

7| Lichtdurchlassig

Abdunkelnd

Y
&

Bei Bedarf erhalten Sie diese Seite auch als Stoffmusterkarte.

16 ) DEFLEX®-Dichtsysteme GmbH
Anderungen vorbehalten. Stand: 11/2022
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Py

"N Lichtdurchlassig

v W [ M8
Nr. B
PES N 17 44

5800 300
5807 PES N 8 35 300
5802 PES N 13 46 300
5847 PES N 17 44 300
5848 PES N 11 45 300
5849 PES N 10 40 300

Zﬁ Abdunkelnd

b

"

5782 NOSW 0 77 300
5788 PES NOSW O 77 300
5783 PES NOSW 0 77 300
5971 PES NOSW 0 77 300
5972 PES NOSW 0 77 300
5973 PES NOSW 0 77 300

! Material @ Reflexion in %
Geeignet fur PC- ! Fertigungsbreite

@ Arbeitsplatze nach incm
EU-Norm B...

@ Transmission in % 30° Handwasche 30°C

D -Dichtsysteme GmbH
Anderungen vorbehalten. Stand: 11/2022

STOFFE & PRODUKTBESCHREIBUNG
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WABENPLISSEE

STOFFE UND FARBEN

2

N Lichtdurchlassig

5104 5810 5111

5109 5809 5812

5796 5797

5799 5794 5126

Bei Bedarf erhalten Sie diese Seite auch als Stoffmusterkarte.

Abdunkelnd

B
&

18 ) DEFLEX®-Dichtsysteme GmbH
Anderungen vorbehalten. Stand: 11/2022
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Py

Stoff-
Nr.

5104
5810
5111
5109
5809
5812

&

:Cﬁl

Stoff-
Nr.

b

5787
5796
5797
5799
5794
5126

)

Lichtdurchl&ssig

LE Qe

PES N 13 41 300
PES N 14 39 300
PES NOW 6 38 300
PES N 10 34 300
PES N 8 540 300

Abdunkelnd

® ™™=

30°é

PES

PES
PES
PES
PES
PES

! Material

Geeignet fur PC- !
Arbeitsplatze nach

EU-Norm

@ Transmission in % 30°

NOSW
NOSW
NOSW
NOSW
NOSW
NOSW

™

0 77 300
0 77 300
0 77 300
0 77 300
0 77 300
0 77 300

Reflexion in %

Fertigungsbreite
incm

Handwésche 30°C

D -Dichtsysteme GmbH
Anderungen vorbehalten. Stand: 11/2022

STOFFE & PRODUKTBESCHREIBUNG
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InsektenSonnenSichtPollenSCHUTZ

Bestellformular

PLISSEE UND WABENPLISSEE

Firma: Datum:

Ansprechpartner: Kommission:

Tel.-Nr.: Terminwunsch:
Stoffart:

l:’ Plissee

I:l Wabenplissee

Menge

Position/Raum (Sttick)

Stofffarbe
(Nr.)

Breite
(mm)

Hoéhe
(mm)

Schienenfarbe: Befestigung:

Glasleisten-
tiefe (mm)

L O ] wei mate

I:I I:I I:I I:I I:I I:I I:I I:I I:I I:I Silbergrau matt
I:I I:I I:I I:I I:I I:I I:I I:I I:l I:l Schwarzbraun matt
CC I ]| anthrazitgrau matt
L OO )| L || renze
DDDDDDDDDDStandard

I:I I:I l:, D I:I I:l I:I I:I I:l I:l Glasleistenwinkel
I:I DDDDDDDDDKIemmtrager

D D D D D D D D D D Klemmtréager Slim

MaBanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

20

) DEFLEX®-Dichtsysteme GmbH
Anderungen vorbehalten. Stand: 11/2022



InsektenSonnenSichtPollenSCHUTZ Bestellformular

PLISSEE COMFORT / WABENPLISSEE COMFORT

Firma: Datum:

Ansprechpartner: Kommission:

Tel.-Nr.: Terminwunsch:
Stoffart: Befestigung:

I:l Plissee Comfort g Klebeleisten

|:| Wabenplissee Comfort

Schienen-
farbe:

Menge Stofffarbe Breite Hoéhe

Position/Raum (Stiick) (Nr.) (mm) (mm)

I:I I:I Anthrazitgrau matt

£ 3
-
2 3
2 3
[ ][]
[ ][]

LI
LI

[]
[]
[]

)
)
)

MaRanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

DEFLEX"-Dichtsysteme GmbH 21
Anderungen vorbehalten. Stand: 11/2022
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TIPPS & TRICKS FUR EINE LANGE HALTBARKEIT

1 2 3
4 5 6
PLISSEE

Die faltenfesten Stoffe sind leicht zu reinigen. Diese Pflegehinweise gelten nicht flr beschichtete Abdunklungs-
stoffe, schwer entflammbare Qualitaten sowie Wabenplissees!

e Sie kdnnen die Plissee-Stoffe in einer max. 30°C warmen Feinwaschmittellauge schwenken. (Die Spann-
schuhe bei verspannten Anlagen diirfen dabei nicht von den Schniren geldst werden!)

e Danach den Stoff gut ausspulen, das Stoffpaket zusammenfalten und ausdrlcken. Die Anlage darf nicht mehr

tropfen.
¢ Diese dann feucht aufhdngen und im geschlossenen Zustand trocknen lassen. Wahrend des Trocknens die
Anlage mehrmals 6ffnen und wieder schliefen, damit die Falten nicht verkleben. Nicht blgeln!

WABENPLISSEE
Wabenplissees nur mit einem feuchten Tuch leicht abwischen oder trocken abblrsten. Nicht reiben!

Von einer chemischen bzw. Ultraschall-Reinigung fir alle Stoffe raten wir ab und Gbernehmen keinerlei Gewahr-
leistung.

22 i -Dichtsysteme GmbH
Anderungen vorbehalten. Stand: 11/2022



InsektenSonnenSichtPollenSCHUTZ

ALLGEMEINE VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN DER DEFLEX®-Dichtsysteme GmbH
(Stand 01.10.2022)

I. Geltung/Angebote

sind. Entsprechendes gilt fir Kor klarungen und entspi (Kenn-)Zeichen wie ,CE* und ,GS". Eignungs- und Ver-

[

Diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten fiir alle — auch 1
Personen des &ffentlichen Rechts und &ffentlich i 1 Sonder o uber Lieferungen und sonstige Lei: ) unter
Einschluss von Werkvertragen sowie Vertragen iber die Lieferung her oder zu er vertretbarer und nicht
vertretbarer Sachen. Einkaufsbedingungen des Kaufers werden auch dann nicht anerkannt, wenn wir ihnen nicht nochmals nach
Eingang bei uns ausdriicklich widersprechen. Auch in dem Fall, dass wir Vertrage auf elektronischen Plattformen schlieRen, und
der Abschluss des Vertrages technisch nur dann moglich ist, wenn wir unser Einverstandnis mit den Bedingungen des Kaufers
erklaren, liegt darin ausdriicklich keine Zustimmung zur Geltung dieser Bedingungen.

Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Mindliche Vereinbarungen, Zusagen, Zusicherungen, Garantien und Aus-
sagen Gber den Einsatz- oder 1gszweck unserer Ver 1 vor oder bei Vertragsschluss sind unverbindlich
und werden erst durch unsere Bestatigung in Textform verbindlich.

3. d fiir die von't wie z.B. "EXW", "FOB" und "CIF" sind die Incoterms® (Internationale Handels-
klauseln) in ihrer jeweils neuesten Fassung.

— Vertrage mit L n,

N

. Preise und Verpackung

ver obliegen im Falle einer Beschaffenheitsvereinbarung dem Kaufer.

. Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart wurde, ist die Ware frei von Sachmangeln, wenn sie sich fiir die nach dem Vertrag
vorausgesetzte Verwendung eignet. Vertraglich vorausgesetzt ist eine Verwendung dabei lediglich, wenn wir spatestens bei Kauf-
vertragsabschluss durch den Kaufer in Textform von dieser Verwendung in Kenntnis gesetzt wurden und wir dieser Verwendung
ausdriicklich in Textform zugestimmt haben.

. Soweit die Ware die vereinbarte Beschaffenheit gem. Ziffer VII.1 aufweist oder sich fiir die nach dem Vertrag vorausgesetzte
Verwendung gem. Ziffer VII.2 eignet, kann sich der Kaufer nicht darauf berufen, dass sich die Ware nicht fur die gewohnliche
Verwendung eignet oder nicht eine Beschaffenheit aufweist, die bei Sachen dieser Art tiblich ist und die der Kaufer erwartet hat.
Insoweit ist unsere Haftung mit Ausnahme der in Abschnitt VII1.2 genannten Falle ausgeschlossen.

4. Fur die Untersuchung der Ware und die Anzeige von Mangeln gelten die Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) mit fol-

gender MaRgabe:
Der Kéaufer hat die Obliegenheit, die fiir die jeweilige Verwendung mafRgeblichen Eigenschaften der Ware unverztglich nach
Ablieferung zu untersuchen und uns Mangel der Ware unverziiglich in Textform anzuzeigen. Im Falle eines beabsichtigten
Einbaus oder Anbringens der Ware zahlen zu den fur den Einbau oder das Anbringen mafgeblichen Eigenschaften auch die

N

w

1. U.nsgre Preise verstehen sich, soweit nichts anderes vereinbart ist, ab unserem Betrieb, ausschlieBlich Verpackung, jeweils zu- inneren Eigenschaften der Ware. Die Untersuchungsobliegenheit bestent auch dann, wenn eine Prifbescheinigung oder ein
ziiglich gesetzlicher Umsatzsteuer. N o " " " . . . S "

: " . . . sonstiges Materialzertifikat mitgeliefert wurde. Mangel, die auch bei sorgfaltigster Priifung nicht unverziiglich nach Ablieferung

2. Wird die Ware verpackt geliefert, so berechnen wir die Verpackung zum Selbstkostenpreis. Im Rahmen der gesetzlichen Regelun- . " .

: - s : N - entdeckt werden konnen, sind unverztiglich nach Entdeckung in Textform anzuzeigen.
gen nehmen wir von uns gelieferte Verpackungen zuriick, wenn sie uns vom Kaufer in angemessener Frist zuriickgegeben werden. . ; . ; ) "
; . - S . o . - Soweit es der Kaufer im Falle eines Einbaus oder Anbringens der Ware unterlasst, die fiir den vorgesehenen Verwendungs-
Kosten des Kaufers fiir den Rucktransport oder fiir eine eigene Entsorgung der Verpackung tibernehmen wir nicht. . . . . y N N
zweck maRgeblichen Eigenschaften der Ware zumindest stichprobenartig vor dem Einbau bzw. vor dem Anbringen zu unter-

IIl. Zahlung und Verrechnung suchen (z. B. durch Funktionstests oder einem P 1), stellt dies im dltnis zu uns eine schwere Miss-

1. Zahlung hat - ohne Skontoabzug — in der Weise zu erfolgen, dass wir am Félligkeitstag Giber den Betrag verfiigen kénnen. Kosten achtung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt (grobe Fahrléssigkeit) dar. In diesem Fall kommen Méngelrechte des Kaufers
des Zahlungsverkehrs tragt der Kaufer. Soweit nichts anderes vereinbart, sind unsere Rechnungen 30 Tage nach Rechnungsda- in Bezug auf diese Eigenschaften nur in Betracht, wenn der betreffende Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie fiir
tum fallig. Die Zahlung hat so zu erfolgen, dass uns der fir den Rect ich erforderliche Betrag spa am Fallig- die eit der Sache 1 wurde.
keitstermin zur Verfiigung steht. Der Kaufer kommt spétestens 10 Tage nach Félligkeit unserer Forderung in Verzug, ohne dass 5. Stellt der Kaufer bei Untersuchung der Ware oder im Anschluss daran Mangel fest, ist er verpflichtet, uns die beanstandete Ware
es einer Mahnung bedarf. oder Muster davon zwecks Priifung der Beanstandung zur Verfigung zu stellen und eine Uberpriifung der beanstandeten Ware

2. Eingerdumte 1 beginnen ab Rechnur Ein Skonto bezieht sichimmer nur auf den Rechnungswert innerhalb einer angemessenen Frist zu gestatten. Andernfalls kann sich der Kéaufer auf Mangel der Ware nicht berufen.
ausschlieBlich Fracht und setzt den | gleich aller falligen indlichkeiten des Kaufers im Zeitpunkt der Skontie- 6. Ist die Ware mangelhaft, stehen dem Kaufer die Mangelrechte nach MaRgabe der gesetzlichen Regeln des BGB zu — mit den
rung voraus. Einschrankungen, dass die Wahl zwischen Nachbesserung und Nacherlullung uns zusteht und geringfiigige (unerhebliche) Mangel

3. Rechnungen uber Betrage unter 50,00 EUR sowie fir Montagen, Reparaturen, Formen und Werkzeugkostenanteile sind jeweils den Kaufer lediglich zur H des Kaufpreises (Minderung)
sofort fallig und netto zahlbar. 7. Hat der Kaufer die mangelhafte Ware gemaR ihrer Art und ihrem Verwendungszweck in eine andere Sache eingebaut oder an

4. Von uns oder nicht a Geger ingen den Kéaufer weder zur Zuriickbehaltung eine andere Sache angebracht, kann er Ersatz fiir die erforderlichen Aufwendungen fiir das Entfernen der mangelhaften und den
noch zur Aufrechnung. Dies gilt nicht, soweit die Gegenforderungen des Kaufers aus héltni i Einbau oder das ingen der oder geli mangelfreien Ware (,Aus- und Einbaukosten*) nur nach Maf3-
und/oder sie den Kaufer nach § 320 BGB zur Verweigerung seiner Leistung berechtigen wiirden. gabe der folgenden Bestimmungen verlangen.

5. Bei Ul 1 des Zaf El ab Verzug, sind wir berechtigt, Zinsen in Hohe der jeweiligen Banksétze fiir - Erforderlich sind nur solche Aus- und Einbaukosten, die unmittelbar den Ausbau bzw. die Demontage der mangelhaften Waren
Uberziehung: zu berechnen, 1s aber die er Die Geltendmachung eines weiteren Ver- und den Einbau bzw. das Anbringen identischer Waren betreffen, auf Grundlage marktiiblicher Konditionen entstanden sind
zugsschadens bleibt vorbehalten. und uns vom Kéaufer durch Vorlage geeigneter Belege mi in Textform nachgewiesen werden.

6. Wird nach Abschluss des Vertrages erkennbar, dass unser Zahlungsanspruch durch mangelnde Leistungsfahigkeit des Kaufers - Dariiberhinausgehende Kosten des Kaufers fiir Fo A wie entgangener Gewinn, Be-
gefahrdet wird oder gerat der Kaufer mit einem erhebllchen Betrag in Zahlungsverzug oder treten andere Umstéande ein, die auf triebsausfallkosten oder Mehrkosten fiir Ersatzbeschaffungen sind keine unmittelbaren Aus- und Einbaukosten und daher nicht
dessen wesentliche ung der Leistungsf i lassen, kénnen wir als Aufwendungsersatz gem. § 439 Abs. 3 BGB ersatzfahig. Dasselbe gilt fiir Sor und Mehrat die daraus
sowie die Rechte aus § 321 BGB ausiiben. Dies gilt auch, soweit unsere Lenslungspﬂucht noch nicht fallig ist. Wir sind dann auch entstehen, dass sich die verkaufte und gelieferte Ware an einem anderen als dem vereinbarten Erfiillungsort befindet.
berechtigt, alle noch nicht falligen Fol gen aus der G bindung mit dem Kaufer fallig zu stellen. Als man- - Der Kaufer ist nicht berechtigt, fir Aus- und Einbaukosten und sonstige Kosten der Nacherfiillung einen Vorschuss zu verlan-
gelnde Leistungsfahigkeit des Kaufers gilt auch, wenn der Kaufer mit einem erheblichen Betrag (ab 10 % der falligen Forderungen) gen.
mindestens drei Wochen in Zahlungsverzug ist, ferner die erhebliche H des fir ihn Limits bei unserer 8. Soweit die vom Kéaufer fir die Nacherfiillung geltend gemachten Aufwendungen im Einzelfall, insbesondere im Verhéltnis zum
Warenkreditversicherung. Kaufpreis der Ware in mangelfreiem Zustand und unter Berticksichtigung der Bedeutung der Vertragswidrigkeit, unverhéaltnismagig

. sind, sind wir berechtigt, den Ersatz dieser Aufwendungen zu gern. Eine Unvert liegt inshesondere vor,

IV. Lieferzeiten "

1. Lieferfrist d -t ind der Li bi ih Ablauf Betrieb verl hat. Si soweit die geltend gemachten Aufwendungen e fur Aus- und 1, 150 % des abg te:

‘E"E:_‘” telr\1/|ulru:‘| —e';mn:/e sin dberaitschaf v‘len(\ eL i ‘d.'ﬂ'\';; 'S th| rem Vau :nﬁjevenv ::ne h:/e(?ssebn at. d“: oder 200 % des ts der Ware Ist der letzte Vertrag in der Lieferkette ein Verbrauchsgiter-
sveersenmklan“e lung der Versandbereitschaft als eingehalten, wenn die Ware ohne unser Verschulden nicht rechtzeitig abgesendet Kauf, so ist der Aufwer auf den \en Betrag beschrankt.
o : P " . 9. Weitere Anspriiche sind nach der Ziff. VIl Dies gilt i fir auf Ersatz von
2. Unsere Lieferverpflichtung steht unter dem Vorbehalt richtiger, rechtzeitiger und vertragsgeméafer Selbstbelieferung und bei Im- . P g_ ' € S
t haft atzlich dem Vorbehalt des Erhal U \menten und Einfu P . - Schaden, die nicht an der Ware selbst sind
Eonge;c : i’: rzu;ta Zlcd \:mer em Vorbehalt ces Erl alts ‘;’On h el und Einfuf ngen, es sel - Kosten fir die Selbstbeseitigung eines Mangels, ohne dass hierfir die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen und
e e nicht richtige odet \g ist durch uns - Aus- und Einbaukosten, soweit die von uns gelieferte Ware zum Zeitpunkt des Einbaus oder des Anbaus inihrer urspriinglichen
3. Ereignisse hoherer Gewalt berechtigen uns, die Lieferungen um die Dauer der Behmderung und einer angemessenen Anlaufzeit
Sacheigenschaft nIChl mehr vorhanden war oder aus der gelieferten Ware vor dem Einbau ein neues Produkt hergestellt wurde.
hinauszuschieben. Dies gilt auch dann, wenn solche Ereignisse wahrend eines vorliegenden Verzuges eintreten. Der héheren
10. Ein ungs erlangen uns zum Sck wenn der Kaufer bei sorgféaltiger Priifung
Gewalt gleich stehen wahrungs-, handelspolitische und sonstige hoheitliche MaBnahmen, Streiks, Aussperrungen, von uns nicht N y
: ) N . N - : hétte erkennen konnen, dass kein Sachmangel vorlag.
verschuldete Betriebsstorungen, Pandemien und deren Auswirkungen, Behinderung der Verkehrswege, Verzogerung bei der Ein-
fuhr-/Zollabfertigung sowie alle sonstigen Umstéande, die, ohne von uns verschuldet zu sein, die Lieferungen und Leistungen we- VIII. Allgemeine Haftungsbegrenzung und Verjéhrung
sentlich erschweren oder unmdglich machen. Dabei ist es unerheblich, ob die Umstande bei uns, dem Lieferwerk oder einem 1. Wegen Verletzung vertraglicher und auervertraglicher Pflichten, insbesondere wegen keit, Verzug, Beratt il-
anderen Vorlieferanten eintreten. Wird infolge der vorgenannten Ereignisse die Durchfiihrung fir eine der Vertragsparteien unzu- den, Verschulden bei Vertragsanbahnung und unerlaubter Handlung haften wir — auch fiir unsere leitenden Angestellten und sons-
mutbar, kann sie durch unverziigliche Erklarung in Textform von dem Vertrag zuriicktreten. tigen Erfiillungsgehilfen — nur in Féllen des Vorsatzes und der groben Fahrlassigkeit, im letzteren Fall beschrankt auf den bei

V. Eigentumsvorbehalt o orat o ischen Schaden.

. 2. Die Beschrankungen aus Ziff. VIII.1 gelten nicht bei schuldhaftem Versto iten. -

1. 1. Alle gelieferten Waren bleiben unser Eigentum (Vorbehaltsware) bis zur Erfiillung samtlicher Forderungen aus der Geschéfts- 9 g em Verstol gegen = o

bind leich Jchem Recht d. einschlieRlich der kanfti hend der bedi Ford B lich sind die Pflicht zur rechtzeitigen Lleferung sowie die Freiheit der Ware von Mangeln, die ihre Funkllonsfahlgke\l oder Ge-
verbindung, gieich aus welchem Rechisgrund, einschileBlich der klnttig enlslg enden oder bef '"gle," orderungen (Sa brauct mehr als nur ir 1 und ferner Beratungs-, Schutz- und Obhutspflichten, die den Schutz
halt). Der Saldovorbehalt gilt jedoch nicht fir Vorkasse- oder Bargeschafte, die Zug-um-Zug abgewickelt werden. In diesem Fall
bleiben d lieferten Wi . Eigent bis der Kaufpreis far d W JIstandi hit i des Kaufers oder seines Personals vor erheb\lchen Schéaden bezwecken. Die Beschrénkungen gelten ferner nicht in Fallen zwin-
2 BEI Er:‘d \‘/E ?F}l‘:e i‘lﬂ:nd rar\?nr:jn ;nﬁe\;/e;‘ IgfeT um,' 'S eraj alapretls”ur‘ |e;g aren \;ogsstgnBéngezha tist. flichten. Di gender Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz, bei Verletzung des Lebens, des Korpers oder der Gesundheit und auch dann
- Be-u erarbeitung der Vorbehaltsware erfolgen fUr uns als Hersteller im Sinne von » ohne uns 2u verpflichten. Die nicht, wenn und soweit wir Mangel der Sache arglistig oder deren \eit garantiert haben. Die Regeln tiber
verarbeitete Ware gilt als Vorbehaltsware im Sinne der Ziff. V/1. Bei Verarbeitung, Verbindung und Vermischung der Vorbehalts- die Beweislast bleiben hiervon unberdhrt.
ware mit anderen Waren durch den Kaufer steht uns das Miteigentum an der neuen Sache zu im Verhaltnis des Rechnungswertes 3. Sind wir mit einer Lieferung oder sonstigen Leistung in Verzug, kann der Kaufer Ersatz des Verzugsschadens neben der Leistung
der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen verwendeten Waren. Erlischt unser Eigentum durch Verbindung oder Ver- I - bei leichter Fahrlassigkeit iedoch beschrankt auf héch 10 % d inb ises fiir di
mischung, so Ubertragt der Kaufer uns bereits jetzt die ihm zustehenden Eigentumsrechte an dem neuen Bestand oder der Sache verlangen; be |eichter Fahriassigkeit jedoch beschrankt auf hochstens 10 % des vereinbarten Preises flr die in Verzug geratene
g Leistung. Das Recht des Kaufers auf Schadensersatz statt der Leistung nach MaRgabe der Ziffern VIII.1 und VIII.2 bleibt hiervon
im Umfang des Rect der und verwahrt sie unentgeltlich fir uns. Die hiernach entstehenden Miteigen- unberihrt.
tumsrechte gelten als Vorbehaltswaren im Smng der Ziff. VL. L 4. Soweit nicht anders vereinbart, verjahren vertragliche Anspriiche, die dem Kaufer gegen uns aus Anlass oder im Zusammenhang

3. Der Kéaufer darf die nurim zu seinen normalen Geschéftsbedingungen und so- . . - P .

Jan " nicht in Verzug ist, veraug «. dass die Ford der Wei 3 2 den Ziffern V/4 mit der Lieferung der Ware entstehen, ir tiche wegen Sact , ein Jahr nach Ablieferung
lange er nicht in Verzug ist, veraufern, vorausgesetzt, dass die Forderungen aus der Welterverauferung gemafs den ziffern der Ware. Im Fall einer Nacherfiillung beginnt die Verjahrung nicht neu zu laufen, sondern ist bis zum Ablauf von drei Monaten
bis V/6 auf uns iibergehen. Zu anderen Verfiigungen iiber die Vorbehaltsware ist er nicht berechtigt. . . . " . . .

" " ; nach Durchfiihrung der Nacherfiillung gehemmt. Davon unberiihrt bleiben unsere Haftung und die Verjahrung von Anspriichen im

4. Die Forderungen aus der WeiterverauBerung der Vorbehaltsware werden 1 mit 1 Sicherheiten, die der Kaufer

Zusammenhang mit der Lieferung von Waren, die entsprechend ihrer uiblichen Verwendungswelse fur ein Bauwerk verwendet
fiir die Forderung erwirbt, bereits jetzt an uns abgetreten. Wir nehmen die Abtretung hiermit an. Die Forderungen dienen in dem- p PR—
. worden sind und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben, aus vorsatzlichen und grob ungen, schuld-
selben Umfang zur Sicherung wie die Vorbehaltsware. Wird die Vorbehaltsware vom Kaufer zusammen mit anderen, nicht von uns
haft herbeigefiihrten Schaden des Lebens, des Kérpers oder der Gesundheit, Falle zwingender Haftung nach dem Produkthaf-
verkauften Waren verauRert, so wird uns die Forderung aus der WeiterverauRerung im Verhéltnis des Rechnungswertes der Vor- " ) . . . § " . .
" tungsgesetz und die Verjahrung von gesetzlichen Riickgriffsanspriichen. In diesen Fallen gelten die gesetzlichen Verjahrungsfris-
behaltsware zum Rechnungswert der anderen verkauften Waren abgetreten. Bei der VerauRerung von Waren, an denen wir Mit- ten.
eigentumsanteile geman Ziffer V/2 haben, wird uns ein unserem teil Teil )

5. Der Kaufer ist berechtigt, Forderungen aus der WeiterverauRerung einzuziehen. Diese Emzlehungsermachllgung erllscht im Falle IX. Urheberrechte
unseres jederzeit zulassigen Widerrufs, spatestens aber bei Zahlungsverzug, Nichteinlésung eines Wechsels oder bei einem An- 1. An Kostenvoranschlagen, Entwirfen, Zeichnungen und anderen Unterlagen behalten wir uns das Eigentums- und Urheberrecht
trag auf Eroffnung eines Insolvenzverfahrens. Von unserem Widerrufsrecht werden wir nur dann Gebrauch machen, wenn nach vor. Sie dirfen Dritten nur im Einvernehmen mit uns zuganglich gemacht werden. Zu Angeboten gehdrige Zeichnungen und andere
Abschluss des Vertrages erkennbar wird, dass unser Zahlungsanspruch aus diesem oder aus anderen Vertragen mit dem Kéaufer L 1 sind auf Verlangen zurii
durch dessen mangelnde Zahlungsfahigkeit gefahrdet wird. Wir sind dann zudem berechtigt, die Ware nach Ablauf einer ange- 2. Sofern wir Gegenstande nach vom Kaufer (ibergebenen Zeichnungen, Modellen, Mustern oder sonstigen Unterlagen geliefert
messenen Nachfrist zuriick zu verlangen sowie die Weitervera 1g und Weiter ing gelieferter Ware zu untersagen. haben, tibernimmt dieser die Gewahr dafiir, dass Schutzrechte Dritter nicht verletzt werden. Untersagen uns Dritte unter Berufung
Die Riicknahme ist kein Riicktritt vom Vertrag. Auf unser Verlangen ist der Kaufer verpflichtet, seine Abnehmer sofort von der auf Schutzrechte insbesondere die Herstellung und Lieferung derartiger Gegenstéande, sind wir — ohne zur Priifung der Rechtslage
Abtretung an uns zu unterrichten und uns die zur Einziehung erforderlichen Unterlagen zu geben. verpflichtet zu sein — berechtigt, insoweit jede weitere Tatigkeit einzustellen und bei Verschulden des Kéaufers Schadenersatz zu

6. Von einer Pfandung oder anderen Beeintrachtigung durch Dritte muss uns der Kaufer unverztglich benachrichtigen. verlangen. Der Kaufer verpflichtet sich auRerdem, uns von allen damit in Zusammenhang stehenden Anspriichen Dritter unver-

7. Ubersteigt der Rechnungswert der bestehenden Sicherheiten die gesicherten ungen (Zin- ziiglich freizustellen.
sen; Kosten 0.4.) insgesamt um mehr als 50 v.H., sind wir auf Verlangen des Kaufers |nsowe|t zur Freigabe von Sicherheiten nach "
unserer Wahl verpflichtet. X. Versuchsteile, Formen, Werkzeuge

P : 1. Hat der Kaufer zur tihrung Teile beizustellen, so sind sie frei Pr atte mit der vereinbarten, mit

VI. Ausfiihrung der Lieferungen einer angemessenen Mehrmenge fiir etwaigen Ausschuss, rechtzeitig, unentgeltiich und mangelfrei anzuliefern. Geschieht dies

1. Mit der Ubergabe der Ware an einen Spediteur oder Frachtfiihrer, spatestens jedoch mit Verlassen des Lagers oder — bei Stre- nicht, so gehen hierdurch verursachte Kosten und sonstige Folgen zu seinen Lasten.
ckengeschaften — des Lieferwerkes geht die Gefahr bei allen Geschéften, auch bei franko- und frei-Haus-Lieferungen, auf den 2. Die Anfertigung von Versuchsteilen einschlieRlich der Kosten fiir Formen und Werkzeuge gehen zu Lasten des Kaufers. Die an-
Kaufer tber. Pflicht und Kosten der Entladung gehen zu Lasten des Kaufers. Fir Versicherung sorgen wir nur auf Weisung und teiligen Formen- und Werkzeugkosten werden bei Lieferung der Muster berechnet. Sollte innerhalb sechs Monaten nach der Lie-
Kosten des Kaufers. ferung zeichnungsgerechter Muster keine Freigabe der Serienlieferung erfolgen, so werden wir dem Kaufer auch die restlichen

2. Bei auBerlich erkennbaren Schaden (z.B. Transportschaden) sind diese vor Annahme der Ware in den Frachtpapieren (Emp- Kosten des Werkzeugs in Rechnung stellen

Ing) zu Der Schaden muss vom anliefernden Fahrer bestatigt werden. Erst danach darf der 3. Im Falle der Inanspruchnahme von Entwicklungsleistungen (Wesiter- oder Neuentwicklungen) durch uns, ist der Kéaufer verpflichtet,
Empfang der Ware quittiert werden. Bei empfindlicher Ware (z.B. Insektenschutz) ist eine erhéhte Sorgfaltspflicht beim Offnen der die G i isse vertraulich zu . Der Kaufer wird die Ergebnisse (insbesondere Zeichnungen) nicht ohne
Transportverpackung geboten, damit kein Schaden durch z.B. Teppichmesser verursacht wird. vorherige schriftliche Zustimmung durch uns an Dritte weitergeben. Dies gilt auch dann, wenn der Kunde lediglich unsere Entwick-

3. Wir sind zu Teillieferungen in zumutbarem Umfang berechtigt. Bei Anfertigungsware sind Mehr- und Minderlieferungen bis zu 10 lungsleistungen in Anspruch nimmt und die im Ubrigen angebotenen Leistungen nicht beauftragt.

% der abgeschlossenen Menge zulassig. 4. Durch Vergiitung von Kostenanteilen fir Formen und Werkzeuge erwirbt der Besteller kein Recht an den Formen und Werkzeugen.

4. Bei Abrufauftragen sind wir berechtigt, die gesamte Bestellmenge geschlossen herzustellen bzw. herstellen zu lassen. Etwaige Formen und Werkzeuge bleiben in unserem Alleineigentum, wenn wir sie nicht ausdriicklich aufgrund gesonderter Vereinbarung
Anderungswiinsche kénnen nach Erteilung des Auftrages nicht mehr beriicksichtigt werden, es sei denn, dass dies ausdriicklich ganz oder teilweise auf den Kaufer tibertragen haben. Wir behalten uns das Eigentum an unseren Formen und Werkzeugen in
vereinbart wurde. Abruftermine und -mengen kénnen — soweit keine festen Vereinbarungen getroffen wurden — nur im Rahmen jedem Fall vor.
unserer Lieferungs- oder Herstellungsmaglichkeiten eingehalten werden. Wird die Ware nicht vertragsgemaf abgerufen, sind wir 5. Fir vom Kaufer beigestellte Werkzeuge, Formen und sonstige Fertigungsvorrichtungen beschrankt sich unsere Haftung auf die
berechtigt, sie nach Verstreichen einer angemessenen Nachfrist als geliefert zu berechnen. Sorglalt wie in eigener Sache. Kosten fiir Wartung und Pflege tragt der Kaufer. Unsere Aufbewahrungspflicht erlischt — unabhéngig

5. Bei Abschliissen mit fortlaufenden Auslieferungen sind uns Abrufe und Sorteneinteilungen fiir ungefahr gleiche Monatsmengen von des Kéaufers — spai zwei Jahre nach der letzten Fertigung aus der Form oder dem Werkzeug.
aufzugeben Vf/\rd nicht re_chlzemg abgerufen oder eln‘gele\‘lvt, so sind wir nach fruchtloser Na.chfrlslsetzung berechtigt, selbst ein- XI. Erfallungsort, Gerichtsstand und anzuwendendes Recht, Datenschutz
2uteilen und die Ware 2u liefern oder von dem noch rt Tei des 1 und Schadenersatz statt 1. Erfillungsort fur unsere Lieferungen, fur eine Nacherfiillung sowie fur Zahlungen des Kéaufers ist unser Betrieb. Gerichtsstand ist
der Leistung zu verlangen. Bei Vertragsende muss unser Lagerbestand abgenommen werden. . y . gen, L ) 9 . 9 :

der Sitz unserer Hauptniederlassung. Wir kénnen den Kaufer auch an seinem Gerichtsstand verklagen.
VII. Haftung fiir Mangel 2. Fir alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Kaufer gilt deutsches Recht unter Ausschluss der Vorschriften des Uberein-

1. Die Eigenschaften der Ware, insbesondere deren Giite, Sorte und MaBe bestimmen sich vorrangig nach der vereinbarten Be-
schaffenheit, insbesondere nach den vertraglich vereinbarten Normen und Technischen Regeln. Abweichungen des Liefergegen-
standes von Angeboten, Mustern, Probe- und Vorlieferungen sind nach MaRgabe der jeweils giiltigen DIN-/EN-Normen oder an-
derer einschlagiger technischer Normen zulassig. Bezugnahmen auf Normen und normenahnliche Regelwerke sowie Angaben zu

kommens der Vereinten Nationen vom 11.04.1980 {ber Vertrage tiber den internationalen Warenkauf (CISG).
3. Die Daten unserer Kunden werden von uns entsprechend den Vorgaben der DSGVO gespeichert und verarbeitet.

XlI. MaRgebende Fassung
In | ist die deutsche Fassung dieser

1 Verkaufs- und Lieferbedingungen d.

Giitern, Sorten, MaBen, Gewichten und Verwendbarkeit der Waren, Angaben in Zeichnungen und Al sowie gt
in Werbemitteln sind keine Zusicherungen oder Garantien, soweit sie nicht ausdriicklich und in Textform als solche bezeichnet

DEFLEX-Dichtsysteme GmbH ¢ Heinrich-Hertz-Str. 18-22 « 47445 Moers ¢ Deutschland ¢ Tel. +49 (0) 2841/8888 -0
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MONTAGEANLEITUNG

fiir Rollosystem fiir Fenster

1. Montieren Sie die entsprechenden Befestigungsklammern.

Montage in die Laibung:
Befestigung der Klammern am Sturz. Rollokasten in die Befestigungs-
klammern einrasten.

Frontalmontage:
Halter seitlich auf die Rollokassette schieben. Auf der Laibung befestigen.

2. Halteplattchen mit Schrauben locker am Halter befestigen. Die vorberei-
teten Halter am unteren Ende in die Fihrungsschienen in die vorgesehe-
nen Nuten einschieben und die Schrauben festziehen.

Bei Bedarf bereiten Sie den Halter flir eine variable Héhenverstellung wie
folgt vor:

- Kunststoff um den Haltezapfen mit einer Schere abschneiden.

- Halter wie vor einsetzen.

- Die Fixierung auf die gewunschte Hohe erfolgt nach Montage der Fuh-
rungsschienen.

3. Schieben Sie nun die Fihrungsschienen so auf die Seitenenden des
Rollokastens, dass sich die Endschiene problemlos in der Fliihrungsschie-
ne bewegen lasst. Befestigen Sie diese.

ACHTUNG! Bitte achten Sie darauf. dass die Fiihrungsschienen exakt im
rechten Winkel zur Rollokassette montiert weden.

4. Die Endschiene verriegelt bei Herunterdriicken in den Haltern. Dies wird
durch einen Klick-Ton bestatigt.

Durch erneutes Herunterdriicken der Endschiene wird die Endschiene wie-
der entriegelt. Auch dies wird mit einem Klick-Ton quittiert.

Das DEFLEX-Rollosystem fiir Fenster ist nun fertig montiert.
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MONTAGEANLEITUNG

fur Plisseesystem Falter 13

Montage in die Laibung

3. Seitenprofil auf Gewebepaketseite

Die Seitenprofile greifen in die obere und untere
Flihrungsschiene.  _#

Kleben oder schrauben* Sie das Seitenprofil auf der

1. Vorbereitung Gewebepaketseite an. Achten Sie darauf, dass Ma-
Schneiden Sie die umlaufende aul3ere Folie mit ei-  gnet und Einrastnippel im Profil verbleiben, so dass
ner Schere durch. die Schrauben durch den Magneten gehen (Schrau-
ACHTUNG: Achten Sie darauf, weder die innere Fo-  penkopf darf nicht Giber den Rand des Magneten hi-
lie, noch die Schnire zu durchtrennen. nausragen)

Setzen Sie danach das geschlossene Gewebepaket
inkl. Folie in das Seitenprofil (zuerst unten in den
Einrastnippel, dann oben einsetzen).

* Schrauben-Empfehlung:
2,9x13 mm DIN 7504 N PH1
Stahl verzinkt

4. Seitenprofil

mit Fadenspannern
Entfernen Sie nun den Magne-
ten aus dem gegentiberliegen-
den Seitenprofil, in dem sich die
Fadenspanner befinden.

2. Obere und untere Fliihrungsschiene

Befestigen Sie die obere Fiuhrungsschiene mittels
Schrauben oder Klebung in die Laibung oder kleben
Sie bei Frontalmontage auf den Blendrahmen.

Die untere Flihrungsschiene befestigen Sie mit dem
bauseitig montierten Klebeband.

130 ) DEFLEX®-Dichtsysteme GmbH
Anderungen vorbehalten. Stand: 1/2023
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MONTAGEANLEITUNG

fur Plisseesystem Falter 13

7. Fadenspannung

ACHTUNG: Beginnen
Sie immer mit dem
unteren Fadenspanner!

5

Stellen Sie die im Sei-
tenprofil liegenden Fa-
denspanner mit einem
2 mm Inbus auf leichte
Spannung ein, so dass
die Feder minimal ge-
spannt ist (ca. 1 mm).

5. Fadenfiihrung

Achten Sie darauf, dass die Faden parallel laufen
und nicht Uberkreuzt werden. Sollten die Faden
nicht parallel laufen, ist eine korrekte Einstellung der
Plisseeanlage nicht maoglich.

Priifen Sie ebenfalls, ob sich die Faden in der vorge-
sehenen Flihrung der oberen und unteren Endkap-
pe im Schiebeprofil befinden.

8. Endkontrolle

Lésen Sie die Folie vom Gewebepaket und bewegen
Sie das Schiebeprofil hin und her.

Bei leichtem Lauf ist die Fadenspannung optimal
eingestellt. Im Bedarfsfall korrigieren Sie die Fa-
denspannung (nahere Informationen finden Sie im
Merkblatt ,,Fehlerbehbung”).

Zum Schluss setzen Sie den Magneten wieder in
das Seitenprofil ein. Achtung: Testen Sie vorab die

6. Seitenprofil einsetzen

Befestigen Sie das Profil mittels Schraubmontage* Polung!

in die Laibung. Achtung: Hier nicht kleben, da das

Seitenprofil in Reparaturfallen wieder gelost wer- ®

den muss. TIPP
ch Montage
ontagespray
ilikonbasis)
Laufschiene.

DEFLEX"-Dichtsysteme GmbH 131
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MONTAGEANLEITUNG

fur Plisseesysteme Falter 17 | 22 | 31

Falter 17 und 22:
Ausfiihrung "Rahmen stumpf geschnitten":

Die obere Filhrungsschiene wird zwischen die Seiten-
profile gesetzt und schliel3t mit diesen biindig ab

Ausfiihrung "Ecken auf Gehrung geschnitten":

Verbinden Sie die Rahmenteile mit den mitgelieferten
Eckverbindern. Dazu setzen Sie diese in die vorhande-
nen Stanzungen ein und verspannen diese mit einem
Inbusschlissel.

Nach erfolgter Rahmenmontage montieren Sie die
untere Fihrungsschiene.

Falter 31:

Die obere Fiihrungsschiene greift in die Seitenprofile
und muss in folgender Reihenfolge montiert werden:

1. Seitenprofile
2. obere Fihrungsschiene
3. untere Fihrungsschiene

Nach erfolgter Rahmenmontage montieren Sie die
untere Fihrungsschiene.

Zur Montage der unteren Fiihrungsschiene die Schutz-
folie des Klebebandes auf der Unterseite entfernen.

Die Montage kann in die Laibung oder als Frontalmon-
tage erfolgen. Der Einbaurahmen kann verschraubt
oder mit DEFLEX-Produkten verklebt werden.

Falter 17 und 22:
Das Gewebepaket mit der Magnetseite in das Seiten-
profil mit dem Magneten einsetzen.

Falter 31:
Das Gewebepaket wird auf der gewilinschten Seite
eingeklipst.

ACHTUNG!
Dabei darauf achten, dass der rote Punkt oben ist.

Das Anschlagprofil von dem Schiebeprofil 16sen und
in das gegeniliberliegende Seitenprofil einklipsen.

ACHTUNG!

Unbedingt darauf achten, dass die Schniire oben
und unten parallel zueinander laufen und nicht ein-
geklemmt wurden.

) DEFLEX®-Dichtsysteme GmbH
Anderungen vorbehalten. Stand: 1/2023
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MONTAGEANLEITUNG

fur Plisseesysteme Falter 17 | 22 | 31

Den Magneten aus dem Anschlagprofil 16sen. Die
( ) dahinter liegenden Fadenspanner auf leichte Span-
nung bringen.

ACHTUNG!
Immer mit dem unteren Fadenspanner beginnen.
Zur Funktionspriifung das Schiebeprofil hin und her
L J schieben.
DEFLEX®-Dichtsysteme GmbH 133
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TECHNISCHE INFORMATION

Fadenverlauf bei Plisseesystemen Falter 13 | 17 | 22 |31

Schnittkante W

Faden 1 fest

Faden 2 fest

Faden 3 durchlaufend

Faden 4 durchlaufend

Faden 5 durchlaufend

Die Anzahl der durchlaufenden Faden kann je nach Gewebehéhe variieren.

FALTER 13 UND 17

Breite: 1.000 mm/1.250 mm/1.500 mm/1.800 mm/2.400 mm
Hohe: 1.900 - 2.250 mm/2.250 - 2.600 mm

Schnittbereich X: 350 mm

FALTER 22

Breite: 1.000 mm/1.250 mm/1.500 mm/1.800 mm/2.400 mm
Hohe: 1.800 - 2.400 mm/2.400 - 3.000 mm

Schnittbereich X: 600 mm

FALTER 31

Breite: 1.000 mm/1.250 mm/1.500 mm/1.800 mm/2.400 mm/3.000 mm/3.750 mm/4.500 mm
Hohe: 1.800 - 2.400 mm/2.400 - 3.000 mm

Schnittbereich X: 600 mm
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FEHLERBEHEBUNG

fur Plisseesystem Falter 13 | 17 | 22 | 31

Was tun, wenn die Anlage nach erfolgter Montage nicht richtig funktioniert?

Griinde fir die Fehlfunktion

Falsche Fadeneinstellung
Sich kreuzende Faden
Verhakte Faden

Vorbereitung

Falter 13, 17 und 22: Nehmen Sie die Anlage aus der Einbausituation, indem Sie mit einem Inbus oder
Haken hinter das Gewebepaket greifen und dieses vom Magneten gel6st wird.

Falter 31: Nehmen Sie die Anlage aus der Einbausituation, indem Sie mit einem Inbus oder Haken hin-
ter das Gewebepaket greifen und dieses von den Klips geldst wird.

ACHTUNG: Gewebe nur im zusammengefalteten Zustand entnehmen!

Legen Sie die Anla-

ge auf eine passende
- Oberflache (z.B. Tisch

oder zwei Stuhle) und
fixieren Sie das Gewe-
bepaket.

Eine zweite Person halt
fest, mit Schraubzwin-
gen oder durch die Leh-
nen an den Stihlen).

Kontrollieren Sie die austretenden Faden an den Kunststoffteilen des Schiebeprofils:
1. Sind alle Féaden in der vorgesehenen Fiihrung?
2. Hat sich ein Faden bei der Montage irgendwo am Kunststoffteil verhakt/'umwickelt?

x
X X
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FEHLERBEHEBUNG

fur Plisseesystem Falter 13 | 17 | 22 | 31

n Kontrollieren Sie, ob die Faden parallel laufen.
1. Austretende Fdden am Umlenkstlick im Anschlagprofil lokalisieren.
2. Fadenverlauf bis zum Schiebeprofil verfolgen.
3. Faden miussen auf der Seite ins Kunststoffteil laufen, wie es das Umlenkstiick vorgibt.

x

Anschlagprofil strammziehen, so dass
alle Faden gespannt sind.

1. Unten befinden sich 1-2 Faden mehr

als oben. Diese Faden sind die obersten

Faden im Gewebe und haben feste Kno-

tenpunkte. Sie lassen sich nur so weit zie-

hen, wie es die Knotenpunkte zulassen.

2. Die oberen Faden laufen komplett

durch das Gewebe.

3. Bewegen Sie das Anschlagprofil, um

zu prufen, ob die Faden leicht durch das

Gewebepaket laufen. Dazu fihren Sie das

Anschlagprofil unten Richtung Schiebe-

profil und oben vom Schiebeprofil weg

- die durchlaufenden Faden bleiben oben

und unten stramm. Die durchhangenden

Faden sind die Faden, die einen festen Knotenpunkt im Gewebe haben.
Danach in umgekehrter Richtung wiederholen, bis alle Faden wieder
stramm sind. Die Faden im Gewebe befinden sich nun wieder im Ur-
sprungszustand.

4. Schiefstand im Anschlagprofil durch Nachgeben der Fadenspanner
korrigieren.

!

Gewebepaket wieder

einsetzen. Danach An-
schlagprofil eindriicken (sie-
he evtl. Montageanleitung).

A —

Faden in eingesetztem Zu-
stand Uber die Fadenspan-
ner im Anschlagprofil leicht
spannen.

ACHTUNG:
Immer unten beginnen!

136 i DEFLEX®-Dichtsysteme GmbH
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.

MONTAGEANLEITUNG

fur Plisseesystem Falter 40

1. Stellen Sie sicher, dass
die Laibung gerade ist.
Die Mindesttiefe muss
40 mm betragen.

2. Saubern Sie die vom
Einbau betroffenen
Oberflachen grindlich.

3 3. Schneiden Sie die
untere Flihrungsleiste
auf Breite der Laibung.

4 4. Schneiden Sie

die obere Fihrungs-
schiene auf Breite
der Laibung.

Bericksichtigen Sie
8 mm fir die Kap-
pen.

5. Stecken Sie
beide Kappen in die
obere Fihrungs-
schiene.

DEFLEX"-Dichtsysteme GmbH
Anderungen vorbehalten. Stand: 1/2023

6. Schrauben Sie

1 die obere Fiihrungs-
1 schiene fest.

7. Entfernen Sie die
Schutzfolie vom
Klebestreifen der
unteren Flhrungs-
leiste und positio-
nieren Sie diese in
Ubereinstimmung
mit der oberen
Fihrungsschiene.

Driicken Sie die untere Flihrungsleiste fest an und
sichern Sie sie gegebenenfalls mit zusatzlichen

Schrauben.

8. Setzen Sie die
Kassette ein und
achten Sie dabei auf
die Richtige Ausrich-
tung.

UPSIDE = oben

9. Entfernen Sie
die Schutzfolien
der Verankerungs-
clipse der Kassette
und pressen Sie
danach die
Kassette fest und
gerade gegen die
Laibung.
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10. Ziehen Sie die Kassette
von der Laibung ab. Dabei
sollten die Verankerungs-
clipse auf der Laibung
kleben bleiben.

11. Befestigen Sie die Veran-
kerungsclipse mit Schrau-
ben. Benutzen Sie dabei
einen Schraubendreher und
keinen Elektroschrauber!

.

fur Plisseesystem Falter 40

13

12. Drlicken Sie
die Kassette wie-
der auf die Veran-
kerungsclipse.

13. Greifen Sie
das bewegliche
Element der Kas-
sette ungefahrin
der Mitte und zie-
hen Sie es seitlich,
um das DEFLEX-
Plissee system

zu offnen und zu
schliel3en.

Nach der Montage

funktioniert.

Fahrungsleiste.

zuriickgesandt werden.

Wenn Sie den Einbau beendet haben, tberpriifen Sie folgende Punkte:

- Offnen und schlieRen Sie die Tiir mehrmals, um sicherzustellen, dass sie problemlos

- Uberpriifen Sie die Ubereinstimmung der oberen Fiihrungsschiene und der unteren

- Stellen Sie sicher, dass das feste Element und die Verankerungsclipse ordnungsgemaf
befestigt sind und achten Sie darauf, dass keine Liicke zwischen dem beweglichen Element

und dem Rahmen entsteht.

Sollten Probleme bei der Funktion der Kassette und der darin enthaltenen Mechanik auftreten, darf die
Kassette auf keinen Fall zerlegt werden, sondern muss komplett zwecks Begutachtung bzw. Reparatur

Hinweis:

Bringen Sie weder zuséatzliche Riegel, noch Tiirgriffe 0. 3. am DEFLEX-Plisseesystem an.
Schniire oder Kettenglieder im Inneren der einzelnen Elemente kénnten beschadigt werden.

138
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VERSANDBEDINGUNGEN

Inland

Versandbedingungen Inland

Frei-Haus-Grenze flir

Fertigelemente und Langteile 500,- Euro
(gilt auch bei Mix Kleinteile/Langteile)

Kleinteile 100,- Euro

(ohne Langteile)

Alle Preise verstehen sich netto, zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

DEFLEX"-Dichtsysteme GmbH 139
Anderungen vorbehalten. Stand: 1/2023
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PFLEGEHINWEISE

fiir Gewebe im Rahmen

Bitte beachten Sie unsere Pflegehinweise fiir Gewebe im Rahmen

Leider lasst sich nicht immer vermeiden, dass das Gewebe im Laufe der Zeit durch Ablagerungen von Pollen,
Staub, Fett etc. verschmutzt.

Je langer diese Verschmutzungen auf dem Gewebe verbleiben, desto mehr Insekten und Végel werden an-
gezogen, Hierdurch besteht die Gefahr, dass z.B. durch Abpicken der Insekten durch Vogel Locher im Gewebe
entstehen. AuRerdem kann durch Vogelkot das Gewebe angegriffen werden.

Wir empfehlen den Einsatz unseres Gewebereinigers.

Gewebereiniger
mit Microfasertuch
Inhalt: 250 ml

‘ 8322400010 ‘ 1 Flasche

Die Reinigung sollte immer mit groRter Vorsicht vorgenommen werden.

140 i DEFLEX®-Dichtsysteme GmbH
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ZERTIFIKAT

Hiermit wird bescheinigt, dass

DEFLEX-Dichtsysteme GmbH

Heinrich-Hertz-Stralke 18 - 22
47445 Moers
Deutschland

ein Qualitatsmanagementsystem eingefiihrt hat und anwendet.

Geltungsbereich:
Entwicklung, Produktion und Vertrieb von DEFLEX-Zubehor fir Fenster, Tiren und Fassaden

Durch ein Audit, dokumentiert in einem Bericht, wurde der Nachweis erbracht,
dass das Managementsystem die Forderungen des folgenden Regelwerks erfiillt:

ISO 9001 : 2015

Zertifikat-Registrier-Nr. 002798 QM15
Gultig ab 2021-05-17
Giltig bis 2024-05-16
Zertifizierungsdatum 2021-05-04

DQS GmbH

Markus Bleher
Geschaftsfiihrer

Akkreditierte Stelle: DQS GmbH, August-Schanz-Stralke 21, 60433 Frankfurt am Main

D -Dichtsysteme GmbH 141
Anderungen vorbehalten. Stand: 1/2023
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1. Geltung/Angebote

ALLGEMEINE VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN DER DEFLEX®-Dichtsysteme GmbH
(Stand 01.10.2022)

sind. gilt fur 2 und (Kenn-)Zeichen wie ,CE* und ,GS". Eignungs- und Ver-

1. Diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten fir alle — auch — Vertrége mit
Personen des Rechts und offentlich gen iber Li und sonstige Leistungen unter
Einschluss von Werkvertragen sowie Vertragen iber die Lieferung oder zu und nicht

Sachen, des Kaufers werden auch dann nicht anerkannt, wenn wir ihnen nicht nochmals nach
Eingang bei uns ausdruckllch widersprechen. Auch in dem Fall, dass wir Vertrage auf elektronischen Plattformen schlieen, und
der Abschluss des Vertrages technisch nur dann moglich ist, wenn wir unser Einverstandnis mit den Bedingungen des Kaufers
erklaren, liegt darin ausdriickiich keine Zustimmung zur Geltung dieser Bedingungen.

2. Unsere Angebote sind freibleil und Zusagen, , Garantien und Aus-
sagen iiber den Einsatz- oder 1gszweck unserer vor oder bei Ver sind indli
und werden erst durch unsere Bestatigung in Textform verbindlich.

fiir die Auslegung von

3. wie z.B. "EXW", "FOB" und "CIF" sind die Incoterms® (Internationale Handels-
Klauseln) in ihrer jeweils neuesten Fassung.

Il. Preise und Verpackung
1. Unsere Preise verstehen sich, soweit nichts anderes vereinbart ist, ab unserem Betrieb, ausschlieBlich Verpackung, jeweils zu-
ziiglich gesetzlicher Umsatzsteuer.

2. Wird die Ware verpackt geliefert, so wir die zZum Im Rahmen der gesetzlichen Regelun-
gen nehmen wir von uns gelieferte Verpackungen zuriick, wenn sie uns vom Kaufer in angemessener Frist zurlickgegeben werden.
Kosten des Kaufers fir den Riicktransport oder fir eine eigene der wir nicht.

11l Zahlung und Verrechnung

1. Zahlung hat — ohne Skontoabzug — in der Weise zu erfolgen, dass wir am Falligkeitstag tiber den Betrag verfiigen kénnen. Kosten
des Zahlungsverkehrs tragt der Kaufer. Soweit nichts anderes vereinbart, sind unsere 30 Tage nach
tum fallig. Die Zahlung hat so zu erfolgen, dass uns der fiir den Betrag am Fallig-
keitstermin zur Verfiigung steht. Der Kaufer kommt spatestens 10 Tage nach Félligkeit unserer Forderung in Verzug, ohne dass
es einer Mahnung bedarf.

2. Eil beginnen ab Ein Skonto bezieht sich immer nur auf den Rechnungswert
ausschlieRlich Fracht und setzt den vollstandigen Ausgleich aller falligen Verbindlichkeiten des Kaufers im Zeitpunkt der Skontie-
rung voraus.

3. Rechnungen iiber Betrége unter 50,00 EUR sowie filr Montagen, Reparaturen, Formen und Werkzeugkostenanteile sind jeweils
sofort fallig und netto zahlbar.

4. Von uns oder nicht
noch zur Aufrechnung. Dies gilt nicht, soweit die Gegenforderungen des Kaufers aus
und/oder sie den Kaufer nach § 320 BGB zur seiner Leistung

den Kaufer weder zur Zuriickbehaltung

wiirden.

5. Bei ( des ab Verzug, sind wir berechtigt, Zinsen in Hohe der jeweiligen Bankséize fr
C u 3 aber die Die eines weiteren Ver-
zugsschadens bleibt vorbehalten.

6. Wird nach Abschluss des Vertrages erkennbar, dass unser durch L it des Kaufers

gefahrdet vird oder gerat der Kaufer mit einem erheblichen Betrag in Zahlungsverzug oder treten andere Umstande ein, die auf
dessen der L schlieBen lassen, kénnen wir vereinbarte Vorleistungen verweigern
sowie die Rechte aus § 321 BGB austiben. Dies gilt auch, soweit unsere Leistungspflicht noch nicht féllig ist. Wir sind dann auch
berechtigt, alle noch nicht falligen F aus der laufenden E bindung mit dem Kaufer fallig zu stellen. Als man-
gelnde Leistungsfahigkeit des Kaufers gilt auch, wenn der Kaufer mit einem erheblichen Betrag (ab 10 % der falligen Forderungen)
mindestens drei Wochen in ist, ferner die L des fir ihn Limits bei unserer
Warenkreditversicherung.

IV. Lieferzeiten

1. Lieferfristen und -termine sind wenn der L bis zu ihrem Ablauf unseren Betrieb verlassen hat. Sie
gelten mit Meldung der Versandbereitschaft als eingehalten, wenn die Ware ohne unser nicht
werden kann.

2. Unsere Lieferverpflichtung steht unter dem Vorbehalt richtiger, itiger und und bei Im-
portgeschaften zusatzlich unter dem Vorbehalt des Erhalts von Ul und Eir i es sei

denn, die nicht richtige oder ist durch uns
3. Ereignisse hoherer Gewalt berechtigen uns, die Lieferungen um die Dauer der Behinderung und einer angemessenen Anlaufzeit
hinauszuschieben. Dies gilt auch dann, wenn solche Ereignisse wahrend eines vorliegenden Verzuges eintreten. Der hoheren
Gewalt gleich stehen wahrung: it und sonstige it Streiks, von uns nicht
ind deren der bei der Ein-
fuhr-/Zollabfertigung sowie alle sonstigen Umstande, die, ohne von uns verschuldet zu sein, die Lieferungen und Leistungen we-
sentlich erschweren oder unméglich machen. Dabei ist es unerhebllch ob die Umsténde bei uns, dem Lieferwerk oder einem
anderen Vorlieferanten eintreten. Wird infolge der die Dy il fur eine der parteien unzu-
mutbar, kann sie durch unverziigliche Erkldrung in Textform von dem Vertrag zuriicktreten.

V. Eigentumsvorbehalt

obliegen im Falle einer Beschaffenheitsvereinbarung dem Kaufer.
2. Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart wurde, ist die Ware frei von Sachmangeln, wenn sie sich fir die nach dem Vertrag
eignet. ist eine dabei lediglich, wenn wir spétestens bei Kauf-
vertragsabschluss durch den Kaufer in Textform von dieser Verwendung in Kenntnis gesetzt wurden und wir dieser Verwendung
ausdriicklich in Textform zugestimmt haben.

3. Soweit die Ware die vereinbarte Beschaffenheit gem. Ziffer VII.1 aufweist oder sich fir die nach dem Vertrag vorausgesetzte
Verwendung gem. Ziffer VII.2 eignet, kann sich der Kaufer nicht darauf berufen, dass sich die Ware nicht firr die gewdhnliche
Verwendung eignet oder nicht eine Beschaffenheit aufweist, die bei Sachen dieser Art tiblich ist und die der Kaufer erwartet hat.
Insoweit ist unsere Haftung mit Ausnahme der in Abschnitt VIII.2 genannten Falle ausgeschlossen.

4. Fur die Untersuchung der Ware und die Anzeige von Mangeln gelten die Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) mit fol-
gender Mafgabe:

Der Kaufer hat die Obliegenheit, die fir die jeweilige der Ware nach
Ablieferung zu untersuchen und uns Méngel der Ware unverzughch in Textform anzuzeigen. Im Falle eines beabsichtigten
Einbaus oder Anbringens der Ware zéhlen zu den fir den Einbau oder das Anbrings auch die
inneren der Ware. Die besteht auch dann, wenn eine Priifbescheinigung oder ein
sonstiges Materialzertifikat mllgelle(ert wurde. Mangel, die auch bei sorgfaltigster Priifung nicht unverziiglich nach Ablieferung
entdeckt werden konnen, sind nach in Textform
Soweit es der Kaufer im Falle eines Einbaus oder Anbringens der Ware unterlasst, die fir den vorgesehenen Verwendungs-
zweck maRigeblichen Eigenschaften der Ware zumindest stichprobenartig vor dem Einbau bzw. vor dem Anbringen zu unter-
suchen (z. B. durch Funkti oder einem stellt dies im Verhéltnis zu uns eine besonders schwere Miss-
achtung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt (grobe Fahrlassigkeit) dar. In diesem Fall kommen Méngelrechte des Kaufers
in Bezug auf diese Eigenschaften nur in Betracht, wenn der betreffende Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie fur
die Beschaffenheit der Sache iibernommen wurde.

5. Stellt der Kaufer bei Untersuchung der Ware oder im Anschluss daran Mangel fest, ist er verpflichtet, uns die beanstandete Ware
oder Muster davon zwecks Priifung der Beanstandung zur Verfiigung zu stellen und eine Uberpriifung der beanstandeten Ware
innerhalb einer angemessenen Frist zu gestatten. Andernfalls kann sich der Kaufer auf Mangel der Ware nicht berufen.

6. Ist die Ware mangelhaft, stehen dem Kaufer die Méngelrechte nach MaRgabe der gesetzlichen Regeln des BGB zu — mit den
Einschrankungen, dass die Wahl zwischen Nachbesserung und Nacherfillung uns zusteht und geringftigige (unerhebliche) Mangel
den Kaufer lediglich zur des K:

7. Hat der Kaufer die mangelhafte Ware gemag ihrer Art und ihrem Verwendungszweck in eine andere Sache eingebaut oder an
eine andere Sache angebracht, kann er Ersatz fir die erforderlichen Aufwendungen fiir das Entfernen der mangelhaften und den
Einbau oder das Anbringen der ten oder ien Ware (,Aus- und Eil ) nur nach MaR-
gabe der folgenden Bestimmungen verlangen.

Erforderlich sind nur solche Aus- und Einbaukosten, die unmittelbar den Ausbau bzw. die Demunlage der mangelhaften Waren

und den Einbau bzw. das Anbringen \demlschel Waren helleﬂen auf sind
und uns vom Kéfer durch Vorlage Belege in Textiorm werden.

- Daruberhlnausgehende Kosten des Kaufers fir wie Gewinn, Be-

oder fiir sind keine Aus-und und daher nicht

als Aufwendungsersatz gem. § 439 Abs. 3 BGB ersatzfahig. Dasselbe gilt fir Sortierkosten und Mehraufwendungen, die daraus
entstehen, dass sich die verkaufte und gelieferte Ware an einem anderen als dem vereinbarten Erfiillungsort befindet.
Der Kaufer ist nicht berechtigt, fiir Aus- und Einbaukosten und sonstige Kosten der Nacherfiillung einen Vorschuss zu verlan-

gen.

8. Soweit die vom Kaufer fir die Nacherfullung geltend im Einzelfall, im Verhaltnis zum
Kaufpreis der Ware in mangelfreiem Zustand und unter Ber(i der der 4
sind, sind wir berechtigt, den Ersatz dieser Aufwendungen zu verwelgem Eine U i liegt vor,
soweit die geltend fiar Aus- und 150 % des

oder 200 % des der Ware

Kauf, so ist der auf den Betrag
9. Weitere Anspriiche sind nach MaBgabe der Ziff. VIII Dies gilt fir pril

- Schaden, die nicht an der Ware selbst entstanden sind (Mangelfolgeschéden),

- Kosten fiir die Selbstbeseitigung eines Mangels, ohne dass hierfiir die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen und

- Aus-und Einbaukosten, soweit die von uns gelieferte Ware zum Zeitpunkt des Einbaus oder des Anbaus in ihrer urspriinglichen

Sacheigenschaft nicht mehr vorhanden war oder aus der gelieferten Ware vor dem Einbau ein neues Produkt hergestellt wurde.

10. Ein berechtigt uns zum Schadenersatz, wenn der Kéufer bei sorgfaltiger Priifung

hatte erkennen kénnen, dass kein Sachmangel vorlag.

Ist der letzte Vertrag in der Lieferkette ein Verbrauchsgiiter-

auf Ersatz von

VIII. Allgemeine Haftungsbegrenzung und Verjahrung
1. Wegen Verletzung vertraglicher und auBervertraglicher Pflichten, wegen Unmé Verzug,
den, bei und Handlung haften wir — auch fir unsere leitenden Angesteliten und sons-
tigen Erfilllungsgehilfen — nur in Fallen des Vorsatzes und der groben Fahrlassigkeit, im letzteren Fall beschrankt auf den bei
Schaden.

2. Die 4 aus Ziff. VIIL.1 gelten nicht bei VerstoR gegen

1. 1. Alle gelieferten Waren bleiben unser Eigentum (Vorbehaltsware) bis zur Erfiillung samtlicher aus der hafts-
verbindung, gleich aus welchem der kiinftig oder bedingten
halt). Der Saldovorbehalt gilt jedoch nicht fir Vorkasse- oder Bargeschafte, die Zug-um-Zug abgewickelt werden. In diesem Fall
bleiben die gelieferten Waren in unserem Eigentum, bis der Kaufpreis fiir diese Waren vollstandig gezahlt ist.

2. Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgen fir uns als Hersteller im Slnne von § 950 BGB, ohne uns zu verpflichten. Die

Ware gilt als im Sinne der Ziff. V/1. Bei und der Vorbehal

ware mit anderen Waren durch den Kaufer steht uns das Miteigentum an der neuen Sache zu im Verhéltnis des Rechnungswertes
der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen verwendeten Waren. Erlischt unser Eigentum durch Verbindung oder Ver-
mischung, so Ubertragt der Kéufer uns bereits jetzt die ihm zustehenden Eigentumsrechte an dem neuen Bestand oder der Sache
im Umfang des Rechnungswertes der Vorbehaltsware und verwahrt sie unentgeltich fiir uns. Die hiernach entstehenden Miteigen-
tumsrechte gelten als Vorbehaltswaren im Sinne der Ziff. V/1.

3. Der Kaufer darf die nur im kehr zu seinen normalen Geschéftsbedingungen und so-
lange er nicht in Verzug ist, dass die aus der Weiterverz gemaR den Ziffern V/4
bis V/6 auf uns i Zu anderen Verfiigungen iiber die ist er nicht berechtigt.

4. Die Forderungen aus der WeiterverauRerung der werden mit die der Kaufer

fur die Forderung erwirbt, bereits jetzt an uns abgetreten. Wir nehmen die Abtretung hiermit an. Die Forderungen dienen in dem-
selben Umfang zur Sicherung wie die . Wird die vom Kaufer mit anderen, nicht von uns
verkauften Waren veraufert, so wird uns die Forderung aus der Weiterverauerung im Verhaltnis des Rechnungswertes der Vor-

2um der anderen Waren . Bei der von Waren, an denen wir Mit-
eigentumsanteile geman Ziffer V/2 haben, wird uns ein unserem Miteit teil Teil .

5. Der Kaufer ist bsrschl\g‘ Fo aus der i i Diese Eil 8 erlischt im Falle

unseres jederzeit Widerrufs, aber bei eines Wechsels oder bei einem An-

trag auf Erofinung eines fahrens. Von unserem werden wir nur dann Gebrauch machen, wenn nach
Abschluss des Vertrages erkennbar wird, dass unser Zahlungsanspruch aus diesem oder aus anderen Vertragen mit dem Kaufer
durch dessen mangelnde Zahlungsfahigkeit gefahrdet wird. Wir sind dann zudem berechtigt, die Ware nach Ablauf einer ange-
messenen Nachfrist zurlick zu verlangen sowie die iter und gelieferter Ware zu untersagen.
Die Ricknahme ist kein Riicktritt vom Vertrag. Auf unser Verlangen ist der Kaufer verpflichtet, seine Abnehmer sofort von der
Abtretung an uns zu unterrichten und uns die zur Einziehung erforderlichen Unterlagen zu geben.

6. Von einer Pfandung oder anderen Beeintrachtigung durch Dritte muss uns der Kaufer unverziiglich benachrichtigen.

7. Ubersteigt der Rech t der iten die i (Zin-
sen; Kosten 0.2) insgesamt um mehr als 50 v.H., sind wir auf Verlangen des Kaufers insoweit zur Freigabe von Sicherheiten nach
unserer Wahl verpflichtet.

VI. Ausfiihrung der Lieferungen

1. Mit der Ubergabe der Ware an einen Spediteur oder Frachtfiihrer, spatestens jedoch mit Verlassen des Lagers oder — bei Stre-
ckengeschéaften — des Lieferwerkes geht die Gefahr bei allen Geschéften, auch bei franko- und frei-Haus-Lieferungen, auf den
Kaufer iiber. Pflicht und Kosten der Entladung gehen zu Lasten des Kéufers. Fir Versicherung sorgen wir nur auf Weisung und
Kosten des Kaufers.

2. Bei auBerlich erkennbaren Schéaden (z.B. Transportschaden) sind diese vor Annahme der Ware in den Frachtpapieren (Emp-

zu . Der Schaden muss vom anliefernden Fahrer bestatigt werden. Erst danach darf der
Empfang der Ware quittiert werden. Bei icher Ware (2.B. ) ist eine erhohte beim Offnen der
Transportverpackung geboten, damit kein Schaden durch z.B. Tepplchmesser verursacht wird.

3. Wir sind zu Teillieferungen in zumutbarem Umfang berechtigt. Bei sind Mehr- und
% der abgeschlossenen Menge zulassig.

4. Bei Abrufauftréigen sind wir berechtigt, die gesamte Bestellmenge geschlossen herzustellen bzw. herstellen zu lassen. Etwaige
Anderungswiinsche konnen nach Erteilung des Auftrages nicht mehr beriicksichtigt werden, es sei denn, dass dies ausdriicklich
vereinbart wurde. Abruftermine und -mengen kénnen — soweit keine festen Vereinbarungen getroffen wurden — nur im Rahmen
unserer Lieferungs- oder Herstellungsmaéglichkeiten eingehalten werden. Wird die Ware nicht vertragsgeman abgerufen, sind wir
berechtigt, sie nach Verstreichen einer angemessenen Nachfrist als geliefert zu berechnen.

1 bis zu 10

lich sind die Pflicht zur rechtzeitigen Lieferung sowie die Freiheit der Ware von Mangeln, die ihre Funktionsfahigkeit oder Ge-

mehr als nur a und ferner , Schutz- und O , die den Schutz
des Kaufers oder seines Personals vor erheblichen Schaden bezwecken. Die Beschrankungen gelten ferner nlchl in Fallen zwin-
gender Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz, bei Verletzung des Lebens, des Korpers oder der Gesundheit und auch dann
nicht, wenn und soweit wir Mangel der Sache arglistig verschwiegen oder deren Abwesenheit garantiert haben. Die Regeln iiber
die Beweislast bleiben hiervon unbertihrt.

3. Sind wir mit einer Lieferung oder sonstigen Leistung in verzug kann der Kaufer Ersatz des Verzugsschadens neben der Leistung
verlangen; bei leichter 4 jedoch auf 10 % des Preises fir die in Verzug geratene
Leistung. Das Recht des Kaufers auf Schadensersatz statt der Leistung nach MaRgabe der Ziffern VIIl.1 und VIII.2 bleibt hiervon
unberiihrt.

4. Soweit nicht anders vereinbart, verjahren vertragliche Anspriiche, die dem Kaufer gegen uns aus Anlass oder im Zusammenhang
mit der Lieferung der Ware entstehen, iiche wegen 4 ein Jahr nach Ablieferung
der Ware. Im Fall einer Nacherfillung beginnt die Verjahrung nicht neu zu laufen, sondern ist bis zum Ablauf von drei Monaten
nach Durchfiihrung der Nacherfiillung gehemmt. Davon unberiihrt bleiben unsere Haftung und die Verjahrung von Anspriichen im
Zusammenhang mit der Lieferung von Waren, die ihrer ublichen fur ein Bauwerk verwendet
worden sind und dessen haben, aus und grob schuld-
haft herbeigefiihrten Schaden des Lebens, des Korpers oder der Gesundheit, Félle zwingender Haftung nach dem Produkthaf-
tungsgesetz und die Verjahrung von gesetzlichen Rickgriffsanspriichen. In diesen Fallen gelten die gesetzlichen Verjahrungsfris-
ten.

IX. Urheberrechte

1. An K 8 Entwiirfen, und anderen Unterlagen behalten wir uns das Eigentums- und Urheberrecht
vor. Sie diirfen Dritten nur im Einvernehmen mit uns zuganglich gemacht werden. Zu Angeboten gehérige Zeichnungen und andere
Unterlagen sind auf Verlangen zuriickzugeben.

2. Sofern wir Gegenstande nach vom Kaufer iibergebenen Zeichnungen, Modellen, Mustern oder sonstigen Unterlagen geliefert
haben, ibernimmt dieser die Gewahr dafr, dass Schutzrechte Dritter nicht verletzt werden. Untersagen uns Dritte unter Berufung

auf i die ¥ und Lieferung derartiger Gegenstéande, sind wir — ohne zur Prifung der Rechtslage
verpflichtet zu sein — berechtigt, insoweit jede weitere Tatigkeit und bei des Kaufers 2u
verlangen. Der Kaufer verpflichtet sich auRerdem, uns von allen damit in p Dritter unver-
ziiglich freizustellen.

X. Versuchsteile, Formen, Werkzeuge

1. Hat der Kaufer zur Teile so sind sie frei mit der i A mit
einer angemessenen Mehrmenge fiir etwaigen und Geschieht dies

nicht, so gehen hierdurch verursachte Kosten und sonstige Folgen zu selnen Lasten.

2. Die Anfertigung von Versuchsteilen einschlieRlich der Kosten fiir Formen und Werkzeuge gehen zu Lasten des Kaufers. Die an-
teiligen Formen- und Werkzeugkosten werden bei Lieferung der Muster berechnet. Sollte innerhalb sechs Monaten nach der Lie-
ferung zeichnungsgerechter Muster keine Freigabe der Serienlieferung erfolgen, so werden wir dem Kéufer auch die restlichen
Kosten des Werkzeugs in Rechnung stellen

3. Im Falle der von (Weiter- oder Neuentwicklungen) durch uns, ist der Kaufer verpflichtet,
die @ lich zu Der Kaufer wird die nicht ohne
vorherige schriftliche Zustimmung durch uns an Dritte weitergeben. Dies gilt auch dann, wenn der Kunde lediglich unsere Entwick-
lungsleistungen in Anspruch nimmt und die im Ubrigen angebotenen Leistungen nicht beauftragt.

4. Durch Verg g von fir Formen und erwirbt der Besteller kein Recht an den Formen und Werkzeugen.
Formen und Werkzeuge bleiben in unserem ‘wenn wir sie nicht i aufgrund Vereinbarung
ganz oder teilweise auf den Kaufer iibertragen haben. Wir behalten uns das Eigentum an unseren Formen und Werkzeugen in
jedem Fall vor.

5. Fir vom Kaufer beigestellte Werkzeuge, Formen und sonstige Fertigungsvorrichtungen beschrankt s\ch unsere Haftung auf dle
Sorgfalt wie in eigener Sache. Kosten fiir Wartung und Pflege tragt der Kufer. Unsere erlischt —

5. Bei mit sind uns Abrufe und Sorteneinteilungen fir ungefahr gleiche
Wird nicht bgerufen oder eingeteilt, so sind wir nach fruchtioser Nachinsv.setzung Derechug! selbst ein-
2uteilen und die Ware zu liefern oder von dem noch Teil des statt

muss unser L: werden.

der Leistung zu verlangen. Bei

VII. Haftung fiir Méngel

1. Die Eigenschaften der Ware, insbesondere deren Giite, Sorte und MaBe bestimmen sich vorrangig nach der vereinbarten Be-
nach den Normen und Te Regeln. des Li

standes von Angeboten, Mustern, Probe- und Vorlieferungen sind nach MaRgabe der jeweils giiltigen DIN-/EN-Normen oder an-

derer einschlagiger technischer Normen zulassig. Bezugnahmen auf Normen und normenéhnliche Regelwerke sowie Angaben zu

Giitern, Sorten, Mafen, Gewichten und Verwendbarkeit der Waren, Angaben in Zeichnungen und Abbildungen sowie Aussagen

in sind keine oder Garantien, soweit sie nicht ausdriicklich und in Textform als solche bezeichnet

von des Kaufers — 2zwei Jahre nach der letzten Fertigung aus der Form oder dem Werkzeug.

XI. Erfullungsort, Gerichtsstand und anzuwendendes Recht, Datenschutz

1. Erfullungsort fiir unsere Lieferungen, fiir eine Nacherfillung sowie fir Zahlungen des Kaufers ist unser Betrieb. Gerichtsstand ist
der Sitz unserer Hauptniederlassung. Wir kinnen den Kaufer auch an seinem Gerichtsstand verklagen.

2. Fir alle Rechtsheziehungen zwischen uns und dem Kaufer gilt Recht unter der
kommens der Vereinten Nationen vom 11.04.1980 Giber Vertrage iiber den internationalen Warenkauf (CISG)

3. Die Daten unserer Kunden werden von uns entsprechend den Vorgaben der DSGVO gespeichert und verarbeitet.

des Uberein-

XII. MaRgebende Fassung
In Zweifelsfallen ist die deutsche Fassung dieser Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen maGigebend.
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