DEFLEX"

Dichtsysteme GmbH wd ECKVERBINDER

DEFLEX
System-Nr. Eckverbinder DEFLEX-ID VE
226949 36028 7607036028 40 Satz
226950 26950 7607026950 100 Satz
226954 26954 7607026954 40 Satz
226958 26958 * 7607026958 100 Satz
226964 35176 * 7607035176 40 Satz
226965 36032 7607036032 40 Satz
_ 226966 36033 7607036033 40 Satz
_~___Fir dauerhafte und stabile Verbindungen bei 226968 26968 7607026968 40 Satz
235176 35176 * 7607035176 40 Satz
-~___Die Eckverblnd_er s_md stanz- und nagelbar 236026 36218 7607036218 40 Satz
(Ausnahmen sind in derTabelle gekenn-
zeichnet), so dass systembedingte 236027 36220 7607036220 | 40 Satz
Stanzungen und Bohrungen beibehalten 236028 36028 7607036028 40 Satz
werden konnen. 236031 35176 * 7607035176 | 40 Satz
-~___Die Entgratung und Entfettung der Verbinder 236032 36032 7607036032 40 Satz
findet durch Trovalisieren statt. 236033 36033 7607036033 | 40 Satz
236044 36044 7607136044 40 Stick
—+1—Eine optimale und sparsame Kleber- 236175 26968 7607026968 | 40 Satz
verteilung wird durch die geschaumten
Hohlkammern gewahrleistet. Das Material 236198 36218 7607036218 40 Satz
der Schaumung ist auf ahnlicher Basis wie 236199 36220 7607036220 40 Satz
die dez DEFLE;(@"IDUEI'DbUett-'é'_etéefs- Somit 236204 36227 * 7607036227 | 40 Satz
entstenht eine 1deale Klebeverbindung.
g 236217 36226 * 7607036226 40 Satz
A___Ein konfektionierter Satz besteht aus je 8(236218 36218 7607036218 40 Satz
einem Verbinder fiir die duBere und ¢ [ 236220 36220 7607036220 | 40 Satz
innere Aluminiumhohlkammer. | 236226 36226 * 7607036226 | 40 Satz
=}
_#___Material: Aluminium bzw. Zinkdruckguss. | 236227 36227 * 7607036227 40 Satz

Fir eine optimale Verarbeitung empfehlen wir die Verwendung weiterer DEFLEX®-Produkte wie
Dichtkissen, Alu- und Edelstahinédgel sowie Abdriick- und Verbinderschrauben.
Eine optimale Klebeverbindung erzielen Sie mit DEFLEX® Gehrungsdichistoff,
Klebstoff PUR-DUETT, Statikmischer und Druckluftpistole
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DEFLEX"

Dichtsysteme GmbH e | T-VERBINDER

DEFLEX VE
System-Nr. DEFLEX-ID
ystem-r | T.verbinder (Satz)
216593 16593 7607516593 2
226982 26983 7607526983 50
226983 26983 7607526983 50
226984 26985 7607526985 50
226985 26985 7607526985 50
226986 26987 7607526987 50
226987 26987 7607526987 50
226988 26989 7607526989 50
226989 26989 7607526989 50
226990 26991 7607526991 50
226991 26991 7607526991 50
MM Flr d’c.lu.erhafte und stabile Verblndungen bei 226992 26993 7607526993 50
Aluminiumfenstern und Fassaden.
226993 26993 7607526993 50
-~ DieT-Verbinder fur Fenster sind ungeschaumt, 226994 26995 7607526995 | 50
nagel- und einhangbar. Systembedingte 226995 26995 7607526995 |50
Frasungen_ und Bohrungen kdnnen beibehalten 235066 26983 7607526983 | 50
werden. Die Entgratung und Entfettung der
Verbinder findet durch Trovalisieren statt. 235067 26983 7607526983 | 50
235068 26985 7607526985 50
—#____Ein k.onfektlnonl_ert?r Satz beste_:ht aus je einem 235069 26985 7607526985 | 50
Verbinder fiir die au3ere und innere Alu- 535070 26987 607526987 |50
miniumhohlkammer sowie vormontierter
Abdriickschraube. 235071 26987 7607526987 |50
235072 26989 7607526989 50
—~— Material: Aluminium 235073 26989 7607526989 | 50
235074 26991 7607526991 50
235075 26991 7607526991 50
KNOPF T-VERBINDER 235076 26993 7607526993 |50
3 235077 26993 7607526993 50
235080 26995 7607526995 50
235081 26995 7607526995 50
Eine VE besteht 235084 36174 7607536174 | 50
aus 50 Stick. N Gy 235085 36174 7607536174 | 50
Material: Zinkdruckguss \w J
) 235086 35087 7607535087 100
System-Nr. KnopfT-Verbinder | DEFLEX-ID 235087 35087 7607535087 | 100
226081 26081 7607526081 236173 36174 7607536174 50
226146 26146 7607526146 236174 36174 7607536174 50
226155 26155 7607526155 236336 36337 7607536337 100
226173 26173 7607526173 236337 36337 7607536337 100
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